Kosziorys szczegblowy

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.] Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 Roboty budowlane
1.1[ KNR AT-02 | Scianki dziatowe z ptyt gipsowych impregnowanych | m2
2054-02 | ORTH-hydro gr. 8cm - transport matertatow
wyciagiem
6,30 m2 6,30
RAZEM 6,30
1.2[ KNR AT-02 | Przyklsjenie naroznikow ochronnych na narozach m
2057-01 $cianek dziatowych z plyt gipsowych ORTH
25 m 2,50
RAZEM 2,50
1.3f KNR AT-02 | Oscieznice stalowe fabrycznie wykorniczone szt.
2059-02 | obsadzone rownoczesnie ze wznoszeniem $cianek
dziatowych z plyt gipsowych ORTH o gr. 8 cmi
1 szL 1,00
RAZEM 1,00
1.4] KNR 2-02 | Skrzydla drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodziglne | m2
1017-01 | peine o powierzchni do 1,6 m2 fabrycznie
wykonczone
2 m2 2,00
RAZEM 2,00
1.5[KNR-W 2-02| Malowanie zwykie farba klejowg podiozy gipsowych -| m2
1504-02 | Scianrecznie
12,60 m2 12,60
RAZEM 12,60
1.6|KNR-W 2-02| Podkiady betonowe w budownictwie mieszkaniowym | m3
1101-02 | i uzylecznosci publicznej z transportem i ukiadaniem
recznym na stropie
0,39 m3 0,39
RAZEM 0,39
1.7|KNR-W 2-02| Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni m2
1109-04 | sztucznych 15x15 ¢m na zaprawie kiejowej ukladane
metoda regularng
2,60 m2 2,60
RAZEM 2,60
1.8/ KNR-W 4-01}1 Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju | m
0210-01 | do 0.023 m2 welementach z betonu zwirowego
6 m 6,00
RAZEM 6,00
1.91KNR-W 4-01} Przebicie otwaréw o powierzchni 0.05 m2-0.10m2 | m2
0209-01 | welementach z betonu zwirowego o grubosci do 10
cm
0.5 m2 0,50
RAZEM 0,50
1. 10| KNR-W 4-01] Zabetonowanie zwirobetonem bez deskowan m
0207-01 | stemplowan bruzd o przekroju do 0.015 m2Z w
podtozach, stropachiscianach
6 m 6,00
RAZEM 6,00

Notma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.8 Nr seryiny: 2229




Kosztorys szczegolowy

Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
2 Roboty instalacyjne
2.1 KNNR4 | Rurociggi z PVC o sr. zewnetrznej 20 mm lgczone m
0109-01 | meloda klejenia, na 4cianach w budynkach
analogia | mieszkainych
18 m 18,00
RAZEM 18,00
22l KNNR4 | Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z szt.
0116-01 | tworzyw sztucznych do zaworow czerpainych, baterii,
mieszaczy, hydrantow itp. o polgczeniu sztywnym o
&r. zewnetrznej 20 mm
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
23] KNNR4 | Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach m
0128-01 | mieszkalnych
18 m 18,00
RAZEM 18,00
24 KNNR4 [ Proba szczelnosci instalacjiwodociggowych zrurz  [prob
0127-01 | tworzyw sztucznych - préba zasadnicza {pulsacyjna) | .
1 prob 1,00
RAZEM 1,00
25 KNNR4 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacii szt.
0132-01 | wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych o $r.
nominalnej 15 mm
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
26 KNNR4 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji szt.
0132-02 | wodociagowych z rur z lworzyw sztucznych o §r.
nominalnej 20 mm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
2777 KNNR 4 | Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o §r. szt.
0137-01 | nominainej 15 mm
4 szt 4,00
] RAZEM 4,00
2.8 KNNR4 | Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o szt.
0137-08 | sr.nominalnej 15 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
29 KNNR4 | Urzgdzenia do podgrzewania wody - termy kpl.
0143-01 | elektryczne przeptywowe
analogia
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
2.1 KNNR 4 | Rurociggi kanalizacyjne z PVC o 4r. 50 mm na m
0207-01 | scianach w hudynkach mieszkalnych o potgczeniach
wciskowych
4 m 4,00
RAZEM 4,00
2.11 KNNR4 | Rurociagi kanalizacyjne z PVC o ér. 110 mm na m
0207-03 | dcianachw budynkach mieszkalnych o poigczeniach
weiskowych
6 m 6,00
RAZEM 6,00

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.8 Nr seryjny: 2229



Kosztorys szczegoiowy

Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz, Razem
2.12] KNNR4 | Dodatki za wykonanie podejsc odplywowych z PVC o] szt.
0211-01 | 4r. 50 mm o polgczeniach weiskowych
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
2,13 KNNR 4 | Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych 2 PVC o szt,
0211-03 | 4r. 110 mm o polgczeniach wciskowych
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
214 KNNR 4 | Rury wywiewne z PVC o polaczeniu klgjonym o &r. szt.
0213-06 | 75mm
1 szl 1,00
- RAZEM 1,00
2.15] KNNR 4 | Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o ér. 110mmo szl
0222-02 | polaczeniach weiskowych
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
216 KNNR 4 | Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa szt,
0229-05 | sztucznego naszafce
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
2.17] KNNR4 | Umywalki pojedyncze porcslanowe z syfonem kpl.
0230-02 | gruszkowym
2 kp!. 2,00
RAZEM 2,00
2.18 KNNR4 | Usiepy z pliczkg ustgpowag typu "dalnoptuk” kpl.
0233-02
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
2,190 KNNR 4 [ Brodziki natryskowe kpl.
0232-02
1 kpt. 1,00
RAZEM 1,00
2200 KSNR8 | Demontaz zmywaka zlewozmywaka zeliwnego lub kpl
0225-02 | kamionkowego
2 kpi 2,00
RAZEM 2,00
Roboty instalacyjne zewnetrzne
3.1 KNNR 1 | Wykopy liniowe 0 szerokosci 0,8-2,5 mi glebokosci | m3
0307-02 | do 1,5 m o scianach pionowych w gruntach suchych
kat. ll-IV z recznym wydobyciem urobku
12*09*1,7 m3 18,36
RAZEM 18,36
32 KNNR1 [ Zasypywanie wykopOw o Scianach pionowych o m3
0318-01 | szeroko$ci 0.8-2.5 mi glebokoéci do 1.5 mw gruncie
kat. I-11{
10 m3 10,00
RAZEM 10,00
3.3} KNNR4 | Podloza pod kanaly i obiekly z materialéw sypkich m3
1411-02 | grubosci 15¢cm
10 m3 10,00
RAZEM 10,00
34] KNNR4 [ Kanaly z rur PVC taczonych na weisk o &r. zewn. 160 m
1308-02 | mm
12 m 12,00

Norma STANDARD 2 Woersja: 5.7.400.9 Nrseryjny: 2229



Kosztorys szczegolowy

Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 12,00
3.5 KNR2-02 | Mechaniczne opuszczanie zbiorikéw zelbetowychw| szt
1924-02 | gruntach suchych kat.iil
analogia
1 szt 1,00

RAZEM 1,00

Norma STANDARD 2 Waersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2228
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?—7 STAROSTWO POWIATOWE
W Frzasnyszu

ul. Sw. St. Kostki 5, 06-300 Przasnysz

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ
DO BUDYNKU MIESZKALNEGO

1. Podstawa opracowania.
Umowa z Inwestorem,

Mapa do celéow projektowych,
Wizja w terenie.
Uzgodnienia z Inwestorem.

2. Przylacze kanalizacji sanitarnej.

Dla odprowadzenia éciekéw sanitarnych z istniejacego budynku
mieszkalnego projektuje sie przykanalik sanitarny od istniejacego budynku
do projektowanego szczelnego zbiornika $ciekéw betonowego o pojemnoséci
czynnej 10m3, Zbiornik na écieki betonowy, szczelny prefabrykowany
o wymiarach 2,0%5,0%*1,50 m z otworem wlazowym @ 600 mm i kominkiem
wentylacyjnym @ 110 mm. Pojemnosé zbiornika V = 10 m?. Rzedng wlotu
$ciekow do zbiornika podano na rys. nr 0/1, Przylacze do zbiornika projektuje
sig zrur PVC typ N 0 160%4,0 ( SDR 41 ; SN 4 ) dlugoéci catkowitej 12,0 m.
Wiaczenie przykanalika do istniejacej instalacji wewnetrznej za
poérednictwem istniejacego przykanalika do tymczasowego szamba z kregow
betonowych jednokomorowego dn 1,20 m.

Istniejace szambo z kregéw betonowych © 1,20 m nalezy do wysokosci wylotu
$ciekéw (rzedna 119,13 ) wypelnié zageszczonym piaskiem , nastepnie
wykonaé w dnie tak powstalej studzienki kinete betonowg dla prawidlowego
przeplywu $ciekéw. Przewody kanalizacyjne przykanalika ukladaé w
wykopach na podsypce piaskowej grubosdei 15 cm 1 w obsypce piaskowej
gruboéci min. 30 cm nad wierzch rury. Przykanalik ulozyé ze spadkiem 1,5 %
w kierunku projektowanego zbiornika.Po zmontowaniu rurociggéw wykopy
nalezy w caloéci zasypaé piaskiem i zagescié warstwami co 20 cm do stopnia
zageszezenia nie mniej niz 0,98 (wg. Proctora).

Zmontowane odcinki przylacza nalezy poddaé probie szczelnosci zgodnie z , PN-
92/B -10735—Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze”. Przed zasypaniem wykonaé inwentaryzacje geodezyjna rurociagu.
Waszystkie roboty ziemne i instalacyjne nalezy wykonywaé zgodnie z normg,
,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania ”, PN-B/10736:1999.

O terminie rozpoczecia robot nalezy powiadomié wszystkie jednostki
zarzadzajgce sieciami uzbrojenia w rejonie inwestycji oraz nalezy uzgodnié

z nimi warunki zabezpieczen i prowadzenia rob6t w miejscach skrzyzowan.

3. Instalacja kanalizacji sanitarnej wewnetrzna.

Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej w czeéci parterowej wykonana,
przewody odplywowe od tazienki i kuchni — pion PVC @ 110 mm oraz poziom

! z rur kanalizacyjnych z PVC ¢ 160 mm poprowadzony w piwnicy po wierzchu
‘ $cian jak pokazano na rysunku. Projektuje sie w niniejszym opracowaniu
tazienki na poddaszu. Wode zimna nalezy doprowadzié z istniejacego pionu
wodociggowego do wszystkich zaprojektowanych przybordéw, odprowadzenie
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éciekédw od zaprojektowanych przyboréw do zaprojektowanego pionu
kanalizacyjnego. Podejécia odplywowe do pionu poprowadzi¢ czesciowo

w bruzdach posadzkowych, czeéciowo po wierzchu écian o §rednicach jak na
rysunku. Pion wlaczyé do istniejacego poziomu kanalizacyjnego w piwnicy.

U dotu pionu zamontowaé rewizje kanalizacyjna © 110 mm, u gory nad
dachem zamontowaé wywiewke kanalizacyjna ¢ 150/75 mm.

4. Wewnetrzna instalacja wodociagowa i cieplej wody.

Woda do budynku doprowadzona jest z sieci wodociggowej wiejskiej —
przylacze wodociggowe pozostaje bez zmian. Do zaprojektowanych przyboréw
sanitarnych — umywalek, zlewéw , natrysku i pluczek ustepowych nalezy
doprowadzié¢ wode z istniejacego pionu wodociagowego. Przewody z rur

7z tworzyw sztucznych o érednicach jak na rysunkach szczegéltowych.

Ciepta woda przygotowywana bedzie w elektrycznych termach przeplywowych
zawieszonych w lazienkach nad umywalkami. Przewody cieplej wody
analogicznie jak wody zimnej.

4. Uwagi koncowe .

1. Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie zgodnie z niniejszym opracowaniem
oraz z , Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych tom. II Instalacje Sanitarne i Przemyslowe”,

2. Waszystkie materialy stosowane do wykonania robét objetych projektem powinny
posiadaé :

4 Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono
zgodnoéé z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wlaéciwych przepiséow i dokumentow
technicznych,

4 Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnoéci z Polskg Norma lub
aprobatq techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskich Norm.

Opracowal :

AW |
Uprawnio _‘ tany i fiefownik robot

W Bpec ! Qilaladyigding hieryjnej
i e o 1 dwel //\
ugr. Cie- 11/0




ATAROITWO FOWIATOWE
[ w Przasnyszu
ul. Sw. St. Kostki 5, 06-300 Przasnysz
S

Zbiomik zelbetowy na $cieki o pojemnogci 10 m’

DANE TECHNICZNE

Zbiornik zelbetonowy bezodplywowy na $cieki i deszezowke o pojemnosci 10 tys$ litrow.

b «
15em; -

1350cm

BUDOWA ZBIORNIKA

Beton klasy B-25

Plastyfikatory ($rodek chemiczny dodawany do betonu zapewniajacy wodoszczelnos¢)
Stalowe zbrojenie, pret zebrowany 80mm,10mm 112mm.

Kruszywo dolomitowe, piasek ptukany.

Podwojna zewnetrzna warstwa IZOLBETU

(zapewniajgca dodatkowg szczelnosc).

2 © © ®» e
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BUDOWA ZBIORNIKA

4 konstrukeja betonowa, moc betonu - B25

24t stalowy - Srednica Smm stalowy Zebrowany

a uchwyty stalowse
Qspad konstrukcji betonowy jednolity, fany ze $cianami

W zbiorniku mozna zamontowa¢ przegrode, przez co uzyskujemy zbiornik
dwukomorowy.

Produkt posiada:
Atest Higieniczny HK/W/0107/01/2010 wydany przez Pafistwowy Zaktad Higieny.

Badania na szczelnos$¢ 1 wytrzymatosc betonu wbudowanego w zbiornik na szambo.

Raport z badania Nr LA/Z10/08/1

Nr zlecenia AGH w Krakowie : 5.5.160.628.

Oznaczenie wytrzymatosci na sciskanie betonu wbudowanego w zbiorniki na szambo.

Badanie wykonano wg normy PN-EN 12390-3:2002

Wynik pozytywny: 48,5 MPa.

Raport z badania Nr LA/Z10/08/2

Nr zlecenia AGH w Krakowie : 5.5.160.628.

Oznaczenie glebokosci penetracji wody pod ci$nieniem betonu wbudowanego w zbiorniki na szambo.
Badanie wykonano wg normy PN-EN 12390-8:2001
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Wynik pozytywny: 25 mm..

LOKALIZACJA

Odleglosci, ktére nalezy zachowaé przy wyborze miejsca na szambo okresla

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNE]J I BUDOWNICTWA

z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U.02.75.690).

Odleglo$¢ pokryw i wylotow wentylacji ze zbiornikow bezodplywowych na nieczystosci ciekte, o pojemnosci
do 10 m3 powinna wynosié co najmniej:

1) od okien i drzwi zewngtrznych do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi - 5 m .

2) od granicy dziatki sgsiedniej, drogi (ulicy) lub ciggu pieszego - 2 m.

Odleglosci pokryw i wylotow wentylacji zbiornikéw o pojemnosci powyzej 10 m3 do 50 m3 powinny wynosi¢
co najmniej:

1) od okien i drzwi zewnetrznych do pomieszczen wymienionych 30 m,

2) od granicy dziatki sasiedniej - 7,5 m,

3) od linii rozgraniczajgcej drogi (ulicy) lub ciagu pieszego - 10 m.
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Rzut piwnic

-300 Przasnysz

v {K@tn

Piwnica

1,5%

160 PVC

WU Il

proj. pion k.s.

\istn. pion wadoc. -

160 PVC
1,5%

do proj. zbiornika sciekow
V=10m3
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