. GMINA PRZASNYS:

ul. Sw. St. Kostki 5
06-300 Przasnysz

NIP 761-15-35-277, Reg. 550667830

Pieczgé jednostki

a)

b)

)
d)

ZAPROSZENIE DO ZY.OZENIA OFERTY
dla zamdwienia o warto$ci nieprzekraczajacej kwoty 30.000 euro

na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. ustawy Prawo zamowien

L

I1.

publicznych
Nazwa i adres Zamawiaj’acego:
Gmina Przasnysz, ul. Sw. Stanislawa Kostki 5, 06-300 Przasnysz

Opis przedmiotu zaméwienia:

Przebudowa drogi gminnej metoda potréjnego utrwalenia emulsja asfaltowa w m.
Bogate- Kolonia w ramach Funduszu Soleckiego Solectwa Bogate na 2018 rok;
Przebudowa drogi gminnej nr 16 metoda poczwérnego utrwalenia emulsja
asfaltowg w m. D¢biny w ramach Funduszu Soleckiego Solectwa Debiny na 2018
rok;

Remont drogi gminnej dz. nr 51/2 w m. Golany metoda utrwalenia emulsja
asfaltowa w ramach Funduszu Soleckiego Solectwa Golany na 2018 rok;
Przebudowa drogi gminnej metoda potréjnego utrwalenia emulsjg asfaltowa w m.
Polny Mlyn w ramach Funduszu Soleckiego Solectwa Gory Karwackie na 2018 rok.
1. Termin wykonania zamowienia: 31.08.2018r..

2. Okres gwarancji: 36 miesigcy

3. Warunki platnosci: 30 dni od otrzymania prawidlowo wystawionej i zlozonej
faktury w siedzibie Zamawiajacego.

II1. Forma zlozenia oferty.

Oferte na Formularzu nalezy ztozy¢ w terminie do dnia 11.04.2018r. do godz. 16.00 z
dopiskiem “Oferta na Przebudowy i remonty drog gminnych w ramach Funduszy
Soleckich na 2018 rok — nie otwierac do dnia 11.04.2018r. do godz. 16.00”

w formie:
- pisemnej (osobiscie, listownie) na adres:
Gmina Przasnysz, ul. Sw. Stanislawa Kostki 5, 06-300 Przasnysz;

Zalgczniki do niniejszego zaproszenia:
Kosztorys ofertowy, Plany zagospodarowania Bogate, D¢biny, Polny Miyn, Golany
Wszelkie pytania w tej sprawie prosze kierowa¢ do Pana Radoslawa Szydlika pod tel. (29) 752 27 09 w. 41.

2763 g’l%éf? (}r Zyna Wréblewska

data podpis Kierownika Zamawiajacego



J—

Pieczgé wykonawcy

FORMULARZ OFERTY
dla zaméwienia o wartosci nieprzekraczajgcej réwnowartoscei kwoty 30.000 euro
na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. ustawy Prawo zamowien
publicznych
Zamawiajgey: ‘
Gmina Przasnysz, ul. Sw. Stanistawa Kostki 5, 06-300 Przasnysz
Przedmiot zaméwienia:
a) Przebudowa drogi gminnej metodg potréjnego utrwalenia emulsjg asfaltowg w m.
Bogate- Kolonia w ramach Funduszu Soleckiego Solectwa Bogate na 2018 rok;
b) Przebudowa drogi gminnej nr 16 metoda poczwoérnego utrwalenia emulsjg
asfaltowa w m. Debiny w ramach Funduszu Soleckiego Solectwa Debiny na 2018 rok;
¢) Remont drogi gminnej dz. nr 51/2 w m. Golany metoda utrwalenia emulsja
asfaltowa w ramach Funduszu Soleckiego Solectwa Golany na 2018 rok;
d) Przebudowa drogi gminnej metoda potréjnego utrwalenia emulsja asfaltowg w m.
Polny Mlyn w ramach Funduszu Soleckiego Solectwa Gory Karwackie na 2018 rok.

. Termin wykonania zamdéwienia: do 31.08.2018r.
. Okres gwarancji: 36 miesig¢cy
. Warunki platnosci: 30 dni od otrzymania prawidlowo wystawionej i zloZzonej faktury

w siedzibie Zamawiajacego.

. Wykonawca:

L.p. Nazwa(y) Wykonawcey(6w) Adres(y) Wykonawcy(éw)

CENA OFERTY
Oferuje wykonanie zamdwienia za ceng:
Zadanie a)

Wartosé bez podatkl Vat ...........ivvvieeiiiniiiin e PLN
Wartosé z podatkiem VAT ... zt.

Zadanie b)

Wartodé bez podatku Vat ... PLN
Warto§¢ z podatkiem VAT ... ..ot eee zt,

Zadanie c)

Wartos¢ bez podatku Vat ... PLN
Wartosé z podatkiem VAT ... 28

Zadanie d)

Warto$é bez podatku Vat ... PLN
Warto$§é z podatkiem VAT ... zh.




Razem zadanie atb+c+d

| Wartosé z podatkiem VAT .......cocooiiiiiiiiiiiiiiineannnns, et eiieieiieeaeas 28
1) Oswiadczam, ze zapoznalem/am si¢ z opisem przedmiotu zam6wienia i nie wnosz¢ do niego
zastrzezen.
2) Zatacznikami do niniejszego formularza oferty stanowigcymi integralng cz¢$¢ oferty sg.

a. Kosztorysy ofertowe(wypelnione przez Wykonawcg)

podpis osoby uprawnienej do reprezentowania Wykonaway



OBMIAR

Lp. | Podstawa

Opis i wyliczenia

jom.

Poszcz.

Razem

Przebudowa drogi gminnej metoda potréjnego utrwalenia emulsjg asfaltowa w m. Bogate- Kolonia, w ramach Funduszu Solec-

,Igiggg_SoIectwa Bogate na 2018 rok

1 .ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE . . ]
1 KNR 2-01 :Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réw-  km
d.1 0119-03 ninnym
0,35 km 0,350
RAZEM 0,350
2 POTROJNE UTRWALENIE
2'KNR 2-31 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulgja asfaltowa grysem ka- |m?
d.2:1002-04 miennym frakcji 16-25 w ilo$ci 18.0 dm3/m2 - WARSTWA 1-wraz z uzupetnie- i
niem ubytkdéw w istniejacej nawierzchni zwirowej oraz wyprofilowaniem spadkdw.
1550 m? 1550,000
RAZEM 1650,000
3|KNR 2-31 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsja asfaliows grysem ka- m?
d.2|1002-03 miennym frakcji 12-16 w ilosci 13.0 dm3/m2 - WARSTWA 2 i
11550 m? 1550,000
i RAZEM 1550,000
4|KNR 2-31 | Powterzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsja asfaltowa grysem ka- |m?
d.2{1002-01 ‘miennym frakcji 5-8 w ilodci 8.0 dm3/m2 - WARSTWA 3
1550 m?2 1550,000
RAZEM 1550,000

Norma PRC Wersja 4.53 Nr seryjny: 35867



KOSZTORYS CFERTOWY

Lp. \ Opis r Jedn. miary | ltosé 3 Ce?a : Wartioéé
: . z z
{4 x 5)
1 2 3 4 5 6

Przebudowa drogi gminnej metoda potréjnego utrwalenia emulsja asfaltowa w m. Bogate- Kolonia, w ramach Funduszu Solec-
kiego Solectwa Bogate na 2018 rok o

_____ 1/ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1|Robety pomiarowe przy liniowych robetach ziemnych - trasa drogi w km 0,350
d.1]/terenie réwninnym

POTROJNE UTRWALENIE _ B —

2

Z|Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfalto- m? 1550,000:
d.2|wag grysem kamiennym frakcji 16-25 w iloci 18.0 dm3/m2 - WAR- :
STWA 1-wraz z uzupetnieniem ubytkow w istnielacej nawierzchni
zwirowej oraz wyprofilowaniem spadkdw.

3! Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfalto- |m? ! 1550,000
d.2 wa grysem Kamiennym frakcji 12-16 w ilodci 13.0 dm3/m2 - WAR- | ‘
STWA2 o o
4:Powierzchniowa utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaito- [m? 1550,000
d.ziwa grysem kamiennym frakcji 5-8 w ilosci 8.0 dm3/m2 - WARST-
WA 3

Wartosé kosztorysowa robét hez narzutdéw kosztorysu

MNorma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 35967



CBMIAR

Lp. ‘ Podstawa

Opis i wyliczenia

[ jm. | Poszez. |

Razem

Przebudowa drogi gminnej nr 16 metoda poczwérnego utrwalenia emulsja asfaltowa w m. Dgbiny, w ramach Funduszu Soleckie-
9o Solectwa Dgbiny na 2018 rok

1] ROBOTY PRZYGOTQWAWCZE - . N
1:KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie row-  km | }
d.1 0119-03 ninnym : !
0,12 km 0,120,
RAZEM 0,120
2. POCZWORNE UTRWALENIE
2|KNR 2-31 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa grysem ka- |m?
d.2|1002-04 miennym frakcji 16-25 w ilosci 18.0 dm3/m2 - WARSTWA 1 WRAZ Z UZUPEL- ;
INIENIEM UBYTKOW W WARSTWIE ZWIROWEJ | WYPROFILOWANIEM |
ISPADKOW |
420 m? 420,000
| RAZEM 420,000
3|KNR 2-31 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsja asfaltowa grysem ka-  m2
d.2(1002-03 miennym frakcji 12-16 w itosci 13.0 dm3/m2 - WARSTWA 2 3
! 420 m? 420,000
: _RAZEM 420,000
4'KNR 2-31 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsja asfaltowa grysem ka- |m? :
d.2 1002-02 ‘mignnym frakcji 8-12 w ilosci 10.0 dm3/m2 - WARSTWA 3
420 m? 420,000
RAZEM 420,000
5:KNR 2-31 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa grysem ka- |m?2
d.211002-01 miennym frakcji 5-8 w ilosci 8.0 dm3/m2 - WARSTWA 4 i
; 420 m?2 420,000
| RAZEM 420,000

Norma PRO Weisja 4 53 Nr seryjny. 35967



KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Opis Jedn. miary losé Cena Wartosé
. zi zt
, ; (4 x 5)
1 2 | 3 | 4 5 6

Przebudowa drogi gminnej nr 16 metoda poczwoérnego utrwalenia emulsja asfaltowa w m. Debiny, w ramach Funduszu Soleckie-
go Solectwa Debiny na 2018 rok
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

-

Roboty porniarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w [km 0,120
|__d.1jlerenig réwninnym i
| 2/POCZWORNE UTRWALENIE
2:Powierzchniowe utrwalanie nawierzehni drogowych emulsjg asfalto- |m? \ 420,000
d.2 wa grysem kamiennym frakcjl 16-25 w ilosci 18.0 dm3/m2 - WAR-
STWA 1 WRAZ Z UZUPELNIENIEM UBYTKOW W WARSTWIE
ZWIROWEJ | WYPROFILOWANIEM SPADKOW
3 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfalto- |m?2
d.2 wag grysem kamiennym frakcji 12-16 w ilosci 13.0 dm3/m2 - WAR-
STWA 2

420,000

4 Powierzchniows utrwalanie nawierzehni drogowych emulsjg asfalto- |m?2 420,000
d.2;wa grysem kamiennym frakgji 8-12 w ilosci 10.0 dm3/m2 - WARS- i
TWA3

5|Powierzchniowe utrwalanie nawierzehni drogowych emulsja asfalto- |m? 420,000
2|wg grysem kamiennym frakcji 5-8 w ilosci 8.0 dm3/m2 - WARST-
WA 4

d.

Warto$é kosztorysowa robdt bez narzutéw kosztorysu

Nofma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 35967



OBMIAR

Lp. | Podstawa i Opis i wyliczenia ‘\ j.m. Poszcz. Razem
Remont drogi gminnej dz. nr 51/2 w m. Golany metoda utrwalenia emulsjg asfaltowa, w ramach Funduszu Soleckiego Solectwa
Golany na 2018 rok o
1 'ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 ‘Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie row- | km
d.1/0119-03 ninnym
| 0,35 km 0,350
| RAZEM 0,350
2 PODWOJNE UTRWALENIE
2|KNR 2-31 | Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg grysem ka- |m?
d.2/1002-02 miennym frakcji 8-12 w ilosci 10.0 dm3/m2 - WARSTWA 1-WRAZ Z UZUPEL- |
NIENIEM UBYTKOW W ISTNIJACEJ NAWIERZCHNI |
1300 m?2 1300,000
RAZEM 1300,000
3|KNR 2-31 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa grysem ka- |m?2
d.2{1002-01 miennym frakcji 5-8 w ilo$ci 8.0 dm3/m2 - WARSTWA 2
1300 m? 1300,000
RAZEM 1300,000

-

This document was created by an application that isn't licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Opis Jedn.miary | lloé Cena Wartosé
| zt zt
. | (4% 5)
1 2 3 ' 4 | 5 | 6

Remont drogi gminnej dz. nr 51/2 w m. Golany metoda utrwalenia emulsjg asfaltowa, w ramach Funduszu Soleckiego Solectwa
Golany na 2018 rok

1/ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ) o _

—_

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w [km 0.350\
d.1 terenie réwninnym |

2 PODWOJNE UTRWALENIE ) . — | -

2| Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsja asfalto- |m? ‘ 1300,000
d.2 wg grysem kamiennym frakcji 8-12 w ilosci 10.0 dm3/m2 - WARS- |
\TWA 1-WRAZ Z UZUPELNIENIEM UBYTKOW W ISTNIJACEJ |
NAWIERZCHNI - _
3|Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsja asfalto- |m2 1300‘000i
d.2|wa grysem kamiennym frakgji 5-8 wilosci 8.0 dm3/m2 - WARST- |
WA 2

|
Warto$¢ kosztorysowa robét bez narzutow kosztorysu

-2-

This document was created by an application that isn't licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.




OBMIAR

Lp. ] Podstawa

Opis i wyliczenia

I j.m. \ Poszcz.

Razem

Przebudowa drogi gminnej metoda potréjnego utrwalenia emulsja asfaltowa w m. Pelny Miyn, w ramach Funduszu Soleckiego
Solectwa Géry Karwackie na 2018 rok

| 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE o
1{KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réw-  |km
d.1{0112-03 ninnym
0,13 km 0,130
RAZEM 0,130
2 POTROJNJE UTRWALENIE
2iKNR 2-31 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchmi drogowych emulsjg asfallows grysem ka- |m?
d.2;1002-04 miennym frakcji 16-25 w ilosci 18.0 dm3/m2 - WARSTWA 1 WRAZ Z UZUPEL.-
NIENIEM UBYTKOW W WARSTWIE ZWIROWE. | WYPROFILOWANIEM
SPADKOW
850 m? 650,000
RAZEM 650,000
3|KNR 2-31 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa grysem ka- |m?
d.211002-03 miennym frakcji 12-16 w ilosci 13.0 dm3/m2 - WARSTWA 2
650 m? 650,000
RAZEM 650,000
41KNR 2-31 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsig asfaltowg grysem ka- |m?
d.211002-01 miennym frakcji 5-8 w ilodci 8.0 dm3/m2 - WARSTWA .3
650 m? 650,000
RAZEM 650,000

Norma PRC Wersja 4 53 Nr seryjny 35967




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Opis Jedn. miary llogé Cena Wartosé
zt zt
{4 x 5)
1 2 3 4 5 8
Przebudowa drogi gminnej metoda potréjnego utrwalenia emulsja asfaltowa w m. Polny Miyn, w ramach Funduszu Soleckiego

Solectwa G6éry Karwackie na 2018 rok

1|ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Y

d.1|terenie réwninnym

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemaych - trasa drogi w

km

0,130]

2|POTROJNJE UTRWALENIE
2

Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsja asfalte-
d.2|wa grysem kamiennym frakcji 16-25 w ilosci 18.0 dm3/m2 - WAR-

STWA 1 WRAZ Z UZUPELNIENIEM UBYTKOW W WARSTWIE !
ZWIRGWEJ | WYPROFILOWANIEM SPADKOW

m?

650,000

[NER)

STWA 2

Powierzchniowe utrwalanie nawlerzchni drogowych emulsja asfalto- |
w3 grysem kamiennym frakcji 12-16 w ilosci 13.0 dm3/m2 - WAR-

650,000

N B

d.

WA 3

Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni dregowych emulsja asfalto-
wa grvsem kamiennym frakcji 5-8 w ilodci 8.0 dm3/m2 - WARST-

m2

650,000

Wartosé kosztorysowa robdt bez narzutéw kosztorysu

Norma PRO Wersja 4. 53 Nr seryiny: 35967
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PLAN SYTUACYJINY w skali 1 : 1000

Inwestor: GMINA PRZASNYSZ
Nazwa obiektu: DROGA GMINNA

Temat opracowania: Remont nawierzchni
w m. Polny Miyn

Nazwa rysunku: PLAN SYTUACYJNY 1:1000

s, 5

Imig i nazwisko: | Podpis; Nr Uprawnien

Autor: Stanistaw
Dabrowski /A

/ /

183/93/0s
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