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PLAN ZAGOSPODAROWANIA FERENU

WSTEP.

PRZEDMIOT INWESTYCJI, LOKALIZACJA .
Przedmiotem niniejszego opracowania jest zatacznik do zgtoszenia robot

remontu drogi gminnej w m. Helenowo Nowe nr dziatek: Helenowo Nowe dz. 49

Gtéwne merytoryczne podstawy opracowania projektu.
Zlecenie Inwestora,

= Whytyczne Projektowania Ulic - z 1992 r. zatwierdzone przez
Generalnego Dyrektora Drég Publicznych,
Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych — opracowanie
Instytutu Badawczego Drég | Mostéw w Warszawie zatwierdzonego
przez Generalnego Dyrektora Drog Publicznych,
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowania,

pomiary uzupetniajgce w terenie.

STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA.

Istniejgca droga gminna posiada na catej dlugosci nawierzchnig bi-
tumiczng oraz pobocza nieregularnie porosniete krzewami. Odwodnienie

odbywa sie systemem powierzchniowym do przylegtych rowow.

Planowany remont nie spowoduje podwyzszenia parametrow tech-
nicznych i eksploatacyjnych istniejacej drogi, zostanie odtworzony jedynie

stan pierwotny.

Istniejgce kolizje.
W zwigzku z projektowanym remontem nie zachodzi koniecznos¢ prze-

ktadania urzadzen obcych znajdujgcych sie w pasie drogowym. Roboty ziemne



STWO POWIATOWE
gmuow Przasnyszu

Remont drogi gminnej drogi gminnej w m, G{?Iswxsq_kmi 5, 06-300 Przasnysz
g 2
prowadzone w bezposrednim sasiedztwie urzadzen obcych nalezy wykonywac

recznie.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI.

Remont bedzie polegat na odtworzeniu stanu pierwotnego, roboty
budowlane niestanowigce biezacej konserwacji: Mechaniczne plantowanie
poboczy, grubos$¢ $cinania 10 cm, Mechaniczne karczowanie zagajnikow
gestych powyzej 60% powierzchni, Uzupetnienie poboczy - Podbudowy z
kruszywa tamanego (0,75m). Czyszczenie rowdw z wyprofilowaniem dna skarp,
Czyszczenie przepustéw o srednicy 0,4 m, grubo$¢é namutu w cm do 50% jego
srednicy. Remont odcinka poprowadzono po linii zaznaczonego pasa

drogowego bez wejscia w przylegte dziatki.
USTALENIE KATEGORII GEOTECHNICZNEJ.

W wyniku wizji w terenie okreslono kategorie (wstepnie) gruntu.
szczegotowy zakres warstw konstrukcyjnych nawierzchni.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych planowane
przedsiewziecie budowlane (remont drogi gminnej) zakwalifikowano do
pierwszej kategorii geotechnicznej.

Z uwagi na rodzaj planowanego przedsiewziecia oraz uzyskane obserwacje
zoptymalizowano rodzaj konstrukcji nawierzchni do wystepujacych na danym
terenie warunkéw hydro-geologicznych G1.

Z uwagi na uproszczony zakres opracowania zaleca sie aby w trakcie
wykonywania roboét ustanowi¢ nadzér autorski lub inwestorski celem
ewentualnego doraznego miejscowego skorygowania konstrukcji nawierzchni

i/lub odwodnienia wykopu, miejscowej wymiany gruntow.
INFORMACJA O TERENIE BADAN.

Teren badan zlokalizowany jest na w Gminie Przasnysz, rejon m. Helenowo

Nowe
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Teren pod wzgledem zagospodarowania obejmuje pas drogowy. Korona drogi

zlokalizowana jest ptasko po terenie.

6. WIELKOSC RUCHU DROGOWEGO.

Z obserwacji natezen ruchu stwierdzono, ze ruch kotowy kwalifikuje sie
do grupy KR1 z uwzglednieniem docelowego ruchu w 10 roku od daty oddania

inwestycji do uzytku.
7. ODWODNIENIE.

Bez zmian - powierzchniowe, na pobocza i do istniejgcych rowéw lub tere-

néw zielonych.

8. URZADZENIA INZYNIERYJNE.

Niezaleznie od zainwentaryzowanych i wykazanych w dokumentacji

technicznej nie wyklucza sie istnienia innych urzadzen w pasie drogowym.

9. ZIELEN.

W pasie projektowanej drogi wystepuja niewielkie drzewa i liczne krzewy
o nie wielkim skupisku kolidujace z elementami korony drogi, ale nie utrudniajg-
ce przeptywu wod opadowych i wykonania remontu. Na ewentualne wycinki na-
lezy uzyskac decyzje (stosowna zgode) zgodnie z obowiazujgcymi przepisami

w tym zakresie .

10. KONCEPCJA ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
10.1  PROGNOZA RUCHU

Ze wzgledu na lokalny charakter omawianego ciggu drogowego nie
przewiduje sie istotnego wzrostu natezenia ruchu kotowego a szczegolnie ciez-
kiego 100 kN/o§. Wobec tego przyjeto do dalszych obliczen kategorie ruchu
KR1.
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10.2 PARAMETRY MODERNIZOWANEGO ODCINKA
- klasa drogi - D,
- predkos$¢ projektowana — 40 km/h,
~ szerokosci jezdni 5,00 m,
- liczba pasow — 2,
- obcigzenie nawierzchni — 100 kN/os,

- pobocze o szer. 0,75 m .

11.  Remont NAWIERZCHNI JEZDNI

Planowany remont nie spowoduje podwyzszenia parametréw technicznych i eksploat-

acyjnych istniejacej drogi, zostanie odtworzony jedynie stan pierwotny.

Zgodnie wzorcami i standardami rekomendowanych przez Ministra wiasciwego ds.

transportu WR-D-83-1, definicja remontu obejume m. in.
— Roboty utrzymaniowe obejmujgce uzupetnienie poboczy, $cinke poboczy, umoc-
nienie poboczy powinny by¢ realizowane w ramach okre$lonych przedmiarem zakre-
séw i rodzajoéw robot ustalonych w planach remontowych na podstawie okresowej
oceny stanu. Uszkodzenia takie jak rozmycia, $lady i inne zniszczenia poboczy. W
przypadku poboczy utwardzonych przewiduje sie zakres czynno$ci utrzymaniowych

jak dla nawierzchni jezdni

—  Roboty utrzymaniowe, obejmujgce odmulanie i profilowanie skarp rowow i
zbiornikow retencyjnych, oczyszczanie przepustoéw i separatorow powinny by¢ reali-
zowane w ramach okreslonych przedmiarem zakresow i rodzajow robot ustalonych w
planach remontowych na podstawie okresowej oceny stanu; « Czyszczenie przepu-

stow i zapewnienie droznosci ze swiattem min 90%.

Projektowany remont nawierzchni:
Na odcinku w km 0+500-2+100:

-~ Mechaniczne plantowanie poboczy ,grubos¢ $cinania 10 cm

~ Uzupetnienie poboczy - Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa goérna.

|

Grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm(analogia)

Czyszczenie przepustdéw o srednicy 0,4 m, grubo$¢ namutu w cm do 50% jego

srednicy

Czyszczenie rowow z wyprofilowaniem dna skarp, grubos¢ namutu 20 cm
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KOLIZJE
W zwiazku z projektowanym remontem nie zachodzi koniecznos¢ przekia-
dania urzadzen obcych znajdujacych sie¢ w pasie drogowym. Roboty ziemne
prowadzone w bezpo$rednim sagsiedztwie urzadzeri obcych nalezy wykonywac

recznie.

ANALIZA WARUNKOW TECHNICZNYCH WYMAGANYCH PRZY

Droga gminna w m. Helenowo Nowe potozona w obrgbach ewidencyjnych:

Helenowo Nowe dz. 49 jest urzadzonym pasem terenu , przebiega przez tereny

zabudowane.

Planowany remont drogi gminnej na odcinku w km 0+500-2+000 polegac

bedzie na:

- Mechaniczne plantowanie poboczy ,grubos¢ scinania 10 cm

- Uzupetnienie poboczy - Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa
goérna.

- Grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm(analogia)

- Czyszczenie przepustow o $rednicy 0,4 m, grubo$¢ namutu w cm do
50% jego $rednicy

- Czyszczenie rowow z wyprofilowaniem dna skarp, grubo$¢ namutu 20
cm

Natezenie ruchu na istniejacej drodze jest bardzo mate o znaczeniu lokalnym.

Szeroko$¢ remontowanej drogi jest wystarczajgca dla zapewnienia

bezpiecznego korzystania z tej drogi oraz zapewnienia wifasciwego jej

odwodnienia. Planowany remont nie spowoduje podwyzszenia parametrow

technicznych i eksploatacyjnych istniejacej drogi, zostanie odtworzony jedynie

stan pierwotny.
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