PROTOKOL
Z. PRZEGLADU ROZSZERZONEGO

(przegladu okresowego — pi¢cioletniego)

OBIEKTU MOSTOWEGO

OBIEKT: most nad rzeka Morawkg
w m. OGLEDA SZLACHECKA

W CIAGU DROGI GMINNEJ: OD DROGI KRAJOWEJ NR 57 DO DROGI KRAJOWEJ NR 57 W m. MCHOWO

Numer ewidencyjny: LNI— 1

Administrator: Urzad Gminy w Przasnyszu

kwiecien 2015r.



Skala ocen elementéw mostéw

Skala i kryteria ocen elementow:

Ocena Stan Opis stanu elementéw

5 odpowiedni bez uszkodzen i zanieczyszczen mozliwych do stwierdzenia
podczas przegladu

4 zadowalajacy wykazuje zanieczyszczenia lub pierwsze objawy uszkodzen
pogarszajacych wyglad estetyczny

3 niepokojgcy wykazuje uszkodzenia, ktérych nienaprawienie spowoduje
skrécenie okresu bezpiecznej eksploatacji

2 niedostateczny | wykazuje uszkodzenia obnizajgce przydatnosé uzytkowa,
ale mozliwe do naprawy

1 przedawaryjny | wykazuje nieodwracalne uszkodzenia dyskwalifikujace
przydatnos¢ uzytkows

0 awaryjny ulegl zniszczeniu lub przestal istnieé

Skala i kryteria ocen izolacji:

Ocena Stan Opis stanu elementow
5 odpowiedni brak objaw6w wskazujacych na nieszczelno$é izolacji
2 niedostateczny | wystepujg nieliczne mate zacieki; miejscowa naprawa moze
zatrzymac proces niszczenia elementu
0 awaryjny wystepujg rozlegle przecieki powodujace zmniejszenie

trwalosci elementu

Przez oceng Srednig obiektu nalezy rozumie¢ $rednig arytmetyczng oceng wszystkich
elementow ocenianych w czasie przegladu..

W przypadku obiektéw mostowych przez oceng calego obiektu nalezy rozumieé

oceng stanu technicznego, ktdra jest najmniejszg:

- ze $redniej arytmetycznej oceny wszystkich elementow ocenianych w czasie
przegladu

-z oceny konstrukcji pomostu

-z oceny konstrukcji dzwigardéw gldwnych

- ze $redniej arytmetycznej oceny przyczotkow i filarow.
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Katalog uszkodzen
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N | Zanieczyszczenia NB [ ND [ NC | NK | NS - | NG | NA [ NT | NM
W | Wegetacja roélin WB WD | WC | WK|WS| - - | WG| WA | WT | WM
C | Przecieki wody CB|CD|CC|CK|[CS|CP| - |CG|CA|CT|CM
O | Osady lub wykwity OB|OD|OC|OK|OS|[OP| - |OG]| - - | OM
A | Zniszczenie zabezpieczen AB|AD | AC | AK | AS | AP | AZ | - . ) .
antykorozyjnych
K | Korozja, gnicie, starzenie KB|KD|KC|KK|KS|KP|KZ|KG|KA| - |KM
R | Zarysowania i p¢knigcia RB|RD|RC|RK|RS|RP|RZ|RG|RA| - |RM
L | Uszkodzenia tacznikow IB|LD|LC|LK |LS|LP|LZ|LG| - - | LM
D | Deformacje DB | DD | - - |DS|DP[DZ|DG|DA| - | DM
P | Przemieszczenia, osiadanie PB |PD |PC|PK|PS|PP|PZ|PG|PA|PT|PM
B | Zablokowanie, ograniczenie BB | BD | - - |BS|BP| - |BG| - - | BM
ruchu
Ubytki, braki lub erozja UB |UD|UC|UK|US|UP|UZ|UG|UA|UT|UM
materialu
Z | Zniszczenie struktury materialu | ZB | ZD | ZC | ZK | ZS | ZP | ZZ | ZG | ZA | - | ZM
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PROTOKOL OKRESOWEJ KONTROL! [ PIECIOLETNIES* NR 1/2015
- PRZEGLADU [ / 07 SZERZONEGO* OBIEKTU MOSTOWEGO

Dane identyfikacyjne obiektn

1 [ Numer ewidencyjny (LNI): 1 5 | JAD: Gmina Przasnysz
2 | Nrdrogi: ed drogi kraj. Nr 57 do drogi kraj. Nr 57 6 | Najblizsza migjscowos¢: Ogleda Szlachecka
3 | Kilometraz: 1+350 7 | Rodzaj i nazwa przeszkody: rz. Morawka
4 | Material konstrukeji dzwigarow: zelbet 8 | Dlugosc obiektu: 8,50 m
STAN TECHNICZNY OBIEKTU EKSPERTYZA
Lp. Element Kod rodzaju uszkodzenia ?:;:::‘ “,‘ﬁ(?;:?:** wy,ll(‘(:‘:lj:nia
1 [ Nasypy i skarpy UT | WB | RB | UB | WT 3 NIE
2 | Dojazdy w obrgbie skrzydet
3 | Nawierzchnia jezdni RA | WA | NA 3 NIE
4 | Nawierzchnia chodnikow, krawezniki | WB | UB | RB 3 NIE
5 | Balustrady, bariery ochronne, oslony KS [ AS | DS | LS 3 NIE
6 | Belki podporgezowe, gzymsy KZ | UB|RB | OB | CB |WB 3 NIE
7 | Urzadzenia odwadniajgce -
§ | Izolacja pomostu CB | OB 0 NIE
9 | Konstrukcja pomostu UB | KZ | OB | CB 3 NIE
10 | Konstrukeja diwigaréw gtéwnych KB | DB 3 NIE
11 | Lozyska 4 NIE
12 | Urzadzenia dylatacyjne RA 3 NIE
13 | Przyczolki RB | UB | KB | KZ 3 NIE
14 | Filary -
15 | Koryto rzeki, przestrzen podmostowa | WT 4 NIE
16 | Przeguby -
17 [ Konstrukcie oporowe, skrzydelka
18 | Urzadzenia ochrony srodowiska -
19 | Zakotwienia ciggien -
20 | Ciggna -
21 ] Urzadzenia obce -
Stan pogody: sucho Ocena srednia obicktu: 2,92
Temperatura: +14 °C OCENA CALEGO OBIEKTU: 2,92

Uszkodzenia zagrazajgce bezpicczenstwu ruchu publicznego (opis uszkodzen):
Bezpieczenstwo pieszych jest zmnigjszone przez zbyt niska balustrade — wysokosci 90 cm.

Uszkodzenia zagraZajace katastrofa budowlang (opis uszkodzen):
Nie wystepuijg

PRZYDATNOSC OBIEKTU DO UZYTKOWANIA***

Parametr Ograniczenie** Ocena
1. Bezpieczenstwo ruchu publiczncgo TAK 2
2. Aktualna nos$no$¢ obiektu TAK 0
3. Dopuszczalna predkodé ruchu pojazdow TAK 2
4. Szeroko$¢ skrajni na obiekcie TAK 2
5. Wysokos¢ skrajni na obiekcic NIE 5
6. Skrajnia / $wiatlo pod obiektem - -

ESTETYKA OBIEKTU I JEGO OTOCZENIA (opis)***:
Estetyka obicktu jest nieczadowalajgea, glownie ze wzgledu na ubytki, korozje konstrukeji zelbetowej i korozje balustrad.
Odwrotna strzalka ugigeia obiektu stwarza wrazenie przekroczenia obcigzen oraz zmniejsza poczucie bezpieczenstwa,

WYKONANIE ZALECEN Z POPRZEDNIEGO PRZEGLADU:
Nie wykonano zalecen z poprzedniego przegladu.
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Opis stanu technicznego

mostu przez rzek¢ Morawke w m. Ogleda Szlachecka

Most zostal wybudowany w roku 1970. Konstrukcje posadowiono na studniach, po jednej dla kazdej z
podpor. Na zelbetonowych oczepach wykonano dwa dzwigary monolityczne o wym. 47 x 25 cm, na
ktorych ulozono prefabrykowane, zelbetonowe plyty pomostu. Zaréwno szeroko$¢ jezdnia obiekcie, jak
tez jego nosnos¢ jest obecnie niewystarczajaca. Konstrukcja obiektu nie pozwala na dopuszczenie ruchu o
cigzarze ponad 10 t. Istniejgca skrajnia na obiekcie (4,40m) takze jest niewystarczajgca. Zarzgdca
powinien przedsigwzig¢ kroki zmierzajace do przebudowy mostu.

Ponizej przedstawiam stan poszczego6lnych elementéw mostu w sposdb opisowy:

Balustrady — Porgcze ogolnie w stanie dobrym. Balustrada od strony DW ma ugiety pochwyt oraz
(w tym samym przekroju) zerwane polgczenie rur przeciggu. Zniszczone sg zabezpieczenia

antykorozyjne porgczy. Wysokos¢ balustrad 0,90 m.

Jezdnia — Nawierzchnia bitumiczna jest w stanie zadawalajacym. Wystepujg ubytki ziaren
nawierzchni, jezdnia jest (w niewielkim stopniu) zdeformowana. W polowie rozpietosci mostu
oraz na jego krancach w nawierzchni wystepuja rysy poprzeczne, ktore nalezy uszczelni¢. Wzdluz
krawedzi opasek technicznych wystgpujg zanieczyszczenia i wegetacja roslin, ktéra powoduje

degradacje obiektu.

Opaski techniczne — Beton prefabrykowanych elementéw opasek jest skorodowany. Wystepuija
zanieczyszczenia i wegetacja roslin. Ubytki spoin miedzy prefabrykatami skutkujg przeciekami

wody przez elementy.

Pomost — Woda przedostajaca si¢ przez nieszczelng izolacje powoduje zamakanie prefabrykatéw
pomostu. Wystepuja wylugowania skladnikow betonu, korozja biologiczna oraz korozyjne ubytki

betonu. Lokalnie widoczne jest korodujace zbrojenie.

Diwigary gléwne — beton dzwigaréow gldwnych jest skorodowany, z wylugowaniami i
wykruszeniami pojedynczych ziaren. Widoczna jest deformacja dzwigarow w srodku rozpigtosci

obiektu, konstrukcja jest ugieta.

Przyczo6lki — Podpory ogolnie sg w stanie dobrym. Beton oczepdw jest skorodowany, odstoniete sg

fundamenty przyczotkéw (studnie).

Eksploatacja obiektu moze by¢ prowadzona na dotychczasowych warunkach, tj. przy zachowaniu

istniejgcych ograniczen no$nosci i predkosci ruchu pojazdow.
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Numer ewidencyjny obiektu: DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU

1
: 7 dnia 2015.04.11 Karta nr

Fot. 2. Widok wjazdu na most od strony wschodniej.




Numer ewidencyjny obiektu: DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU

Ha nr 2
l z dnia 2015.04.11 Karta nr

Fot. 3. Widok z boku na most od strony poludniowej - DW,

Fot. 4. Widok z boku na most od strony péinocnej - GW.




Numer ewidencyjny obicktu: DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU

Karanr3
: 7 dnia 2015.04.11 arta nr

Fot. 5. Gzyms od spodu i podpora obiektu
o Ubytki nasypu
e Zacieki i wykwity na diwigarze i oczepie

Fot. 6. Konstrukeja obiektu od spodu
o Wykwity na diwigarach i plycie pomostu
e Brak umocnienia koryta rzeki w obrebie mostu




Numer ewidencyjny obiektu: DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU

4
) z dnia 2015.04.11 Karta nr

Fot. 7. Gzyms, dzwigar od spodu i podpora obiektu
o Ubytki nasypu
e Zacieki i wykwity na diwigarze i oczepie
e Spekania betonu stozkow

Fot. 8. Widok na prefabrykowane plyty pomostu oraz balustrade
o Brak polgczenia rur przeciggu oraz widoczna korozja
o Wegetacja roslinna w obrgbie krawedzi mostu




Numer ewidencyjny obiektu: DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU

fanrs
| z dnia 2015.04.11 haltanr

Fot. 9. Nawierzchnia, pobocza i balustrady
o Wegetacja roslinna w obrebie krawedzi mostu

o Rysy nawierzchni
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Fot. 10. Gzyms od strony GW
o Ubytki betonu
o Korozja betonu




