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Piecz¢e jednostki

ZAPROSZENIE DO ZLOZENIA OFERTY
dla zamowienia o wartosci nieprzekraczajacej kwoty 30.000 euro

na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. ustawy Prawo zamowien

L.

11.

publicznych

Nazwa i adres Zamawiajacego:
Gmina Przasnysz, ul. Sw. Stanislawa Kostki 5, 06-300 Przasnysz

Opis przedmiotu zamoéwienia:
Budowa oSwietlenia ulicznego w m. Grabowo (projekt i realizacja), w ramach
Funduszu Soleckiego Solectwa Grabowo na 2017 rok

a. Termin wykonania zamoéwienia: 30.09.2017r,
b. Okres gwarancji: 36 miesigcy
c. Warunki platnosci: 30 dni od otrzymania prawidlowo wystawionej i ztozonej

faktury w siedzibie Zamawiajgcego.

II1. Forma zlozenia oferty.

Ofert¢ na Formularzu nalezy zlozy¢ w terminie do dnia 01.08.2017r. do godz. 16.00 z
dopiskiem “Oferta na . Budowe oswietlenia ulicznego w m. Grabowo (projekt i
realizacja), w ramach Funduszu Soleckiego Solectwa Grabowo na 2017 rok” — nie
otwieraé do dnia 01.08.2017r. do godz. 16.00".

w formie:
- pisemnej (osobiscie, listownie) na adres:
Gmina Przasnysz, ul. Sw. Stanislawa Kostki 5, 06-300 Przasnysz;

Zalgczniki do niniejszego zaproszenia:
Przedmiar robét, projekt budowlany
Wszelkie pytania w tej sprawie prosze kierowa¢ do Pana Radoslawa Szydlika pod tel. (29) 752 27 09 w. 41.

...... mgr.inz..
data podpis
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" Piecret wykonawey |
FORMULARZ OFERTY
dla zamowienia o wartosci nieprzekraczajgcej rownowartosci kwoty 30.000 euro
na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. ustawy Prawo zamowien
publicznych

Zamawiajacy:
Gmina Przasnysz, ul. Sw. Stanislawa Kostki 5, 06-300 Przasnysz
Przedmiot zamdéwienia:
Budowa o$wictlenia ulicznego w m. Grabowo (projekt i realizacja), w
ramach Funduszu Soleckiego Solectwa Grabowo na 2017 rok

a.  Termin wykonania zaméwienia: do 30.09.2017r.

b.  Okres gwarancji: 36 miesiecy

c.  Warunki platnodci: 30 dni od otrzymania prawidtowo wystawione] 1 zlozonej

faktury w siedzibie Zamawiajacego.

Wykonawea:
L.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ow) Adres(y) Wykonawey(6w)
CENA OFERTY
Oferyje wykonanie zamowienia za ceng:
Wartod¢ bez podatku Vat ..., PLN
Vat . %4 oo PLN naliczony zgodnie z ustawq z dnia 11 marca

2004r. o podatku od towarow i uslug (tf. Dz. U, z 2016 r., poz. 710 ze zm.)
Wartos¢ z podatkiem VAT

1) Oswiadczam, ze zapoznalem/am sie z opisem przedmiotu zamdwienia i nie wnoszg do
niego zastrzezen.

2) Zatgcznikami do niniejszego formularza oferty stanowigcymi integralng czesé oferty

sg:

Kosztorys ofertowy(sporzadzony przez Wykonawce na podstawie Przedmiaru
robot)

podpis asoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcey
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa I Opls | wyllczenla [ m. | Poszcz | Razem
1/45310000-3 |Instalacje elektryczne .
1[KNNR 5 Montaz wysiegnikéw poprzecznych do naswistiaczy o masie do 15 kg ha stu-  |szt.
d.t[1002-01 pie
analogia
4 gzt 4
RAZEM 4
2iKNNR & Montaz opraw odwietfania zewnetrznego na wysiggniku szt.
d.1[1004-02 Oprawa z lampg LED30W
analogia
4 szt. 4
RAZEM 4
3/KNR-W 5-10 |Montaz z kasza podnodnika samochodoweago bezpiecznikéw napowietrznych | kph.
d.10803-01 dia linii niskiego napiecia {odcinek linii do 300 m)
2.0.3. podstawy bezplecznikowe slupowa typu BNu-25-63A
4 = - kpl. 4.000 o]
. : - S RAZEM .4.000] .
4|KNB-W 5-10 [Montaz hakéw na siup na tasme M16 SOT29 (odeinek linii do 300 m) gzt
d.1|0802-01
2.0.3. ’
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
5IKNR-W 5-10 [Monlaz przewodéw izolowanych linil napawistrznej nn typu AsXSn lub podob- [km
d.1{0908-01 nycho przekroju do 4x50 mma2
Przewdd typu AsXSn 2x25
0.3 km 0.300
RAZEM 0.300
§|KNE-W 5-10 [Montaz z kosza podnoénika samochodowego ogranicznik przeplgé kpl.
d.1{0803-02 Ogranicznik przepied
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
7|KNR-W 5-10 [Uziomy ze stall profilowane] miedziowane o diugosci 3 m w gruncie kat. |-li szt.
d.i|0810-01 {metoda wykonania udarowa)
- 1 - . szt 4 . 1.000
' ‘RAZEM 1.000
8{KNR 5-08 Uktadanie bednarki w kanalach na gotowych uchwytach - bednarka do 120 m
d.1|0608-05 mmz . - . -
10 - m 10.000
RAZEM 10.000
9KNNR 5 Badania | pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szl
d.1{1304-01
analogia
1 s2t. 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.25 Licencla: 20063 dla Twdj DOM



L. OPIS INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

1) Przedmiot inwestycji:
- budowa oswietlenia ulicznego

2) Kategoria obiektu
XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze, wodociggowe,
kanalizacyjne oraz rurociggi przesylowe.

3) Informacja o obszarze oddzialywania obiektu:

- dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu na podstawie art. 20 ust. | pkt 1c oraz art.
34 ust. 5 pkt 5 prawa budowlanego,

- obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w catoéci na dzialee lub dziatkach, na ktérych zostal
zaprojektowany.

4) Podstawa opracowania:

- zlecenie inwestora,

- plan sytuacyjny terenu,

- wizja lokalna,

- obowigzujace normy i przepisy.

5) Zakres budowy

Projektuje si¢ budowsg linii o§wietleniowej napowietrznej przewodem izolowanym samono$nym
typu AsXSn2x25mm2 na stupach zelbetowych ZN10. Budowa linii o$wietleniowej dotyczy
terenu Gminy Przasnysz.

W projektowanym odcinku linii przewodem typu AsXSn2x25mm2 przyjeto naprezenie
podstawowe 42,51 VIPa, nacigg podstawowy 2, I 3kN. W warunkach montazu stosowa¢
naprezenia przewodu przy shupie zgodnie z tablica zwiséw i napr¢zen dla temperatury montazu.
Dlugos¢ trasy projektowanej linii oswietlenia ulicznego 250m.

W celu ochrony odgromowej na stupach: S5 zabudowac¢ ograniczniki przepieé z odlacznikiem i
wskaznikiem zadziatania typu ASA 500-5B0 z osprzetem. Na stupach: S5 zainstalowaé zaciski
uziemiajgce typu ST-208, umozliwiajace nalozenie uziemien przenosnych i uziemienie linii.
Rezystancja uziemienia ogranicznikow przepieé nie moze przekroczyé 10ohm.

Naciagi przewodu migdzy stupem S1 i S5. Na wskazanych stupach zamocowa¢é oprawy na
wysiggnikach do opraw oswietleniowych, wysiegniki mocowaé na wierzchotkach stupéw (lampy
nad linig napowietrzng). Trasa linii o$wietlenia ulicznego oraz miejsca montazu opraw
o$wietleniowych zgodnie z czeécig rysunkows.

Kat nachylenia wysiggnika dobraé do prawidtowego oswietlenia jezdni.

Istniejgca linia napowietrzna jest w dobrym stanie technicznym i nie ma przeciwwskazan do
utozenia przewodu oéwietleniowego i montazu opraw oswietleniowych.




6) Wytyczne w zakresie prowadzenia robot

Przed planowanym rozpoczgciem robét nalezy powiadomi¢ wiascicieli dziatek, na ktdrych
prowadzone bedg roboty.

Wystgpi¢ do wiasciwego Zarzadey drogi o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie robot w pasie
drogowym.

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu powinny by¢ dobrze widoczne zardwno w dzien jak i w nocy
oraz utrzymane w nalezytym stanie przez okres trwania robot,

Osoby wykonujgce czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny by¢ ubrane w
odziez ostrzegawczg o barwie pomaranczowe;j.

Zaleca si¢ wyposazenie odziezy w elementy odblaskowe o barwie zéitej lub pomaranczowej
ulatwiajace spostrzeganie przez kierujacych.

Do oznakowania robdt nalezy stosowacé tylko znaki drogowe pionowe odblaskowe. Wymiary
znakdw uzywanych w zwigzku z prowadzonymi robotami nie moga by¢ mniejsze niz wymiary
innych znakow drogowych tej samej kategorii stosowanych na tej samej drodze. Wykonawca po
zakonczeniu robdt zobowiazany jest do uporzadkowania terenu objetego pracami i przywrdcenia
go do stanu pierwotnego.

Po zakonczeniu robdt wykonawca wykona inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza
umieszczonych w pasie drogowym urzadzen i przekaze jeden egzemplarz mapy na etapie odbioru
pasa drogowego zarzadcy drogi.

7) Uwagi koncowe

a) niniejszy opis stanowi integralng czesé projektu,

b) warunki techniczne zasilania wazne sg wraz z pozwoleniem na budowg,

¢) zgodnie z pismem DE-311013494194 Z 24pazdziernika | 994roku wydanego przez
Ministerstwo Przemystu i Handlu - Departament Paliw i Energii jest obowigzek stosowania i
instalowania tylko tych urzadzen posiadajacych certyfikat (np. ISO 9000) oraz $wiadectwo lub
badania i opinie $wiadczace O jakosci typu urzadzenia wydane przez Instytut Energetyki w
Warszawie lub Zaktady Pomiarowo - Badawcze ,, ENERGOPROJEKT" w Gliwicach,

d) instalacjg przekazaé do eksploatacji O ile jej budowa i wyniki pomiaréw spetniaja wymogi
PBUE wyd. 11 - Warszawa 1988r. oraz rozporzadzenia Minister Przemystu Nr 473 Z dnia
08.10.1990r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé urzadzenia
elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej ( DZ.U. Nr81 Z dnia 26.11.1990r).

8) OBLICZENIA

Nazwa Liczba _|Jm. Warunki szybkiego wylgczenia

Moc obwodu 0,62|kW Iz>Iw

il - 0,80 12=0,8*UP*Zo=100A > Iw=k*Ib(10A)=32A

ggﬂﬁ%@&ggjdu 233@2 X k=3,7 dla czasu trwania t=0,4s

Dlugosé lini 250:00 = Ochrona jest skuteczna

Przewodno$¢ przewodu 35,00|ohm

Przekrdj przewodu 25,00lmm2 . " Praieltant

Spadek napiecia 0311% | kp. | Fllliaa ‘ &?

Bhting Sp.z o, Antoni Dgbrowski

ul. Gdanska 3/ Upr.bud JOS4

01-633 Wayrg.
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Wycinek z mapy ZASADNICZET
Obreb : GRABOWO
skala 1:500
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5 I3
materiatuy panstwowego zaso

kartograficznego

Organ prowsadzacy

paristwowy zasob geodezyiny | STAROSTA PRZASNYSKT

Nazwa materiatu zasobu
Identyfikator ewidencyjny
Data wykonania kopii

materiaty zasobu

Poswiadcza si

Projekt zagospodarowanja terenu skala 1;

ol
Projektowane obiekty:

----------- Linia napowietrzna oswietlenia ulicznego, przewéd ASXSn 2x25mm2

S1-85 - Istniejgce stupy betonowe E10 linni NN

G+ - Oprawa LED 30W

Granica opracowania i obszar oddzialywania w linni o§wietlenia ulicznego.
H O

)
2
5|
o

i

174

g

500 ;'

WL

v\
\
\

ASA BO 500/5 |
St208 §
R<10o0hm

Projektant:

tech. Antoni DABROWSKI g 7
upr. nr 0s-479/84 - specjaln. inst.-inz. w zakres g nych

] Nazwa obiektu:

Budowa oswietlenia ulicznego

Adres budowy:

Jedn.ew. Przasnysz, obrgb Grabowo, dz. nr 241

Przedmiot rys.:

Projekt zagospodarowania terenu - o$wietlenie

Rys. nr PZT-El

Skala 1:500 | Data opracowania: maj 2017

u-.-..__a(--



111. Informacja dotyvczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Nazwa zadania BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

Inwestor Gmina Przasnysz, ul. Stanislawa Kostki 5, 06-300 Przasnysz
Adres budowy Jednostka ew. Przasnysz, obr¢b Grabowo, dzialka nr 241
Miejsce i data Ostrol¢ka, maj 2017r.

Jednostka projektowa: | Antoni Dgbrowski

Inormacja BiOZ

Antoni Dagbrowski, upr. ew. nr (0s/479/84
opracowana przez:

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszezegolnych
obicktow
Budowa oswietlenia ulicznego

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Teren objgty opracowaniem jest nie ogrodzony.

Na terenie objetym robotami budowlanymi znajduja sie nastepujace obiekty budowlane:
- obiekty infrastruktury technicznej i komunikacyjnej.

3. Wskazanie elementéow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
- obiekty infrastruktury technicznej i komunikacyjnej.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajgce skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

Rodzaj zagroZenia Skala Miejsce i czas wystgpienia
zagrozenia  |zagroZenia

zagrozenia wynikajgce z obstugi maszyn i innych urzadzen niska podczas calej budowy

technicznych

wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o  |niska podczas prac przy wykonywaniu

glebokosci wigkszej niz 1,5 m oraz wykop6w o bezpiecznym wykopbw

nachyleniu cian o glebokodci wigkszej niz 3,0m

porazenie pradem niskiego napigcia $rednia podezas prac zwigzanych
z wykonaniem przylgcza, montazu
kabli, urzadzen i lamp o$wietlenia
terenu, w miejscu kolizji z kablami
elektrycznymi

roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku $rednia podczas montazu opraw

7 wysoko$ci ponad 5,0m o$wietleniowych na masztach

o$wietlenia areny,
podczas wycinki drzew

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robdét szezegblnie niebezpiecznych

5.1, Instruktaz

Pracownik przeszkolony bedzie w zakresie: pierwsza pomoc, ogélne warunki higieny i bezpieczenstwa
pracy, szczegdlowe warunki higieny i bezpieczenstwa pracy zalezne od wykonywanych robdt, dokumentacji
techniczno-rozruchowej obstugiwanego urzadzenia. Ponadto prowadzenie instruktazu powinno by¢
powierzone osobie o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych oraz posiadajgcej stosowng wiedzg
techniczng. Instruktaz przed przystapieniem do realizacji robdt szeczegdlnie niebezpiecznych, jak réwniez
powierzenie czynnosci zwigzanych z ich wykonywaniem powinny by¢ prowadzone w stosunku do oséb o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. Instruktaz nalezy prowadzi¢ co najmniej dziefi przed
rozpoczeciem robot.

Informacja dot. BiOZ 1

.-.;f,
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6 2, Zestaw1eme podstawowych materlalow do budowy B
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' ng anicznik przepieé ASA-A-0; SISkA

| zagisk odgatesny preeb. 1zol SE 46' 1
- .Bednarka FeZn 25x4mm

Lp : Materlal .
L1 ‘Tmprzewodu AsXSn-2x25mm?. o —
2 |Hak wieszakowy SOT 21M16x240 _ m- —-
3 _ | Hak wieszakowy SOT 29 | SZ ]
4 |Hak nakretkowy PD 2.1 (16) zzt ' 3 -
.5 UchWyt_LStansoWySO’iE’S L — ek
-6 Uchwiyt narozny 80 136 e ) L |
7 JUuchwyt odeiggowy SO 117.2258 (2x25-35) b S SR
8 :Koncowka kablowa AL.-25mm? . . fmr"- —
9
10

to | —

| $#uba oc.z nakr.i podki, sprezM10%35 "

ENNEING

13 . | Pret stalowy FeZn ®l2mrﬂ “GALMAR /fn; ”. —
14 | Zacisk uziemiajacy $rubowy z;t
15 | Ostona korica rzewodu PK99: - '
16 Lampa os'wigl?ania ulicznego - LED 30 A/ szt. — é/
17 Ostona bezpiecznikowa SV29. 25523 (25A) . 2t — -
18 | Bezpiecznik Biwts 24 ' . : [{ )
19 | Zacisk odgal. dwustr, prze.izol. SLIP22.1 D
20 | Tagma stalowa COT 37 _
21 |Klamerka COT 36 -
22 | Wysiegnik lampy W201 @50 (100/50/1050)
23 | Przewdd AsXSn-1x25 mm?2
24 [ Rura elektroinstalacyjna R, 32
25 | Uchwyt dystansowy U103.na stup eroW&ﬂY na tasme
26 | Ziaczka katowa do rur ZKL 32

27 |Kolano zwrotne ZKz 32

23 'Szaﬂca oéwxetlemowa wg rys ar 4

: -Konstrukqa do mocowama szaﬂcr-oéwmth _

;.UchWyt do Wysu;gmka na shlp wn'ov\?any na tasmf; WIOS‘-‘ ‘ . i o




