SZCZEGOLOWY PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI : ADAPTACJA REMIZY W ZAWADKACH NA SWIETLICE WIEJSKA
ADRES INWESTYCJI : Zawadki 11

INWESTOR > Gmina Przasnysz

ADRES INWESTORA  :  ul. Sw. Stanistawa Kostki 5, 06-300 Przasnysz

BRANZA :  budowlana, elektryczna

DATA OPRACOWANIA ;23 lipiec 2019

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt

Podatek VAT : zt

Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét : zt

Stownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Dziat robét - 45
Grupa robot - 45.1, 45.2, 45.3, 45.4,
Klasa robot - 45.11, 45.31, 45.41
CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne;
CPV 45410000-4 Tynkowanie

Wycene robét sporzadzono w oparciu 0 obowigzujace katalogi i kalkulacje indywidualne

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
23 lipiec 2019

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
ADAPTACJA REMIZY W ZAWADKACH NA SWIETLICE WIEJSKA
1|KNR 4-03 1134- Demontaz opraw $wietlowkowych szt. 6.00
01
2|KNR-W 4-01 Rozbidrka sufitu podwieszonego m2 94.07
0440-05
3|KNR 4-01 0108-| Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 4.16
09 0108-10 skrzyniowymi na odlegto$¢ 5 km
4/KNR 4-01 0310-|Zamurowanie otworéw w przewodach kominowych szt. 2.00
04
5|KNR 4-01 0310-|Wykucie otworéw w przewodach kominowych szt. 2.00
03
6|/KNR 4-01 0322-| Obsadzenie (lub wymiana) kratek wentylacyjnych pros- |szt. 2.00
02 tokatnych
kratka wentylacyjna z PVC 14x21 cm
7/KNR-W 2-02 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnie- |m2 94.07
2702-01 niem ptytami z wiékien mineralnych gr. 1,5 cm, o wym.
60x60
8 Dostawa i montaz stotéw szt. 12.00
kalk. wtasna stot bankietowy sktadany o wymiarach dfugosc¢: 180 cm,
szerokos$c¢ 80 cm; blat drewnopodobny z ptyty min. 18
mm dwustronnej, krawedzie wykornczone PCV, monto-
wany na ramie stalowej; stelaz malowany proszkowo w
kolorze czarnym lub innym uzgodnionym z inwestorem
9 Dostawa krzeset (krzesta dopasowane do istniejgcych) |szt. 30.00
kalk. wtasna krzesto bankietowe Wenecja; rama stalowa (20x20x1
mm) , spawana, malowane proszkowo w kolorze "stal
miotkowa", siedzisko i oparcie - pianka poliuretanowa 5
cm, tapicerka czerwona
10/KSNR 5 0501- |Montaz opraw oswietleniowych kpl. 8.00
02 A - oprawa LED IP44, 60x60cm, P=34W (natynkowa/do
sufitu podwieszanego) 4600 Im
11/KSNR 5 0308- |Linie zasilajgce prowadzone przewodami kabelkowymi, |m 42.00
01 na drabinkach i szachtach z mocowaniem, przewéd

YDY 3x1,5mm2

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Podatek VAT

Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 23152 Uzytkownik: UPB




Zawadki.$wietlica.2019.07

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. Poszcz. | Razem
ADAPTACJA REMIZY W ZAWADKACH NA SWIETLICE WIEJSKA
1|KNR 4-03 Demontaz opraw swietldwkowych szt.
1134-01
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
2|KNR-W 4-01 |Rozbiérka sufitu podwieszonego m2
0440-05
13.54*7.20-3.64"0.94 m?2 94.07
RAZEM 94.07
3|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi |m3
0108-09 0108- |na odlegtos¢ 5 km
10
94.07*0.04+0.4 m3 4.16
RAZEM 4.16
4|KNR 4-01 Zamurowanie otworéw w przewodach kominowych szt.
0310-04
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
5|KNR 4-01 Wykucie otworéw w przewodach kominowych szt.
0310-03
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
6/KNR 4-01 Obsadzenie (lub wymiana) kratek wentylacyjnych prostokatnych |szt.
0322-02 kratka wentylacyjna z PVC 14x21 cm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
7|KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptyta- |m2
2702-01 mi z widkien mineralnych gr. 1,5 cm, o wym. 60x60
<cena zawiera montaz systemowych kratek wentylacyjnych w su-
ficie>
13.54*7.20-3.64*0.94 m?2 94.07
RAZEM 94.07
8 Dostawa i montaz stotéw szt.
kalk. wiasna |stdf bankietowy sktadany o wymiarach dfugosc: 180 cm, szero-
kos¢ 80 cm; blat drewnopodobny z ptyty min. 18 mm dwustronneyj,
krawedzie wykonczone PCV, montowany na ramie stalowej; ste-
laz malowany proszkowo w kolorze czarnym lub innym uzgodnio-
nym z inwestorem
"R
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
9 Dostawa krzeset (krzesta dopasowane do istniejgcych) szt.
kalk. wtasna |krzesto bankietowe Wenecja; rama stalowa (20x20x1 mm) , spa-
wana, malowane proszkowo w kolorze "stal mfotkowa", siedzisko
i oparcie - pianka poliuretanowa 5 cm, tapicerka czerwona
30 szt. 30.00
RAZEM 30.00
10/KSNR 5 0501- |Montaz opraw oswietleniowych kpl.
02 A - oprawa LED IP44, 60x60cm, P=34W (natynkowa/do sufitu
podwieszanego) 4600 Im
8 kpl. 8.00
RAZEM 8.00
11|/KSNR 5 0308- |Linie zasilajgce prowadzone przewodami kabelkowymi, na drabin- |m
01 kach i szachtach z mocowaniem, przewéd YDY 3x1,5mm2
<uzupetnienia> 42 m 42.00
RAZEM 42.00

Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 23152 Uzytkownik: UPB




