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A. OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego

ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY ZBIORNIKU WODNYM
W MIEJSCOWOSCI GOLANY

jedn. ewid. Przasnysz, obreb Golany
nr ewidencyjny dziatki: 40

1. DANE OGOLNE

1.1._Inwestor, adres inwestycji

Inwestor: Gmina Przasnysz
ul. Sw. Stanistawa Kostki 5
06-300 Przasnysz

Adres inwestycji: Golany
jedn. ewid. Przasnysz, obreb Golany, dziatka nr 40

1.2. Podstawa opracowania

¢« mapa do celdw projektowych w skali 1:500;

¢ ustalenia i uzgodnienia z inwestorem;

e wizja lokalna terenu inwestycji;

s obowigzujgce normy i przepisy oraz warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie;

e literatura fachowa.

1.3. Opis planowanego przedsiewziecia

Przedmiotem opracowania jest:
Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w miejscowoséci Golany

w ramach zadania: Zagospodarowanie terenu wokéf zbiornika wodnego
na potrzeby zwiekszenia waloréw turystycznych centrum miejscowosci Golany.

W ramach opracowania przewidziano budowe ogdinodostepnej wiaty rekreacyjno — wypoczynkowe;j,
montaz parkowej lampy solarnej, utwardzenie terenu kostkg polbruk, wydzielenie miejsca postojowego,
montaz urzadzer sitowni plenerowej oraz posadzenie drzew iglastych i utozenie gtazéw narzutowych.

Realizacja rob6t przy zbiorniku wodnym, umozliwi uzytkownikom miejscowym i przyjezdnym wspéine
spedzanie wolnego czasu w mitym otoczeniu sprzyjajace miedzypokoleniowej integracji spoteczne;.

2. OPIS ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

2.1. Dane ogéine

Przedmiotem opracowania jest zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym na potrzeby turystyki
i rekreacji w msc. Golany.

Obiekt przeznaczony jest do celow rekreacyjno — wypoczynkowych, dla oséb w zréznicowanym wieku,
stanowi¢ bedzie miejsce wspdlnego spedzania czasu w mity sposob.

Planowane zadanie budowlane znajduje sie na terenie bedgcym w posiadaniu Inwestora.
projekt budowiany str. 3
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2.2. Istniejace zagospodarowanie dziatki

Dziatka zlokalizowana jest w Golanach, bezposrednio przy skrzyzowaniu drég gminnych. Jest to teren
ze zbiornikiem wodnym. W potudniowo-wschodniej i potudniowej czesci dziatki, pomiedzy zbiornikiem
a drogg gminng znajduje sie jest budynek, boisko do gry w pitke, plac zabaw, ciggi komunikacyjne,
zielert wysoka i niska. W potudniowej czeéci dziatki pomigdzy zbiornikiem a drogq gminnag, znajduje sie
plac zabaw z drewnianymi zabawkami, zadaszony drewniany stét z tawkami, tawki, miejsce na ognisko
wytozone kamieniami. Wzdiuz drogi zamontowane sg tablice promujgce gmine Przasnysz i sgsiadujgce.
Wzdiuz jezdni znajduje sie zatoka parkingowa.

Wijazd na dziatke - istniejace, z utwardzonej, asfaltowej drogi gminnej .

Teren przewidziany do zagospodarowania elementami matej architektury znajduje sie w potudniowe;j
czesci dziatki. Powierzchnia jest poroénieta trawa. Na terenie tym znajduje sie plac zabaw ogrodzony
drewnianym ptotkiem z zamontowanymi trzema drewnianymi urzadzeniami zabawowymi. Elementy
placu zabaw na wskutek wieloletniego dziatania warunkéw atmosferycznych ulegty czes$ciowej korozji
biologiczne;.

Przed przystgpieniem do robé6t objetych opracowaniem nale2y zdemontowac elementy drewnianego
placu zabaw.

Teren jest og6inie dostepny dla lokalnej spotecznosci i turystow.

2.3. Projektowane zagospodarowanie dzialki
2.3.1. Dane ogéine

Projektuje sie¢ wzbogacenie funkcji istniejgcego terenu poprzez cze$ciowe zagospodarowanie
go na potrzeby rekreacji turystow i lokalnej spolecznosci. Teren objety opracowaniem stanowi¢ bedzie
miejsce wspbinego spedzania czasu.

W nawigzaniu do ksztaltu i zagospodarowania dziatki, zaprojektowano:

- budowe wiaty rekreacyjno — wypoczynkowej o powierzchni zabudowy 34,72 m?

- wykonanie nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej prasowanej o ogéinej powierzchni 85,7 m?.
- montaz parkowej lamy solarnej

- montaz sitowni plenerowe;j

- wydzielenie placu utwardzonego azurowymi ptytami betonowymi — miejsce manewrowe i postojowe
do awaryjnego poboru wody przez rolnikéw i straz pozarng.

W ramach zadania przewiduje si¢ posadzenie drzew i krzew6w iglastych. Beda one stanowily naturalne
zacienienie przed nadmiernym promieniowaniem stonecznym, zieleri nada mity i przyjazny czlowiekowi
charakter otoczenia. Na dzialce zostang miejscowo utozone gtazy narzutowe.

2.3.2. Uktad komunikacyjny

Projektuje sig¢ wykonanie chodnikéw szer. 152 cm z kostki betonowej polbruk stanowigcych dojscie
do projektowanej wiaty diugosci ok. 10 m. Pozostaly uktad komunikacyjny pozostaje bez zmian
- nie wykonuje sig dodatkowych utwardzen doj$¢ i dojazdéw do projektowanego przedsiewziecia.

2.3.3. Sieci uzbrojenia terenu z przeciwpozarowym zaopatrzeniem wodnym
Nie dotyczy zakresu opracowania.

2.3.4. Ogrodzenie terenu.
Teren nie jest ogrodzony.

2.4. Dane liczbowe | wskaZniki urbanistyczne

Wykaz obiektéw zgodny z Projektem Zagospodarowania Dzialki:
A, B, C, D, A - granica dziafki

BILANS POWIERZCHNI p°W‘enr§°“"ia ”‘{,Z‘a*
POWIERZCHNIA DZIALKI 8703m? | 100 %
w tym:
Powierzchnia zbudowana 60,0m? | 0,69%
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Projektowana wiata rekreacyjno — wypoczynkowa 34,72 m? 0,40 %

Nawierzchnia utwardzona
w tym:

powierzchnia utwardzona istniejaca 440 m? 530,98 m’ | 6,10 %
nawierzchnia projektowana z kostki 85,7 m* — 34,72 m* pow. wiaty
nawierzchnia z plyt azurowych 4,0 x 20,0 x 50%

Powierzchnia biologicznie czynna (istniejaca zieler) 8077,3m> | 92,81%

Planowane zadanie budowlane nie powoduje istotnych ucigzliwosci dla $rodowiska oraz terenéw
sgsiednich.

2.5. Ustalenia planu miejscowego

* Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Przasnysz, teren
na ktérym projektuje sie budowe wiaty, utwardzenie terenu, chodniki, sitownie plenerowg i montaz
parkowej lampy solarnej znajduje sie w obszarze funkcjonalno — przestrzennym ozn. symbolem
4UP - teren ustug nieucigzliwych.

= Teren dziatki nr 40 stanowi strefe ochrony konserwatorskiej.
» Dojazd do dziatki — istniejgcy zjazd z drogi publicznej

= W zakresie dostosowania do krajobrazu nie nastgpily zmiany w charakterze odbioru terenu — obiekt
w sposéb wilasciwy wpisuje sie w otoczenie i stanowi z nim spdjng catosé.

* Miejsca postojowe dla uzytkownikéw obiektu istniejgce wzdtuz jezdni.

Zadanie budowlane jest w zgodne 2z ustaleniami obowigzujagcego Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego gminy Przasnysz.

2.6. Uksztaftowanie terenu

Po zakonczeniu rob6t budowlanych objetych opracowaniem, istniejgce nawierzchnie uszkodzone
w trakcie prowadzenia prac, nalezy odtworzyé¢, a teren uporzadkowaé.

2.7. Zieleri

Projekt przewiduje nasadzenie drzew i krzewéw zimozielonych:
Swierk pospolity — szt. 8

sosna kosodrzewina pinus mugo montana — szt. 22

sosna kosodrzewina pinus mugo ophir — szt. 14

bukszpan - szt. 6

v’ jalowiec pospolity — szt. 8

AL NEENIEN

Inwestor, na etapie realizacji inwestycji moze podjgé decyzje o nasadzeniu innego gatunku
zimozielonych drzew i krzewow.

Wyznaczy¢ miejsca sadzenia drzewek, wykopac¢ doly. Posadzi¢ drzewka. Zaprawi¢ doly ziemig
urodzajng zyzng lub kompostowa, podlaé i wykonaé miski.

Rozplantowag¢ lub wywiez¢ nadmiar ziemi.
Ostateczng lokalizacje drzew i krzewow ustali¢ w trybie wykonawczym z Inwestorem.

W poinocnej czesci dziatki (oraz cze$ciowo w innych) zasiaé trawe, po przygotowaniu nawierzchni.
Wyréwna¢ teren, wykonac orke ptugiem z dwukrotnym bronowaniem. Recznie zebraé odkryte
kamienie, korzenie itp., wyprofilowaé zauwazone nieréwnosci. Rozsiaé nawozy. Wykonad siew trawy.
Wykona¢ podwojne watowanie ziemi walcem.

Najlepszy okres do siania to okres od 15 czerwca do 15 sierpnia. Sia¢ nalezy réwnomiernie,
w czterech kierunkach: wzdluz, w poprzek, w skos lewy oraz skos prawy. Po zasianiu nawierzchnie
watowaé walcem polnym lub lgkowym — krzyzowo — 1 raz wzdtuz i 1 x wszerz.

Na dzialce zostang miejscowo utozone glazy narzutowe o wym. diug. 1,0-1,5 m, szer. 0,7-1,0 m
stanowigce elementy przyrody nieozywionej .

Tereny zielone naruszone w trakcie prowadzenia prac nalezy uporzgdkowac i odtworzy¢.
projekt budowlany str. 5
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2.8. Informacje dotyczace ochrony konserwatorskiej
» Teren dzialki objetef opracowaniem stanowi strefe ochrony konserwatorskiej.

N Sw
. Ow.

» Teren nie znajduje sie na terenie archeologicznej strefy konserwatorskiej.
= Teren planowanej inwestycji nie jest w obszarze objetym ochrong przyrody.

2.9. Charakterystyka istniejacych i przewidywanych zagrozen
2.9.1. ZagroZenia dla srodowiska naturalnego oraz higieny i zdrowia uzytkownikow

Obiekt nie wywiera negatywnego wplywu na Srodowisko, zlokalizowany zostat na terenie
przeznaczonym do tego typu zabudowy, przyjete w projekcie rozwigzania eliminujg zagrozenia

dla $rodowiska zdrowia ludzi.

Planowana inwestycja nie ma negatywnego wptywu na $rodowisko i zgodnie z Rozporzgadzeniem
Rady Ministréw z dnia 09.11.2010 (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) § 2 i 3 nie wymaga uzyskania decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewzigcia oraz nie wystepuje konieczno$é
sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko dla zakresu przewidzianego w projekcie.

2.9.2. Wpiyw eksploatacii gérniczej na teren zamierzenia inwestycyjinego

W obrebie terenu opracowania, ani w bezposrednim sasiedztwie nie wystepujg obszary eksploatacii
gorniczej

2.10. Warunki geotechniczne posadowienia obiektu

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej

z dnia 25 kwietnia 2012 poz. 463 Dz. U. z 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych oraz w nawigzaniu do wymienionego rozporzadzenia,
do projektowanego zadania nie ma potrzeby opracowywania opinii geotechnicznej.

2.11. Dostepnosé obiektu dla oséb niepefnosprawnych

Projektowany obiekt nie bedzie posiadat Zzadnych barier architektonicznych i jako taki bedzie
w catosci dostepny dla 0séb poruszajgcych na wézkach inwalidzkich.

2,12, Wymagania dotyczgce ochrony oséb trzecich
Planowane przedsigwzigcie nie powoduje naruszenia intereséw o0s6b trzecich, w tym:

¢ pozbawienia dostepu do drogi publicznej,
e pozbawienia mozliwo$ci korzystania z infrastruktury techniczne;j,
¢ pozbawienia dostepu do Swiatta dziennego pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi,

e ucigzliwosci wywolanych przez hatas, wibracje, zakiécenia elektryczne ipromieniowanie,
zanieczyszczenia powietrza i wody

3. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNE | MATERIALOWE

3.1. Wiata rekreacyjno-wypoczynkowa

- Powierzchnia zabudowy -34,72 m?
- Wysokos¢ kalenicy od poziomu terenu - 3,21 m
- Wysokos¢ okapu od poziomu terenu - 2,10 m

Wiata rekreacyjno-wypoczynkowa w ksztatcie prostokata o wymiarach 5,60 x 6,20 m.
Konstrukcja

= stopy fundamentowe z betonu C 12/15, wysoko$¢ stép dopasowana do réznicy wysokosci
terenu; w stopach zakotwione kotwy ze stali ocynkowanej do zamocowania stupkéw

» slupki z drewna sosnowego o wymiarach 14x14 cm, czterostronnie struganego, zamocowane
do fundamentéw za pomocg kotew stalowych ocynkowanych; pomiedzy stupki a fundament
potozy¢ folie fundamentows.

»  konstrukcia dachu: krokwie o przekroju 7x14 cm, oparte na ptatwiach 14x14 cm i zastrzatach
(mieczach) 7x14 cm, z drewna sosnowego czterostronnie struganego. Kleszcze
2x5x14 cm.

projekt budowlany str. 6
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Golany; jedn. ewid. Przasnysz, obreb Golany, dzial

dach pokryty gontem bitumicznym w kolorze zielonym (lub innym uzgodnionym z Inwestorem),
na petnym deskowaniu na piéro-wpust o gr. 22 mm.

podtoga — projekt nie przewiduje wykonania podtogi

stot drewniany - wys. 74-78 cm, blat: szer. 75-80 om, dt. 250 c¢m, z drewna sosnowego; drewno
zabezpieczone poprzez malowanie kolorowymi impregnatami (deski blatu - gr. min. 40 mm,
montowad w odstepie 2 mm) - szt. 4

tawki drewniane - wys. 45-49 cm, siedzisko: szer. 30-32 cm, dt. 250 cm, z drewna sosnowego;
drewno zabezpieczone poprzez malowanie kolorowymi impregnatami (deski blatu - gr. min.
40 mm, montowa¢ w odstepie 2 mm) - szt. 8

obudowa z desek drewnianych, drewno zabezpieczone poprzez malowanie kolorowymi
impregnatami. Od strony potudniowej wykonaé bramke dwuskrzydiowa.

zabezpieczenie drewna - wszystkie elementy drewniane zaimpregnowane poprzez malowanie
grzybobdjczymi impregnatami do drewna w kolorze uzgodnionym z Inwestorem.

3.2, Utwardzenie terenu kostkq polbruk

W miejscu wiaty rekreacyjno-wypoczynkowej, na placu o wymiarach 1152 x 612 cm wykonaé
nawierzchnie utwardzong z kostki betonowej prasowanej typu deva (lub innej uzgodnionej
z inwestorem) w kolorze grafitowym (lub bragzowym) z wstawkami z kostki wykoiniczonej ziarnem
kruszywa dekoracyjnego w kolorze biatym (lub zottym). Spadek nawierzchni - 1-2 % na teren
zielony Inwestora. Okraweznikowanie obrzezem betonowym grafitowym (lub brazowym) 6x20 cm
wtopionym w teren na tawie betonowej C 8/10. Nawierzchnie utwardzong pofaczyé z istniejgcymi
ciggami komunikacyjnymi chodnikami szer. 152 cm.

Przekréj nawierzchni:

s kostka betonowa prasowana - 6 cm,

¢ podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 4-5 cm,

s podbudowa z kruszywa naturalnego fr. 0/31,5mm, bez frakcji pylastej, zageszczona
mechanicznie - 10-15 cm,

¢ grunt rodzimy do wskaznika 0.98.

Poziom nawierzchni i chodnikéw dostosowaé do istniejacego uksztattowania terenu.

3.3. Wydzielenie miejsca postojowego z piyt azurowych

Zaprojektowano wydzielenie placu o wym. 4,0 x 20,0 m utwardzonego azurowymi ptytami
betonowymi. Plac begdzie stanowit miejsce manewrowe i postojowe do awaryjnego poboru wody
przez rolnikéw i straz pozarna.

Przekrdj nawierzchni:

¢ plyta betonowa azurowa o wym. 40x60 cm - 10 cm,

+ podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 4-5 cm,

+ podbudowa z kruszywa naturalnego fr. 0/31,5mm, bez frakcji pylastej, zageszczona
mechanicznie - 20 cm,

grunt rodzimy do wskaznika 0.98

L]

3.4. Montaz parkowej lampy solarnej

Zamontowac parkowg lampe solarng o wysoko$ci 4m, oprawa LED 2x8W, panel 200 W, fundament
B-100, o parametrach nie gorszych niz lampa solarna DECOR DCS/2Z8 panel 1580x808.

Charakterystyczne minimalne parametry techniczne lampy:
wysokosé stupa: 4m

catkowita wysokosé lampy: ok. 5m
Zrodio Swiatta: oprawa LED 2x8 W
strumien $wietiny: 1400Im

czas pracy lampy: 8h

czas autonomii: do 4 dni

moc paneli: 200w

wymiary paneli;: 1580 x 808 x 355mm
pojemnos$é akumulatora: 100Ah

typ akumulatora: zelowy

sposéb wigczania: czujnik zmierzchowy.

N S TN N
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3.5. Budowa sitowni plenerowej

W potudniowej czeéci dziatki, pomigdzy istniejgcym budynkiem a droga gminng, na istniejgcym trawniku
zaprojektowano sitownig plenerowa, z zachowaniem odpowiednich odlegtosci - stref bezpieczenstwa.

Urzadzenia i elementy wyposazenia placu nalezy fundamentowaé¢ i instalowaé zgodnie
z obowiqzujgcymi normami:

PN-EN 16630:2015-06 Wyposaienie sifowni plenerowych zainstalowane na stafe.
Wymagania bezpieczernstwa i metody badan

PN-EN 1176:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie

projekt budowlany str. 8



ul. Sw. St.
PROJEKT BUDOWLANY: ZAGOSPOD. ANIE_TERENU PRZY ZBIORNIKU WODNYM W MI

Golany; jedn. ewid. Przasnysz, obrgb Golany, dziatka nr 40

} <l 9, 06-300 LJ!‘/_-'.L'-":_‘-."-:-.
OWOSCI GOLANY

Ohbiekt objety budowg nawierzchni i montazem urzgdzen jest obiektem o konstrukcji prostej, ktéra

nie wymaga wykonywania obliczen przewidzianych dla konstrukcji no$nych, nie wystepujg w zakresie
opracowania zadne elementy, ktére wymagatyby wykonania takich obliczen. Konstrukcja fundamentow
jest okre$lana przez producenta urzgdzen i dostarczana jako komplet wraz z urzgdzeniami. Urzgdzenia
kotwione w podtozu przy pomocy wylewanego fundamentu betonowego (beton klasy C16/20).

Wiszystkie urzgdzenia silowni zewnetrznej powinny posiadac certyfikaty zgodnosci z normami serii
PN-EN 16630:2015-06 - Wyposazenie silowni plenerowych zainstalowanych na stale — wymagania
bezpieczeristwa i metody badarn. wydane przez akredytowang jednostke certyfikujgcg. Certyfikaty
Wykonawca jest zobowigzany zlozy¢ wraz z ofertg. Certyfikaty muszg dotyczy¢ poszczegdinych
urzadzeri sifowni, nie mogg dotyczy¢ systemu urzgdzen.

Wszystkie urzadzenia muszg mieé tabliczki informujgce o sposobie wykorzystania danego elementu
wyposazenia i przestrzeganiu zasad bezpieczenstwa, trwale zamontowane i wykonane, ktére speiniajg
wymogi bezpieczeristwa.

Plac sitowni plenerowej wyposazony bedzie w urzgdzenia opisane ponizej, przy czym mozliwe jest

stosowanie

réwnowaznych,

funkcjonalnie zamiennych urzgdzen,

o parametrach jakos$ciowych, technicznych i kolorystycznych opisanych ponizej.

spelniajagcych w/w  normy,

Szczegblowe parametry wymagane dia urzadzet oraz zamieszcezone ilustracje/karty techniczne sg
podstawg do oceny réwnorzedno$ci ewentuainie proponowanych przez Wykonawcdw zamiennikow.

Urzadzenia powinny odznaczac sie wysoka odpornos$cig na oddzialywaniem czynnikéw

atmosferycznych oraz uszkodzenia w wyniku aktéw wandalizmu.

Proponowane zamienniki powinny mie¢ parametry réwne lub lepsze od przyjetych w projekcie.

ELEMENTY SIt OWNI PLENEROWEJ

BIEGACZ -szt 1

Biegacz

przy minimalnym obcigzeniu stawéw.

wysoko$¢ 200 cm.
Wysokos¢ swobodnego upadku: 26 cm
Strefa bezpieczeristwa 467 x 451 cm

Efekt treningu: Trening migsni nég i bioder. Wplywa
na poprawe zmystu réwnowagi. Imituje ruch biegu

Wymiary: szeroko$¢ 167 cm, dfugosc¢ 50 cm,

ORBITEK -szt. 1

Orbitek

Efekt treningu: Trening ogéinorozwojowy
dla duzych partii miesniowych gérnych

sylwetki i poprawe koordynacji ruchowey.
wysokos¢ 200 cm.

Wysokos$¢ swobodnego upadku. 47 cm
Strefa bezpieczeristwa 470 x 351 cm.

i dolnych czesci ciala. Wplywa na ksztattowanie

Wymiary: szerokos¢ 170 cm, dlugo$é¢ 57 cm,

projekt budowiany
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Technologia wykonania projektowanych urzadzen sifowni plenerowej

Materiat

%+ solidna konstrukcja ze stali czarnej S235JR, oczyszczona w procesie piaskowania,
zabezpieczona przed korozjg przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi,
odpornymi na UV z atestem

* fabliczka znamionowa z anodowanego aluminium, instrukcja zawierajgca: (1) instrukcje o
sposobie wykonywania cwiczen, (2) informacje o ¢wiczonych partiach mig$ni (3) numer normy
(4) numery alarmowe

« plyty opar¢ i siedzisk z kolorowego tréjwarstwowego polietylenu, HDPE o grubosci min. 16 mm,
najwyzszej jakosci, catkowicie odporny na wilgo¢ i UV.

% antyposlizgowa, ryflowana blacha aluminiowa o grubosci 2 mm

% odbojniki wykonane z trwalego poliurefanu.

s obrofowe zlgcze lozyskowe; lotyska stozkowe, kulkowe oraz wahliwe; lozyska w obudowach
zabezpieczajgcych przed dostepem wody, zlgcza bezobsfugowe, fozyska nie wymagajgce
okresowego smarowania.

s hamulce pneumatyczne (rowerek), mechanizm zwiekszajgcy oplr wraz ze wzrostem predkosci
obrotowej; piyty boczne i pedat wykonane ze stali nierdzewneyj.

% elementy zlgczne, takie jak $ruby, nakretki, podkladki, wykonane ze stali nierdzewnej,
wandaloodporne za$lepki Srub, wykonane z poliamidu formowanego metodq wiryskows.

% posadowienie urzgdzenia zgodnie z instrukcfa montazu,

% wmigjscach oparcia antyposlizgowa plyta podestowa HDPE o grubo$ci 18 mm, w kolorze
grafitowym, maksymalnie odporna na czynniki $rodowiskowe o wysokigj klasie odpornosci na
$cieranie.

Ogéine wymagania dia wykonania i montazu urzgdzen:

a) powinny by¢ wykonane z bezpiecznych i trwalych materialéw. Ze wzgledu na przewidywanych,
przysziych uzytkownikéw silowni, urzadzenia powinny by¢ zbudowane z solidnych i grubych
stalowych rur, konstrukcyjnie powinny byc¢ proste, nieskomplikowane, odporne na zniszczenie
i dewastacje,

b) powinny byé zgodne z obowigzujgcymi normami oraz warunkami bezpieczeristwa okreslonymi
w szczegbino$ci w przepisach o ogéinym bezpieczeristwie produktéw,

¢) powinny by¢ rozmieszczone na terenie silowni zewnetrznej w sposéb umoiliwiajgcy zachowania
bezpiecznych stref pomiedzy urzgdzeniami, okreslonymi w dokumentacji,

d) wszystkie urzqdzenia przeznaczone do zamontowania na terenie silowni zewneltrznej muszg by¢
fabrycznie nowe i posiadac atesty i certyfikaty wydane przez uprawnione jednostki certyfikujgce

e) montaz urzgdzer wykonac zgodnie z instrukcjg i zaleceniami producenta, urzgdzenia trwale
zakotwione w ziemi, na betonowym fundamencie

4. UWAGI KONCOWE

» Dokumentacje projektowg wykonano w sposdb zgodny z wymaganiami ustawy Prawo
Budowlane, przepisami, normami craz zasadami wiedzy technicznej.

» Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywaé pod nadzorem osoby uprawnionej
z zachowaniem przepiséw BHP i warunkéw technicznych wykonywania i odbioru rob6t
budowlano-montazowych.

» Informacje ujete w opisie systematyzujg lub uzupetniajg dane przedstawione
na odpowiednich rysunkach. Dla petnego obrazu danego zagadnienia nalezy wszystkie
te materiaty czytaé tgcznie.

> Wszelkie materiaty i wyroby budowlane uzyte w budowie muszg byé dopuszczone do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie.

» Zmiany wynikle w trakcie realizacji nalezy konsuliowa¢ z Projektantem

» Ewentualne nieScisto$ci wymiarowe nalezy skorygowaé podczas budowy

projekt budowlany T4
sranza

\J;,r nr

r ewid. | MOIIB MAZ

zymarnska str. 10

Sfrukcyjno- . dovNana

'N.VI-7219)5156/85/0s
éOf’B??HO

-:": 'J" rzasnysz



PROJEKT BUDOWLANY: ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY ZBIORNIKU WODNYM W MIEISCOWOSCI GOLAI-\i..Y‘

AL COW L

ZU

1 5, 06-300 Przasnysz

7 |
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B. INFORMACIA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA
OBIEKTU

Okreslenie inwestycji:

Lokalizacja: Golany
jedn. ewid. Przasnysz, obreb Golany, dziatka nr 40

Nazwa zadania: Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w miejscowos$ci Golany

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r.
poz. 1332 z p6zn. zm.): Art. 3 pkt. 20, Art. 20 ust. 1 i Art. 34 ust. 3 pkt. 5

Analiza obszaru oddziafywania projektowanych obiektow

v
v

Zamierzenie budowlane polega na zagospodarowaniu terenu na potrzeby rekreacji i turystyki.

Roboty polegajg na budowie drewnianej wiaty rekreacyjno-wypoczynkowej, utwardzeniu terenu
z kostki betonowej typu polbruk i azurowej oraz montazu urzgdzeri sitowni plenerowej i solarnej
lampy parkowej, nasadzenia zieleni.

Planowane roboty budowlane pozostajg bez wplywu na sasiednie dziatki, zacienienie i inne
ucigzliwosci.

Ochrona przeciwpozarowa — Dojazd pozarowy do obiektu zapewnia istniejgcy zjazd z drogi
publicznej.

Przepisy odrebne w zakresie ochrony $érodowiska, ochrony przyrody, ochrony zabytkdw, drog
publicznych i prawa wodnego - nie dotyczg projektowanych robét budowlanych,

Zasieqg obszaru oddzialywania obiektu:

C. INFORMACIA DOTYCZACA

Na podstawie przeprowadzonej analizy, zgodnie z zakresem planowanego zamierzenia
inwestycyjnego nalezy stwierdzié, iz przewidywany obszar oddzialywania obiektu miesci si

w caltoéci na dziatce nr 40, jedn. ewid. Przasnysz, obreb Golany, na ktérych projektoware
jest zagospodarowanie terenu na potrzeby rekreaciji.

BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa zadania:

ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY ZBIORNIKU WODNYM

W MIEJSCOWOSCI GOLANY

Inwestor: Gmina Przasnysz

ul. Sw. Stanistawa Kostki 5
06-300 Przasnysz

Adres inwestycji: Golany

jedn. ewid. Przasnysz, obreb Golany, dziatka nr 40

Zakres robot:

ziemne

hetoniarskie
ciesielskie

dekarskie
utwardzenie terenu
roboty elektryczne

projekt budowlany str. 11
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Wykaz istniejacych i projektowanych obiektéw budowlanych:

Projektuje sie budowe wiaty drewnianej rekreacyjno — wypoczynkowej, wykonanie nawierzchni
utwardzonej z kostki betonowej prasowanej i azurowej, montaz parkowej lamy solarnej,
montaz urzgdzei sitowni plenerowej, nasadzenia zieleni.

Teren, na ktérym zaprojektowano roboty budowlane poro$niety jest trawa.

Elementy zagospodarowania dziatki stwarzajace zagrozenie bezpieczeiistwa i zdrowia
ludzi,

*  brak
Przewidywane zagroZenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych:

* wykopydo1,2m

=  mozliwosé porazenia pradem przy uzyciu elektronarzedzi, zwlaszcza podczas
wykonywania rob6t w Srodowisku mokrym,

= mozliwosé upadku przedmiotu z wysokosci,

Teren budowy lub robét powinien by¢ skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi.

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
budowlanych.

Wszystkie osoby biorgce udziat w budowie obiektu budowlanego powinny posiadaé aktualne
szkolenia z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r w sprawie szczeg6towych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczeristwa i higieny pracy DZ.U. Nr 62 poz. 285 z dnia 1 czerwca 1996 r. Ponadto kazdy
z pracownikow przed przystgpieniem do rob6t na budowie powinien uzyskaé szczegdlowy
instruktaz dotyczacy mozliwych zagrozen bezpieczenstwa i zagrozerh zdrowia a takze skalg
i miejsce powstania zagrozen oraz zasad postgpowania przy wykonywaniu prac
niebezpiecznych oraz mozliwosci pierwszej pomocy i ewakuacji z miejsc zagrozonych.
Pracownicy powinni zostaé takze poinstruowani na temat zastosowania $rodkéw i zasad
bezpieczenstwa, ktére maja na celu wyeliminowanie powstawanie sytuacji zagrazajgcych
bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

Instruktaz pracownikéw powinien obejmowac takze:

a) imienny podziat pracy,
b) kolejnosé wykonywania zadan,
c) wymagania bezpieczeiristwa i higieny pracy przy poszczegolnych czynnosciach.

Srodki techniczne i organizacyijne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym
z wykonywania rohét budowlanych:

= roboty budowlane przeprowadzaé zgodnie z projektem i pod nadzorem osoby uprawnionej
do kierowania pracami budowlanymi

= teren budowy wydzieli¢ i odpowiednio oznakowag,

»  materialy sktadowaé w odpowiednim miejscu i w taki sposéb aby nie stwarzaly zagrozenia
dla ludzi,

= stosowad rusztowania spetniajace wymagania normowe o wystarczajacej powierzchni
roboczej i przystosowad je do przenoszenia ztozonego obcigzenia,

* funkcje operatoréw maszyn o napedzie silnikowym oraz urzgdzen typu spawarka powierzy¢
osobom o odpowiednich ( udokumentowanych) kwalifikacjach,

= zatrudniaé pracownikéw z aktualnymi badaniami lekarskimi i wyposazy¢ ich w niezbgdng
odziez ochronng i zabezpieczenie ( np. kaski, okulary, maski przyciemniajgce, fartuchy
spawalnicze, rekawice, szelki itp.),

*  budowa musi byé wyposazona w odpowiedni sprzet do gaszenia pozaru
* nieautomatyczne gasnice muszg byé tatwo dostepne i proste w uzyciu

= w pasie komunikacyjnym, nalezy zapewnié¢ uzytkownikom budowy bezpieczne przejcie
i odpowiednie $rodki ochronne.

» strefy zagrozenia muszq by¢ wyraznie oznakowane.

projekt budowlany str. 12
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» pracodawca musi w kazdej chwili zapewni¢ mozliwos¢ udzielenia pierwszej pomocy
oraz wezwania przeszkolonego personelu.

= pracownikom, ktérzy ulegli wypadkowi lub nagle zachorowali, nalezy zapewni¢ transport
do punktu pomocy medycznej.

» wszedzie tam, gdzie wymagaijg tego warunki pracy, $rodki pierwszej pomocy muszg byé
tatwo dostepne

= $rodki pierwszej pomocy muszg by¢ odpowiednio oznakowane i tatwo dostepne

» adres i numer telefonu lokalnego pogotowia ratunkowego musi by¢é umieszczony
w widocznym miejscu

» pracownikom nalezy umozliwi¢ spozywanie positkéw w odpowiednich warunkach
oraz odpowiednig ilo§¢ wody pitnej

* pracownicy muszg byc¢ chronieni przed wplywami atmosferycznymi, ktére moga
oddziatywac na ich zdrowie i bezpieczenstwo.

» drabiny muszg by¢ wystarczajaco wytrzymate i prawidtowo konserwowane. Muszg one byé
wiasciwie uzytkowane i ustawiane w odpowiednich miejscach, zgodnie z przeznaczeniem

= wszystkie urzadzenia i akcesoria przeznaczone do podnoszenia, tgcznie z ich czesciami,
elementami, kotwami i podporami muszg byé:

(a) wiasciwie zaprojektowane i zbudowane oraz wytrzymate stosownie do wykonywanych
czynnosci;

(b) wiasciwie zainstalowane i uzytkowane;

(c) utrzymywane w stanie zapewniajgcym sprawno$¢;

(d) sprawdzane i poddawane okresowym testom oraz kontrolom zgodnie z ohowigz.
przepisami;

(e) obstugiwane przez wykwalifikowanych, odpowiednio przeszkolonych pracownikéw.

* pa urzgdzeniach i akcesoriach przeznaczonych do podnoszenia musi byé wyraina
informacja o ich udzwigu.

» urzgdzenia i akcesoria przeznaczone do podnoszenia nie mogg byé wykorzystywane
do innych cel6éw.

* instalacje, maszyny i wyposazenie, w tym narzedzia reczne, zaréwno napedzane, jak i nie,
muszg byé:
(a) wiasciwie zaprojektowane i zbudowane z uwzglednieniem, w miarg mozliwosci, zasad
ergonomii;

(b) utrzymywane w stanie zapewniajgcym sprawnos$g;
(c) stosowane wylacznie do prac, do ktérych zostaly zaprojektowane;
(d) obstugiwane przez odpowiednio przeszkolonych pracownikéw.

» wykonywanie prac szczegolnie niebezpiecznych dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi nalezy
zapewni¢ co najmniej dwie osoby (prace spawalnicze, cigcie gazowe, prace wykonywane
w poblizu nie ostonietych urzadzen elektroenergetyczn., znajdujgcych sie pod napieciem).

W sytuacjach, kiedy nie mozna unikngé zagrozer lub nie mozna ich wystarczajgco ograniczy¢
za pomocg S$rodkéw ochrony zbiorowej lub odpowiedniej organizacji pracy, powinny byé
stosowane $Srodki ochrony indywidualnej, ktore powinny by¢é odpowiednie do istniejgcego
zagrozenia i nie powodowac same z siebie zwigkszonego zagrozenia, uwzgledniaé warunki
istniejace w danym miejscu pracy, uwzglednia¢ wymagania ergonomii oraz stan zdrowia
pracownika, a takze byé odpowiednio dopasowane do uzytkownika.

Sporzadzit:

Lucyno Sz AMank
yranza: Kenstrgxcy|no-
Upr. ni\ UANIVI-7210/545785/0:
'r ewld.\MZIIB MAZ|{30/8227/"
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p & gl frutdyinGg: & Powierzchnia abudowana u woje leckle, powiat: przasnyskl, jedn. ewidencyjna: Przasnysz,
- e a1k M. 8x $wierK pospolity + 22x sosna kosodrzewina pinys Projektowaka, wiata rekreacyjng-wypoczynkowa b ‘! By £t Coltiny, dalaia g 4 o
e ugo mdntana + 14x pinus mugo ophir i m"’m"'?"“““"mm‘" R!LJH - || bRoJEKT BUDBWLANY 1:500
ol e - NAZWA KU: RYS. NR:
& mwzﬁbﬁm-mmm PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI|  PZD
+26% 3 x bukszpan + 4 x jatowiec pospolity - 2 skupiska e e BRANEA OPRACONAL podeis) | OATK
(istnlejaca zielor) 8077.3m* | 92,81% _ ARCHITEKTONIGZAO LUCYNA SZYMANSKA 717?
SUDOWLANA upr. bud, nr UAN.VI-7210/615/85/0s i /
ELEKTRYCZHA upr. bud. nr OS-479/84 &2 {/"" 02.2020
e S - o - ) specjaln,instalacfo elekiryczne
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obrzeZe befonowe . ' obudowa z dese_k;’:’:";
6x20 cm element
A 7 konstrukeyjny .
elementy altanki strugane, z drewna sosnowego; Gadom. e am
fawki i stoly strugane z drewna $wierkowego
wszystkie elementy drewniane zabezpieczone poprzez malowanie grzybobojczymi, : :
kolorowymi impregnatami do drewna, o parametrach nie gorszych niz sadolin powierzchnia zabudowy - 34,72 m?
classic hybrydowy - kolor tek lub inny uzg. na etapie wykonastwa
stof drewniany, wys. 74-78 cm, blat: szer. 75-80 cm, df. 250 cm; deski blatu - gr. min. 40 mm,
montowaé w odstepie 2 mm) - szt. 4
fawki drewniane, wys. 45-49 cm, siedzisko: szer. 30-32 cm, di. ~250 cm, deski siedziska - INWESTOR:
gr. min. 40 mm, montowac w odstepie 2 mm) - szt. 8 M PRZ‘.RSNYSZ
ul. Sw. Stanistawa Kostki 5, 06-300 Przasnysz
i st i . NAZWA ZADANIA:
Ao stolow ] iavek Zolowiia swinIkowego; o pregkioll TR14 ofn ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKOL ZBIORNIKA
obudowa z desek szer. 15 cm, gr. 30 mm, deski mocowane naprzemiennie do pionowego T T N,WWODNEGO W_MIEJSCOWOSCI GOLANY
elementu konstrukcyjnego przykreconego do stupkéw (56 desek na jedno przesfo); géra wojewbdztwo: mazowleckle, powiat: przasnyskl, jedn. ewidencyjna: Przasnysz,
obudowy zwieficzona parapetem z deski gr. 30 mm, szer. 15 cm (ostateczny wz6r - Shw; Golsnyedrinka s 4} —
obudowyuzgodni¢ w trybie wykonawczym) = PROJEKT BUDOWLANY 1:50
NAZVIA RYSURKU; RYS.NR:
RZUT WIATY REKREAGYJNO-WYPOCZYNKOWEJ PZD-1
OPRACOWAL: PODPIS: Q\ b
LUCYNA SZYMANSKA ﬁ‘
upr. bud. nr UAN.VI-T210/515/85/0s { + 02,2020
specjaln. konstrukeyino-budowlana A
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RZUT WIEZBY DACHOWEJ

ul. Sw. St
2

Kostki 5, 06-300 Przasnysz

skala 1:50
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’l .
elementy altanki strugane, z drewna sosnowego; A ;
tawki i stoly strugane z drewna $wierkowego
wszystkie elementy drewniane zabezpieczone
poprzez malowante grzybobéjczymi, kolorowymi
Impregnatami do drewna, o parametrach nle IWESTOR GMINA PRZASNYSZ

gorszych niz sadolin classic hybrydowy - kolor

tek lub inny uzg. na etapie wykonastwa

ul. Sw. Stanistawa Kostki 5, 06-300 Przasnysz

| NAZWA ZADARIK
ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKOL ZBIORNIKA

WODNEGO W MIEJSCOWOSCI GOLANY

LOKALZACJA OBIEKTU:

wojewddztwo: mazowlackle, powlat: przasnyski, jadn. ewldencyjna: Przasnysz,

obrgb: Golany, dzlatka nr 40

b PROJEKT BUDOWLANY UK 4150
NMAAREINU: - RZUT WIEZBY DACHOWEJ WIATY - ™"pzD-2
OPRACOWAL: - PODPIS: x DATA
LUCYNA SZYMANSKA o
upe. bud. nr UAN.VI-T210/518/85/08 { ; _/- — 02.2020
spogjal. konsinkeyjo-budowiana
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skala 1:50
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T’ L 470 g
“ gont bitumiczny I
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elementy altanki strugane, z drewna sosnowego;
fawki i stoly strugane z drewna §wierkowego

wszystkie elementy drewniane zabezpieczone
poprzez malowanie grzybobéjczymi, kolorowymi
impregnatami do drewna, o parametrach nie
gorszych ni¢ sadolin classic hybrydowy - kolor tek
lub inny uzg. na etapie wykonastwa

ostateczny poziom posadowlenia kotew stalowych
i nawierzchni z polbruku powyzZej istniejgcego
poziomu terenu ustalié¢ w trybie wykonawczym

z Inwestorem.

wymiary elementéw konstrukcyjnych
- przed struganiem

GMINA PRZASNYSZ
ul. Sw. Stanistawa Kostki 5, 06-300 Przasnysz

HAZWA ZADANIA:
ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKOL ZBIORNIKA
WODNEGO W MIEJSCOWOSCI GOLANY

LOKALEZACJA OBIEKTU:

wolewddztwo: mazowleckle, powiat: przasnyskl, jadn. ewidencyjna: Przasnysz,

obreb: Golany, dziatka nr 40

HRN PROJEKT BUDOWLANY SO 1:50
NAVARVSUHKL: . pRZEKROJ A - A WIATY " pZD-3
OPRACOWAL: ‘ poops: () |0k
LUCYNA SZYMANSKA
upr. bud. nr UAN.VI-T210/516/85/08 ( 7/ 7\ 02.2020
speciain, konstizyjoo-budowiane =

A4 L
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RZUT PLACU

SILOWNI PLENEROWEJ

- WYMIAROWANIE

skala 1:50

B

618

korekcle w tracie budowy, pod warunklem
zachowanla wymaganych stref bezpleczelistwa

¢ odprowadzenle wod opadowych na tereny zlelone
Inwestora

LEGENDA Al

1. biegacz, szt. 1

2. orbitek, szt. 1

0. stupek konstrukeyjny, szt. 1
1—-~2QT wymiar strefy bezpieczerstwa
WHESTOR GMINA PRZASNYSZ

UWAGA: ul. $w. Stanistawa Kostki 5, 06-300 Przasnysz
¢ lokalizacja urzqdze/ sitowni plenerowsj moze ulec HAZWA

ZADANIA
ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKOL ZBIORNIKA
WODNEGO W MIEJSCOWOSCI GOLANY

LOKALZACA OBIEKTU:
obrgb: Golany, dzlalka nr 40

wojewddztwo: mazowleckle, powlat: przasnyskd, jedn. ewidencyjna: Przasnysz,

o PROJEKT BUDOWLANY SAL - 4.50
NAZWARYSUNKV: - RZUT PLACU SILOWNI PLENEROWEJ RIS M
- WYMIAROWANIE PZD-4
OPRACOWAL: - poopis: () |04
LUCYNA SZYMANSKA _7L_7£ T
upr, bud. nr UAN.VI-T210/515/B5/0s _—+ 022020
spegieln. konstrukeyino-budondana
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