
PR Golany zagospodarowanie PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego na potrzeby zwiększenia walorów turystycznych centrum miejscowości
Golany

1 Budowa wiaty rekreacyjno-wypoczynkowej
1.1 Roboty przygotowawcze

1.1.1 KNR 2-01
0312-10

Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębo- kości do 1.0 m (kat.
gruntu III)

dół.

12,00 dół. 12,00
RAZEM 12,00

1.1.2 KNR-W 2-02
0203-01

Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0.5 m3 - beton B12/15 m3

1,73 m3 1,73
RAZEM 1,73

1.1.3 KNR-W 2-02
1218-01
analogia

Montaż kotew stalowych ocynkowanych szt.

12,00 szt. 12,00
RAZEM 12,00

1.2 Budowa konstrukcji drewnianej
1.2.1 KNR-W 2-02

0407-05
Słupy z tarcicy nasyconej o przekroju 14x14 cm, wraz z impregnacją elemen-
tów

m3

drew.
0,49 m3

drew.
0,49

RAZEM 0,49
1.2.2 KNR-W 2-02

0406-05
Płatwie z tarcicy o przekroju 14x14 cm, wraz z impreg- nacją elementów m3

drew.
0,49 m3

drew.
0,49

RAZEM 0,49
1.2.3 KNR-W 2-02

0409-04
Miecze z tarcicy o przekroju 7x14 cm, wraz z impreg- nacją elementów m3

0,24 m3 0,24
RAZEM 0,24

1.2.4 KNR-W 2-02
0408-03

Krokiewie z tarcicy o przekroju 7x14 cm, wraz z im- pregnacją elementów m3

0,65 m3 0,65
RAZEM 0,65

1.2.5 KNR-W 2-02
0408-02

Kleszcze z tarcicy o przekroju 5x14 cm, wraz z impreg- nacją elementów m3

0,59 m3 0,59
RAZEM 0,59

1.2.6 KNR-W 2-02
0408-01
analogia

Element ozdobny z tarcicy, wraz z impregnacją ele- mentów m3

0,04 m3 0,04
RAZEM 0,04

1.2.7 NNRNKB
202 0421-02

Montaż deski okapowej, wraz z impregnacją elemen- tów m

14,00 m 14,00
RAZEM 14,00

1.2.8 KNR-W 2-02
0410-01

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy, wraz z im- pregnacją elementów m2

46,20 m2 46,20
RAZEM 46,20

1.2.9 KNR-W 2-02
0505-03

Pokrycie dachów dachówką bitumiczną o kształcie " łuska" m2

51,64 m2 51,64
RAZEM 51,64

1.2.
10

KNR-W 2-02
0408-01
analogia

Element konstrukcyjny o przekroju 6x6 cm z tarcicy, wraz z impregnacją ele-
mentów

m3

0,06 m3 0,06
RAZEM 0,06

1.2.
11

KNR-W 2-02
0410-01
analogia

Przykręcenie desek do słupków altany z tarcicy, wraz z impregnacją elemen-
tów

m2

14,76 m2 14,76
RAZEM 14,76

1.2.
12

 
wycena indy-
widualna

Wykonanie i montaż stołów z drewna świerkowego, wraz z impregnacją ele-
mentów

kpl.

4,00 kpl. 4,00
RAZEM 4,00

1.2.
13

 
wycena indy-
widualna

Wykonanie i montaż ławek z drewna świerkowego, wraz z impregnacją ele-
mentów

kpl.

8,00 kpl. 8,00
RAZEM 8,00
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2 Utwardzenie placu przy wiacie i chodnik
2.1 KNR 2-31

0101-01
Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV głę- bokości do 20 cm, z
rozplantowaniem nadmiaru ziemi lub wywozem

m2

85,70 m2 85,70
RAZEM 85,70

2.2 KNR 2-31
0401-02
anal.

Rowki pod obrzeża m

55,28 m 55,28
RAZEM 55,28

2.3 KNR 2-31
0402-03

Ława pod obrzeża betonowa zwykła z betonu C 8/10 m3

1,77 m3 1,77
RAZEM 1,77

2.4 KNR 2-31
0407-02

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm m

55,28 m 55,28
RAZEM 55,28

2.5 KNR 2-31
0104-
010104-02

Podbudowa z pospółki - średnia grubość 15 cm po za- gęszczeniu m2

82,40 m2 82,40
RAZEM 82,40

2.6 KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem kostka Polbruk grubości 6 cm
kolorowa

m2

82,40 m2 82,40
RAZEM 82,40

3 Budowa placu z miejscami postojowymi
3.1 KNR 2-31

0101-
010101-02

Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV głę- bokości do 30 cm m2

80,00 m2 80,00
RAZEM 80,00

3.2 KNR 2-01
0415-01

Rozplantowanie ziemi m3

24,00 m3 24,00
RAZEM 24,00

3.3 KNR 2-31
0104-
010104-02

Podbudowa z pospółki - średnia grubość 20 cm po za- gęszczeniu m2

80,00 m2 80,00
RAZEM 80,00

3.4 KNR 2-31
0511-02
analogia

Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych ażurowych o wymiarach 60x40x10
cm, na podsypce cementowo- paskowej, z wypełnieniem wolnych przestrzeni
żwirem 2-8 mm

m2

82,40 m2 82,40
RAZEM 82,40

4 Oświetlenie placu
4.1 KNR 5-12

0201-01
Wykopy ręczne pod słupy pojedyncze szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

4.2 KNR-W 5-10
0702-07

Montaż i mechaniczne stawianie słupów pojedynczych żurawiem samochodo-
wym ( bez belek ustojowych ) lampa solarna o wysokości 4m,2 żarówki LED
2x8W, fundament żelbetowy, panel solarny min. 160 W, aku- mulator żelowy
min.80Ah, czujnik zmierzchowyn (komp- let) o parametrach nie gorszych niż
dekor LED 4 m

szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

4.3 KNR-W 5-10
1002-01 ro-
bocizna

Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg na słupie szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

4.4 KNR-W 5-10
1005-06 ro-
bocizna

Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw szt.

2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00

4.5 KNNR 5
1415-02

Zabezpieczenie podziemnej części słupów m2

1,00 m2 1,00
RAZEM 1,00

4.6 KNR 4-03
1205-03

Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar
.
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1,00 pomiar
.

1,00

RAZEM 1,00
5 Montaż siłowni plenerowej

5.1  
kalk. własna

Dostawa i montaż urządzeń siłowni plenerowej, wraz z odtworzeniem nawierz-
chni BIEGACZ- urządzenie siłowni plenerowej, kompletne SŁUP NOŚNY, ele-
ment konstrukcyjny urządzenia si- łowni plenerowej, kompletny ORBITEK -
urządzenie siłowni plenerowej, kompletne

kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

6 Zieleń
6.1 KNR 2-21

0104-05
Uporządkowanie istniejących drzew, polegajace na prześwietleniu koron
drzew, wycięcie suchych i poła- manych gałęzi, zebranie odpadów w stosy.

szt.

18,00 szt. 18,00
RAZEM 18,00

6.2 KNR 2-01
0102-01

Uporządkowanie krzewów przy stawie poprzez wykar- czowanie samosiejek,
zebranie odpadów w stosy

szt.

11,00 szt. 11,00
RAZEM 11,00

6.3 KNR 2-01
0110-
020110-05

Wywożenie karpiny na odległość 5 km mp

6,00 mp 6,00
RAZEM 6,00

6.4 KNR 2-21
0406-03

Wykonanie łąk parkowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem - uzupeł-
nienia

m2

400,00 m2 400,00
RAZEM 400,00

6.5 KNR 2-21
0323-04

Sadzenie drzew iglastych z zaprawą dołów świerk pospolity 130-160 cm szt.

8 szt. 8,00
RAZEM 8,00

6.6 KNR 2-21
0323-04

Sadzenie drzew iglastych z zaprawą dołów sosna kosodrzewina pinus mugo
montana 110-130 cm

szt.

22 szt. 22,00
RAZEM 22,00

6.7 KNR 2-21
0323-04

Sadzenie drzew iglastych z zaprawą dołów sosna kosodrzewina pinus mugo
ophir  110-130 cm

szt.

14 szt. 14,00
RAZEM 14,00

6.8 KNR 2-21
0323-04

Sadzenie krzewów iglastych z zaprawą dołów bukszpan wys. 50-60 cm szt.

6 szt. 6,00
RAZEM 6,00

6.9 KNR 2-21
0323-04

Sadzenie krzewów iglastych z zaprawą dołów jałowiec pospolity szt.

8 szt. 8,00
RAZEM 8,00

6.10  
kalk. własna

Dostawa i ułożenie z częściowym wkopaniem głazów (kamieni) kpl.

15,00 kpl. 15,00
RAZEM 15,00
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