WOJT GMINY PRZASNYSZ,

ul. $w. St. Kostki 5
06-300 Przasnysz

Przasnysz, dnia 14.10.2021 r.
Gpk.6220.13.2021.A]

DECYZJA
o srodowiskowych uwarunkowaniach przedsigwzigcia
Na podstawie art. 71 ust. 1 iust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 82 ust. 1 pkt 1 litb

i pkt 2 lit. b, art. 84 ust. 1 - 2, art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i ust 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika

2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku ijego ochronie, udziale spoleczenstwa

w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2021, poz. 247

z pdzn. zm.), zwanej dalej ,,ustawa 00$”), § 3 ust. 1 pkt. 62 rozporzadzenia Rady Ministrow

zdnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzigé moggcych znaczaco oddzialywac

na $rodowisko (Dz. U. z 2019, poz. 1839) oraz art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca

1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z pdzn. zm.

zwanego dalej ,,kpa”), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 05 sierpnia 2021 r., Gminy Przasnysz,

ul. Sw. Stanistawa Kostki 5, 06 — 300 o wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsiewzigcia polegajgcego na ,,Przebudowie drogi gminnej
nr 320649W w miejscowosci Mirow”

orzekam

1. ustali¢ nastepujace srodowiskowe uwarunkowania dla przedsigwzigcia polegajacego
na ,,Przebudowie drogi gminnej nr 320649W w miejscowosci Mirow”:

1.1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsiewzigcia:

Planowane przedsiewziecie dotyczy przebudowy drogi gminnej w miejscowosci
Miréw; lokalizacja przedsiewzigcia: dz. ew. nr 35/2 — obrgb Mirdw, gmina Przasnysz,
woj. mazowieckie.

1.2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub uzytkowania
przedsiewzigcia ze szczegélnym uwzglednieniem koniecznoSci ochrony cennych
warto$ci przyrodniczych zasobéw naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia
ucigzliwo$ci dla terenéw sasiednich:

1) przed przystgpieniem do prac dokona¢ ogledzin terenu pod katem wystgpowania
gatunkow ochronnych, a takze analizy przepisow z zakresu ochrony gatunkowej;

2) usuwanie drzew i krzewow ograniczy¢ do niezbgdnego minimum i prowadzié
w terminie od poczatku wrzesnia do konca lutego. Dopuszcza si¢ przeprowadzenie
usuwania w pozostalym okresie, gdy wyniki lustracji terenowej wykaza brak
obecnosci  czynnego (zasiedlonego) siedliska chronionych gatunkow zwierzat
w rejonie prowadzonych prac lub zgodnie z przepisami odrgbnymi. Jako priorytet
przyjac zasade umozliwienia osobnikom wyprowadzenia lggow/miodych;

3) drzewa i krzewy, znajdujace si¢ w obrebie oddziatywania inwestycji przeznaczone
do adaptacji. zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi, przemarznigciem
i przesuszeniem, zgodnie ze sztuka ogrodniczg (w taki sposob, aby zasi¢g leja depresji
nie wplyna na nie negatywnie). Nie nalezy skladowa¢ materiatow budowlanych
w zasiegu koron drzew;

4) w trakcie prowadzenia prac ziemnych przy korzeniach drzew nalezy przestrzegac
nastepujacych zalecen: wykop zlokalizowa¢ w miarg mozliwosci 2,0 m od pnia,
a roboty ziemne w zasiegu systemu korzeniowego w odlegtosci do 4,0 m od pnia



muszg by¢ wykonywane r¢cznie. Zaleca si¢ wykonywanie wykopow w okresie
jesiennym. Niedopuszczalne jest wyciecie wigcej niz 20 % korzeni oraz odcinanie
korzeni szkieletowych. Wszystkie cigcia korzeni nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami
sztuki ogrodniczej: zniszczone korzenie nalezy obcigé az do miejsca wystgpowania
zdrowej tkanki, a ciecia powinny by¢ dokonywane pod katem prostym w stosunku do
ich osi. Powierzchni¢ rany nalezy zabezpieczy¢ preparatem impregnujacym, a Sciany
wykopu w zasiggu wystgpowania systemu korzeniowego ekranem. Tak zbudowang
warstwe ochronng utrzymywac¢ w stanie statej wilgotnosei. W sytuacji kolizji systemu
korzeniowego z instalacjami podziemnymi nalezy stosowaé ekrany z grubej folii,
z 20 cm warstwg ziemi urodzajnej od strony systemu korzeniowego. Trzeba dagzyc¢
do jak najszybszego zasypania wykopow znajdujgcych si¢ w granicach wystepowania
systemu korzeniowego. Przed zasypaniem wykopu, na skarpg nalezy natozy¢ 20 cm
warstwe ziemi urodzajnej, a po zasypaniu wykopow drzewo nalezy podla¢ znaczng
iloscig wody. Teren wokot drzewa, ktore utracilo czg$¢ korzeni powinien by¢
przykryty warstwa $ciotki, np. kory, rozdrobnionej trawy lub stomy, trocin, kompostu;

5) wykopy i miejsca prac ziemnych na czas realizacji inwestycji zabezpieczy¢ np. gesta
metalowg siatkg, tak aby zapobiec wpadaniu w pulapke ptazéw i innych drobnych
zwierzat. Wykopy kontrolowa¢ i uwalnia¢ uwigzione zwierzeta;

6) w okresie migracji plazow zabezpieczy¢ teren inwestycji przed ich wtargnigciem,
np. poprzez budowe plotkow i kierowaé strumien migracji ptazow poza teren
inwestycji;

7) po zakonczeniu prac budowlanych teren przeznaczony w pasie drogowym pod
powierzchnie biologicznie czynng obsia¢ mieszanka traw wihasciwych siedliskowo
na analizowanym terenie;

8) stosowac sprawny technicznie sprzgt i urzadzenia;

9) materialy i surowce skladowaé¢ w sposob uniemozliwiajacy przedostanie sig
zanieczyszczen do gruntu i wod;

10) zaplecze budowy, a w szczegdlnosci miejsca postoju pojazdow 1 maszyn,
zabezpieczy¢ przed przedostaniem si¢ substancji ropopochodnych do gruntu i wod,
zaplecze budowy wyposazy¢ w materialy sorpcyjne umozliwiajace szybkie usunigcie
ewentualnych wyciekdow paliw;

11) teren inwestycji wyposazy¢é w niezbedng ilo$¢ szczelnych pojemnikow do
gromadzenia odpadow;

12) odpady magazynowa¢ w sposob selektywny, a nastepnie sukcesywnie przekazywac
do odbioru podmiotom posiadajagcym stosowne zezwolenia w  zakresie
gospodarowania odpadami;

13) niezanieczyszczone wody opadowe i roztopowe z terenu zaplecza budowy
odprowadza¢ do gruntu w sposob nie powodujgcy zalewania terenéw sasiednich
oraz nie zmieniajgc stanu wody na gruncie, a zwlaszcza kierunku i natgzenia odpltywu
ww., wod,;

14) Scieki bytowe powstajgce w trakcie prac budowlanych odprowadza¢ do szczelnych
zbiornikow (przewoznych toalet); zbiorniki te systematycznie oproznia¢ (nie
dopuszczac do ich przepetnienia) przez uprawnione podmioty;



15) zdjeta wierzchnig warstwe ziemi (odktad) skladowaé poza obszarami, na ktorych
znajdujg si¢ cieki wodne, oraz poza terenem zagrozonym powodzia;

16) w przypadku stwierdzenia koniecznosci odwadniania dna wykopoéw, prace
odwodnieniowe prowadzi¢ bez koniecznosci trwalego obnizania poziomu
wod  gruntowych; ograniczyé czas odwadniania wykopu do minimum; wody
z ewentualnego odwodnienia zagospodarowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

17) roboty ziemne prowadzi¢ w sposdb nie naruszajgcy stosunkow gruntowo-wodnych;

18) w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podja¢ natychmiastowe
dziatania w celu usuni¢cia awarii oraz usunigcia zanieczyszczonego gruntu;
zanieczyszczony grunt nalezy przekaza¢ podmiotom uprawnionym do jego transportu
i rekultywacji lub unieszkodliwiania;

19) powstajgce na etapie eksploatacji przedsigwzigeia wody opadowe 1 roztopowe
z powierzchni drogi odprowadzaé do oczyszczonych i odmulonych w ramach
przedsiewzigcia, istniejgcych rowow przydroznych (odwadniajgcych i chlonnych),
w sposob nie powodujgcy zalewania terenow sasiednich oraz nie zmieniajgc stanu
wody na gruncie, a zwlaszcza kierunku i natezenia odplywu ww. wod.

2. stwierdzi¢ brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko
przedsi¢wziecia polegajacego na ,Przebudowie drogi gminnej nr 320649W

w miejscowosci Miréw” lokalizacja przedsigwzigcia: dz. ew. nr 35/2 — obrgb Mirdw.

UZASADNIENIE

W dniu 05 sierpnia 2021 r. Gmina Przasnysz, ul. Sw. Stanistawa Kostki 5, 06-300
Przasnysz wystapita z wnioskiem o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsiewziecia  polegajacego na  ,Przebudowie drogi gminnej nr 320649W
w miejscowosci Miréw?”, lokalizacja przedsigwzigcia: dz. ew. nr 35/2 — obrgb Mirow.
Do wniosku dofaczono niezbgdng dokumentacj¢ okreslong w art. 74 ustawy 00s.

Planowane przedsiewziecie nalezy do przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie znaczgco
oddzialywaé na srodowisko — § 3 ust. 1 pkt. 62 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia
10 wrzeénia 2019 r. w sprawie przedsiewzig¢ moggcych znaczaco oddzialywac na Srodowisko
(Dz. U. 22019, poz. 1839).

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy 00§, jezeli liczba stron postepowania o wydanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10, stosuje si¢ przepis art. 49 kpa. Zgodnie
za$ 7 art. 49 kpa zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnosciach organu administracji
publicznej moze nastapi¢ w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego
ogloszenia zwyczajowo przyjetej w danej miejscowosci lub przez udostgpnienie pisma
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej wiasciwego organu administracji
publicznej. W zwigzku z powyzszym w dniu 17 sierpnia 2021 r. Wéjt Gminy Przasnysz
wydal obwieszczenie o wszezeciu postgpowania administracyjnego w  przedmiotowej
sprawie. Poprzez obwieszczenie poinformowano strony o przystugujgcym im prawie do
co do istniejacych dowoddw i materiatéw. Obwieszezenie to w dniu 17 sierpnia 2021 r.
zostalo wywieszone na tablicy ogloszen Urzgdu Gminy Przasnysz i zamieszczone
w Biuletynie Informacji Publicznej tutejszego urzedu, a takze wystane do Soltysa wsi Mirow



z prosba o podanie jego tresci do publicznej wiadomosci poprzez zawieszenie na tablicy
ogloszen solectwa. Jednoczesnie zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy 00§ tutejszy organ wystapit
do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przasnyszu, Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie i Dyrektora Zarzadu Zlewni w Dgbem
Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wyrazenie opinii, co do potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko iewentualnego zakresu raportu dla
w/w przedsiewzigeia. Wnioski do w/w organéw o wyrazenie opinii zostaly wystane w dniu
17 sierpnia 2021 .

W dniu 26 sierpnia 2021 r. do tutejszego urzedu wplyneta opinia sanitarna
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przasnyszu z dnia 20 sierpnia 2021 r.,
znak PPIS — ZNS -712-23/21, w ktorej organ stwierdzit brak potrzeby przeprowadzenia oceny
oddzialywania na $rodowisko dla w/w przedsiewzigcia.

Nastepnie dnia 01 wrze$nia 2021 r. do tutejszego urzedu wplyngla opinia
Regionalnego  Dyrektora  Ochrony  Srodowiska w  Warszawie  znak WOOS-
1.4220.1347.2021.IP z dnia 31 sierpnia 2021 r., w ktorej organ wyrazil opini¢, ze dla
przedmiotowego przedsigwzigcia nie istnieje konieczno$¢ przeprowadzenia oceny
oddziatywania na $rodowisko oraz istnieje koniecznos¢ okreslenia w  decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach warunkéw lub wymagan, o ktérych mowa w art. 82
ust. 1 lit. b lub ¢ ustawy 00s.

Nastepnie w dniu 03 wrzesnia 2021 r. do tutejszego urzgedu wplyneta opinia Dyrektora
Zarzadu Zlewni w De¢bem Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak
WA.ZZ8.2.435.1.190.2021.P] z dnia 30 sierpnia 2021 1., w ktdrej organ ten wyrazil
stanowisko, ze dla planowanego przedsigwzigcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny
oddzialywania na sSrodowisko oraz wskazal na koniczno$¢ okreslenia w decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach warunkéw lub wymagan, o ktérych mowa w art. 82
ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy 0o$ lub natozenia obowigzku dzialan, o ktérych mowa w art. 82
ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy 00$ z uwzglgdnieniem elementéw wskazanych w opinii.

W dniu 06 wrzesnia 2021 r. Wéjt Gminy Przasnysz poprzez obwieszczenie
poinformowat strony postepowania o uzyskanych opiniach oraz o zakonczeniu postgpowania
dowodowego imozliwosci w terminie 7 dni, liczac od dnia dorgezenia zawiadomienia,
wypowiedzenia si¢ co do zebranych w sprawie dowodow, materialow i zgloszonych zadan
oraz zapoznania si¢ z dokumentacjg. Obwieszczenie to w dniu 07 wrzesnia 2021 r. zostalo
wywieszone na tablicy ogloszen Urzedu Gminy Przasnysz, zamieszczone w Biuletynie
Informacji Publicznej tutejszego urzedu oraz przekazane do Soltysa wsi Mirdéw z prosba
o podanie jego tresci do publicznej wiadomosci poprzez zawieszenie na tablicy ogloszen
sofectwa. Ogloszenia byly wywieszone na tablicy ogloszen Urzedu Gminy Przasnysz
w okresie od 07 wrzeénia 2021 r. do 21 wrzesnia 2021 r., natomiast na tablicy ogloszen
sotectwa Mirow w okresie od 08 wrzesnia 2021 r. do 22 wrze$nia 2021 r.

7 zebranymi dowodami i materialami w przedmiotowe] sprawie, w wyznaczonym
terminie, nie zapoznata si¢ zadna ze stron, a takze nie wypowiedziata si¢, co do
zgromadzonego materiatu dowodowego.

Planowane przedsiewziecie polega na przebudowie drogi gminnej w miejscowosci
Mirdéw, gmina Przasnysz, powiat przasnyski, wojewddztwo mazowieckie o diugosci
ok. 1400 mb. Zlokalizowane bedzie na dzialce ew. nr 35/2, obrgb 0026 Miréw. Dziatka



stanowi droge gminng co, do ktérej Gmina Przasnysz posiada prawo do dysponowania
gruntem w zakresie terenu zajetego pod inwestycje. Obecnie droga gminna posiada
nawierzchni¢ bitumiczng o szer. ok. 4,20 — 4,60 m, pobocza obustronne o zmienne]
szerokosci oraz istniejace rowy przydrozne. W ramach realizacji przedsigwzigcia planowane
jest wykonanie jezdni asfaltowej o szer. 5,50 m, jednojezdniowej, dwukierunkowej,
skrzyzowan z drogami, poboczy obustronnych o szer. 0,75 m., budowa i przebudowa
istniejgcych zjazdow, reprofilacja istniejgcych rowéw oraz remont istniejgcych przepustow.
W ramach przebudowy drogi szerokos¢ pasa drogowego nie ulegnie zmianie, poniewaz
projektowana droga bedzie przebiega¢ w granicach istniejgcego pasa drogowego. Przebudowa
drogi odbywac si¢ begdzie metodami tradycyjnymi przy pomocy maszyn roboczych takich jak:
koparka, fadowarka i samochody ci¢zarowe do wywozenia mas ziemnych i dostarczania
materialow na wykonywanie inwestycji.

Planowane przedsigwzigcie nie jest potozone na obszarach wodno — blotnych lub
innych obszarach o niskim poziomie wod. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest
w regionie Srodkowej Wisly w obszarze jednolitych czesei wod powierzchniowych
o symbolu RW2000172658889 o nazwie Morawka, dla ktérej stan ekologiczny okreslono
ponizej dobrego, a stan ogdlny jako zly, za$ osiggnigcie celow $rodowiskowych uznano
za zagrozone. Dla przedmiotowej JCWP wyznaczono derogacje na podstawie art. 4 ust. 415
Ramowej Dyrektywy Wodnej, tj. Dyrektywy 2000/60/WE, ktéra uzasadnia si¢ brakiem
mozliwosci technicznych oraz dysproporcjonalnymi kosztami. Nie przewiduje si¢
bezposredniego wplywu przedsiewzigcia na stan  jakosciowy i ilosciowy wad
powierzchniowych. Planowana inwestycja lezy poza obszarami wybrzezy 1 obszarami
morskimi oraz poza obszarami gorskimi. Przedsigwzigcie zlokalizowane jest poza strefami
ochronnymi ujg¢ wod oraz poza obszarami ochronnymi uje¢ wod oraz poza obszarami
ochronnymi zbiornikéw wod s$rodlagdowych. Planowana inwestycja nie znajduje sig¢
w obszarze szczegOlnego zagrozenia powodzig wynikajacym =z Map Zagrozenia
Powodziowego lub ze studidéw ochrony przeciwpowodziowej okreslonych w art. 549 ustawy
z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z pdzn. zm.).

Obszar przewidziany pod inwestycje, znajduje si¢ poza granicami Kkorytarzy
ekologicznych oraz lasow tggowych. Z uwagi na fakt, iz planowane przedsigwzigcie bedzie
realizowane w ciggu istniejgcej drogi, nie nastapi rozprzestrzenianie si¢ i migracja zwierzat
oraz nie dojdzie do zachwiania roznorodnosci biologicznej. Teren pod w/w inwestycje
potozony jest poza obszarami objetymi ochrong na postawie ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 1. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r., poz. 55).

Charakterystyka przedmiotowego przedsigwzi¢eia stanowi zalacznik do decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach.

Po analizie zgromadzonej w trakcie postgpowania dokumentacji, uwzgledniajac
uzyskane od organdéw opiniujgcych stanowiska - opinie oraz informacje zawarte w karcie
informacyjnej przedsiewziecia, a takze w oparciu o wiedz¢ wlasng organu, kierujac si¢ skalg
przedsiewzigcia, jego usytuowaniem, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla
$rodowiska oraz rodzajem i skalg mozliwego oddzialywania, orzeczono jak w sentencji
decyzji.



Pouczenie

Od niniejszej decyzji Stronom przystuguje prawo do wniesienia odwolania
do Samorzgdowego Kolegium Odwolawczego w Ostrolece, za posrednictwem Wojta Gminy
Przasnysz w terminie 14 dni od daty jej doreczenia (art. 127 § 1 i 2 kpa oraz art. 129
§ 112 kpa).

Przed uplywem terminu do wniesienia odwotania decyzja nie ulega wykonaniu,
a wniesienie odwolania w terminie wstrzymuje jej wykonanie (art. 130 § 2 kpa).

Jednoczesnie na podstawie art. 127a kpa informuje, ze w trakcie biegu terminu do
wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydal decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji
publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia
ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

Zalaczniki:
- Charakterystyka przedsiewzigcia
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Do wiadomosci:

I. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie
ul. Sienkiewicza 3, 00 — 015 Warszawa

2. Panfstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przasnyszu
ul. Golyminska 13, 06 — 300 Przasnysz

3. Dyrektor Zarzadu Zlewni w Debem
Pafistwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Debe, 05 — 140 Serock



WOJT GMINY PRZASNYSZ

ul. $w. St. Kostki 5
06-300 Przasnysz

Zalgcznik

do decyzji Wdjta Gminy Przasnysz
Gpk.6220.13.2021

z dnia 14.10.2021 1.

Charakterystyka przedsiewzigcia

1. Rodzaj i charakterystyka przedsiewziecia, z uwzglednieniem:
a) skali przedsiewziecia i wielkosci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji,

a takze istotnych rozwigzan charakteryzujacych przedsigwzigcie:

Przedmiotem planowanego przedsigwzigcia jest rozbudowa drogi gminnej
w miejscowosci Mirow o dhlugosci ok. 1400 mb, zlokalizowanej w gminie Przasnysz,
na dzialce nr 35/2, obreb 0026 Mirdw.

Planowana inwestycja nie bedzie realizowana na terenach zamknigtych w rozumieniu
art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Droga gminna stan istniejgcy:

— jezdnia o nawierzchni bitumicznej szer. ok. 4,20 — 4,60 m;
— pobocza obustronne szerokos$¢ zmienna,

— istniejgce rowy przydrozne.

Droga gminna stan projektowany:

— jezdnia asfaltowa szer. 5,50 m, jednojezdniowa, dwukierunkowa;
— skrzyzowania z drogami;

— pobocza obustronne o szer. 0,75 m;

— budowa i przebudowa istniejgcych zjazdow;

— reprofilacja istniejacych rowow;

— remont istniejacych przepustow.

Szerokos¢ pasa drogowego nie ulegnie zmianie — projektowana droga przebiega¢ bedzie
w granicach istniejgcego pasa drogowego.

W chwili obecnej droga gminna zlokalizowana w miejscowosci Mirdw jest droga twarda

o nawierzchni bitumicznej, usytuowang w pasie drogowym o szerokosci ok. 11,00 m.
Planowany odcinek objety zamierzeniem inwestycyjnym ma dlugos¢ okoto 1400 mb.
Planowana inwestycja usytuowana bedzie na terenie obecnego pasa drogowego.
W pasie drogowym zlokalizowane jest uzbrojenie podziemne, tj. sie¢ wodociggowa,
teletechniczna, elektroenergetyczna. Zabudowania usytuowane sg po obu stronach drogi.
Ze wzgledu na rozbudowe drogi, konieczna bedzie wycinka drzew i krzewdw. Wycinka
spowodowana jest kolizjg z projektowanym zagospodarowaniem terenu. Wycinka drzew
bedzie prowadzona zgodnie z harmonogramem prac ustalonym przez wykonawcg robot.
Harmonogram bedzie uwzglednial, aby wycinka prowadzona byla poza terminem od
15 marca do 31 lipca tj. poza okresem legowym ptakow. Na projektowanym odcinku nie
planuje si¢ nasadzen zieleni wysokiej 1 niskiej.

Przebudowa drogi bedzie odbywata si¢ metodami tradycyjnymi. Podczas prac beda
uzywane maszyny robocze tj. koparka, tadowarka i samochody cigzarowe do wywozenia mas
ziemnych i dostarczania materialtbw na wykonanie inwestycji. Roboty w wigkszosci
wykonywane bedg przy uzyciu sprz¢tu mechanicznego. Przewiduje si¢ réwniez wykonywanie
robot recznie, szczegdlnie w miejscach wystepowania podziemnej infrastruktury techniczne;.

Przewidziany do przebudowy odcinek drogi bedzie posiada¢ parametry drogi klasy D.
Droga na catlym odcinku posiada¢ bedzie tak jak dotychczas jedng jezdnig, po jednym pasie
w kazdym kierunku ruchu, z przekrojem konstrukcyjnym drogi dla ruchu KR2.




Przebudowa drogi ma na celu poprawienie jej stanu technicznego, wyprofilowanie
odpowiednich spadkéw podtuznych i poprzecznych oraz doprowadzenie jej do stanu
umozliwiajgcego przenoszenie przez nig obcigzen konstrukcyjnych dla ruchu KR2.

W zwiazku z planowang przebudows nie przewiduje si¢ dopuszczania do ruchu wigkszej
niz dotychczas liczby pojazdow z wyjatkiem naturalnego wzrostu natgzenia ruchu kotowego
w gminie i regionie. Aktualnic po drodze odbywa si¢ giéwnie ruch lokalny, glownymi
pojazdami sg samochody osobowe 1 maszyny rolnicze.

Budowa drogi prowadzona bedzie bez wylgczenia jej z ruchu. Wszystkie roboty bedg
prowadzone przy czesciowym zajeciu — metoda polowkowego zajgcia pasa drogowego
— z umozliwieniem dojazdu do posesji i pol.

Zakres prac na etapie realizacji przedsigwziecia przedstawia si¢ nastgpujaco:

— mechaniczne $cinanie i uzupelnianie poboczy;

— wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni, zjazdéw, poboczy i skrzyzowan.

b) powiazan z innymi przedsiewzieciami, w_szczeg6lnosci kumulowania si¢ oddzialywan
przedsiewzieé realizowanych i zrealizowanych, dla ktérych zostala wydana decyzja
o $rodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujacych sie na terenie, na ktérym planuje sig
realizacje przedsiewzigcia, oraz w obszarze oddzialywania przedsigwzigcia lub ktorych
oddzialywania mieszczg sie w obszarze oddziatywania planowanego przedsiewzigcia
w_zakresie, w jakim ich oddzialywania mogg prowadzi¢ do skumulowania oddzialywan
z planowanym przedsiewzieciem:

7 uwagi na skale i charakter przedsigwzigcia, jego realizacja nie wplynie znaczgco na
zwigkszenie oddziatywan skumulowanych w rejonie inwestycji.
¢) roznorodnoéei biologicznej. wykorzystania zasobow naturalnych, w tym gleby, wody

i powierzchni ziemi:

7. przedtozonych dokumentéw wynika, Zze do realizacji inwestycji zuzywane beda
materialy budowlane powszechnie stosowane w budownictwie drogowym. Podczas
wykonywania drogi przewiduje si¢ wykonywanie nastepujacych warstw konstrukcyjnych
nawierzchni:

Jezdnia

— warstwa $cieralna z AC 11 S 50/70 grub. 4 cm;

— warstwa wigzgca z AC 16 W 50/70 grub. 5 cm;

— warstwa wyrownawcza z AC 16 W 75 kg/m’.

Jezdnia - poszerzenia

— warstwa Scieralna z AC 11 S 50/70 grub. 4 cm;

— warstwa wigzaca z AC 16 W 50/70 grub. 5 cm;

— podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 grub. 25¢m;

— warstwa odcinajgca z pospotki grub. 10 em.

Pobocza

— wykonanie poboczy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie o Sredniej
grubosci 8 cm.

Zjazdy

— remont przepustow;

— warstwa Scieralna z AC 11 S 50/70 grub. 4 cm;

— warstwa wigzgca z AC 16 W 50/70 grub. 5 cm;

— warstwa wyrownawcza z AC 16 W 75 kg/m’,

Podczas robdt budowlanych bedg potrzebne narzedzia pracy i $rodki pracy takie jak:
woda do celow socjalnych, woda do picia, srodki ochrony osobistej, odziez ochronna
i obuwie dla pracownikow. W czasie realizacji przedsigwzigcia zasadniczo nie bedzie
wystepowalo zapotrzebowanie na wode do celow technologicznych, gdyz na miejsce budowy




przywozone bedg gotowe do zastosowania produkty. Na tym etapie nieznane sg te ilosel,
poniewaz nie jest podjeta decyzja o sposobie jej realizacji (np. jedna firma wykonawcza czy
podzielenie robét na poszczegolne zadania i w zwigzku z tym kilka firm wykonawczych),
jednak zaktada sie, ze wykonawca bedzie musial prowadzi¢ taka realizacj¢ zgodnie
z obowiazujacymi przepisami. Inwestor, jako jeden z warunkéw specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia, bedzie oczekiwat od realizujacego inwestycje, okazania si¢ waznymi
pozwoleniami z zakresu ochrony $rodowiska, jezeli takie beda wymagane obowigzujgcymi
przepisami.

Na potrzeby pracownikéow dokonujgcych modernizacji bgdzie do celow pitnych
dostarczana woda konfekcjonowana w pojemnikach z tworzyw sztucznych. Inwestycja
polegajaca na wykonaniu drogi bedzie wymagala uzycia paliw, surowcow. W okresie
przebudowy beda uzywane paliwa do napgdzania maszyn roboczych. Orientacyjne zuzycia
surowcow, materialow, paliw i energii bedg wynosi¢ w ciagu roku:

— Woda — maksymalnie ok. 0,825 m?*;

— Paliwa — ok. 12,4 Mg;

— Oleje — ok. 5,5 Mg;

— Smary —ok. 5,5 Mg.

Tlosci te w zaleznosci od przyjetego programu sprzedazy i napraw mogg ulec zmianie.
d) emisji i wystepowania innych ucigzliwosci:

Do $rodowiska, podczas rozbudowy, a nastepnie eksploatacji tej drogi bedzie
wprowadzana energia w postaci oddzialywania akustycznego. Zaklada sig, ze przy
zachowaniu urzadzen transportowych we whasciwym stanie technicznym, izolinia hatasu od
eksploatacji tej drogi, na najbliZszych terenach chronionych nie przekroczy 55 dBA w dzief
i 45 dBA w nocy. Wstgpnie szacuje sig, ze emisja $ciekéw sanitarnych przy rozbudowie
wyniesie maksymalnie ok. 30 dem®/dobe na 1 pracowmka czyli ok. 300 dem®/dobe - przy
zatrudnieniu 10 osob. Jezeli okres realizacji tej drogi wyniesie 60 dni, to maksymalna ilos¢
$ciekow wytworzonych w trakcie jej realizacji bedzie rowna 18 m3 i w calodci bedzie
odprowadzana w sposob bezpieczny dla srodowiska tj. do przeno$nych toalet, a nastgpnie do
oczyszczalni $cickoéw. Jezeli okres rozbudowy tej drogi bedzie dluzszy, odpowiednio
relatywnie wzrosnie ilo$¢ generowanych przez pracownikéw sciekow. Kapiel 1 inne cele
socjalne dla pracownikéw firmy beda realizowane poza placem budowy — na terenie bazy.

7 realizacji rozbudowy tej drogi nie przewiduje si¢ zorganizowanej emisji
zanieczyszezen do powietrza. W wyniku wykorzystywania sprzetu samochodowego i maszyn
roboczych ciezkich, podczas rozbudowy, a nastgpnie jej eksploatacji, do powietrza beda
emitowane niezorganizowane emisje zanieczyszczen, zwigzane ze spalaniem paliw do napgdu
samochodéw. Emisja zanieczyszczen do powietrza ze spalania paliw w samochodach
i maszynach roboczych cigzkich uzywanych w calym okresie realizacji inwestycji, nie
powinna przekroczy¢ wartosci obliczonych na podstawie wskaznikow spalania paliw
w silnikach samochodowych i podany w ponizszej tabeli:

Lp. Rodzaj zanieczyszczenia Emisja roczna Mg/rok
1. | Dwutlenek azotu 0,1165
2. | Dwutlenek siarki 0,1020
3. | Tlenek wegla 21,6009
4, | Weglowodory alifatyczne 2,4725
5. | Weglowodory aromatyczne 1,0542

Nie jest przewidywana emisja promieniowania niejonizujgcego. Wszystkie wytwarzane
podczas modernizacji masy ziemi i gleby z wykopéw po wykonaniu zadania beda



zagospodarowane na kwaterze skladowiskowej lub bedg przekazywane odbiorcom
posiadajacym odpowiednie decyzje odpadowe. Pozostale wytwarzane odpady beda
magazynowane w sposdb bezpieczny, do czasu uzyskania wielkosci transportowych,
a nastgpnie bedg przekazywane do odbiorcow majgcych odpowiednie zezwolenia na odbior
i dalsze gospodarowanie takimi odpadami.

e) ocenionego w oparciu o wiedze naukowa ryzyka wystapienia powaznej awarii lub
katastrof naturalnych i budowlanych. przy uwzglednieniu uzywanych substancji

i stosowanych technologii, w tym ryzyka zwigzanego ze zmiang klimatu:

Ze wzgledu na zastosowane rozwigzania techniczne i technologiczne planowanego
przedsiewzigcia, nie przewiduje si¢ wystapienia powaznych awarii. Prowadzenie robot
budowlanych zgodnie ze sztuka budowlang oraz obowigzujacymi przepisami ppoz. i bhp
minimalizuje mozliwo$¢ wystapienia powaznej awarii.

f) przewidywanych iloéci i rodzaju wytwarzanych odpadéw oraz ich wplywu na
srodowisko, w przypadku gdy planuje si¢ ich powstawanie:

Wszystkie wytwarzane podczas modernizacji masy ziemi i gleby z wykopow po
wykonaniu zadania bedg zagospodarowane na kwaterze skladowiskowej lub bedg
przekazywane odbiorcom posiadajgcym odpowiednie decyzje odpadowe. Pozostale
wytwarzane odpady beda magazynowane w sposob bezpieczny, do czasu uzyskania wielkosci
transportowych, a nastepnie beda przekazywane do odbiorcow majacych odpowiednie
zezwolenia na odbior i dalsze gospodarowanie takimi odpadami. Planowana inwestycja nie
bedzie wytwarzata odpadéw w ilosciach stwarzajacych zagrozenie dla srodowiska.

Odpady powstate na etapie realizacji inwestycji:

Kod Przewidywana )
Rodzaj odpadu ilos¢ Mg/ rok Zrodlo powstania Uwagi
odpadu
(szacunkowa)
Gleba i ziemia 17 0504 10 Prace ziemne Odpady powinny zosta¢
w tym kamienie, zZwigzane wykorzystane na miejscu
inne niz Z usuwaniem czgsci realizacji przedsiewzigcia
wymienione gruntu np.: do formowania skarp,
1705 03 o nieodpowiednich w przypadku braku
parametrach mozliwosci
do posadowienia zagospodarowania gruntu
elementow zostanie wykorzystane
infrastruktury do rewitalizacji terenow
niekorzystnie
przeksztalconych, w tym
poza terenem
przedsigwzigcia.
Odpady 170181 15 Gruz betonowy Odpad przeznaczony
Z remontow z rozbiorek zostanie do utwardzenia
i przebudowy nawierzchni powierzchni terenéw.
drog (w szczegolnoscei W razie potrzeby odpad
podbudowy) bedzie kruszony do
oraz z rozbiorek odpowiedniej granulacji
i przebudowy i moze by¢ wykorzystany




istniejgcych czgéci
drog w przepustow

do utwardzenia poboczy
drogi. W przypadku braku
mozliwosci calkowitego
wykorzystania na terenie
przedsigwzigcia pozostala
czgs$¢ zostanie przekazana
odbiorcom posiadajacym
zezwolenie na odbidr tego

odpadu
Mieszanki 170302 5 Odpad ten bedzie Odpad bedzie
bitumiczne inne powstawac na skutek | przeznaczony
niz wymienione rozbiorki do utwardzania poboczy
w 1703 01 lub frezowania drogi. W przypadku braku
wierzchniej warstwy | mozliwosci wykorzystania
nawierzchni jezdni £o na terenie omawianego
przedsigwzigcia zostanie
on przekazany do
powtdrnego wykorzystania
w drogownictwie
Opakowania 150101 0,5 Odpady wytwarzane | Odpady te beda
z papieru glownie poprzez gromadzone
i tektury pracownikéw w wyznaczonych
zatrudnionych miejscach i na biezaco
na budowie beda przekazywane
uprawnionym podmiotom
do odzysku.
Opakowania 1501 02 0,2 Réznego rodzaju Odpady beda gromadzone
Z tWorzyw materialy beda W sposob
sztucznych dostarczane uniemozliwiajacych
w opakowaniach ich roznoszenie poza
z tworzyw sztucznych | teren przedsigwzigcia
np.; folia w szczegolnoscei na skutek
wiatru. Odpady te bedg
na biezaco przekazywane
uprawnionym odbiorcom
do odzysku
Niesegregowane | 2003 01 1,0 Odpady wytwarzane Beda gromadzone
(zmieszane) przez pracownikow W sposob

odpady
komunalne

zatrudnionych
na budowie

uniemozliwiajacy
niekontrolowane
przedostawanie sig ich
do srodowiska. Beda na
biezaco przekazywane
uprawnionym odbiorcom.




W/w odpady nie sg zaliczone do odpadéw niebezpiecznych i nie bgdg stanowi¢ istotnego
zagrozenia dla Srodowiska naturalnego. Powinny by¢ one jednak wlasciwie gromadzone
i usuwane z odpowiednia czgstotliwo$cig przez jednostki posiadajace stosowne uprawnienia.

Odpady powstajace w trakcie eksploatacji:

— zmiotki z utrzymania czystosci, ktorych ilo$¢ szacuje sig na ok. 2,5 Mg/rok.
g) zagrozenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikajgcego z emisji:

Z karty informacyjnej przedsigwzigcia wynika, ze planowana inwestycja, nie begdzie
powodowaé przekroczen standardow jakosci $rodowiska, a co za tym idzie nie bedzie
stanowi¢ zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi. Cigg drogowy przebiega przez teren zabudowy
zagrodowej, jednorodzinnej i teren upraw rolnych. Z karty informacyjnej przedsigwzigcia
wynika, iz nie stwierdza si¢ wystgpowania ryzyka dot. powaznej awarii ani tez katastrofy
naturalnej i budowlanej. Planowana inwestycja nie bedzie wytwarzata odpadow w ilo$ciach
stwarzajgcych zagrozenie dla §rodowiska.

2. Usytuowanie przedsiewzigcia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla
srodowiska, w szczegélnosci przy istniejgcym i planowanym uzytkowaniu terenu,
zdolno$ci samooczyszcezania si¢ Srodowiska i odnawiania si¢ zasobow naturalnych,
waloréow przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowan miejscowych planow
zagospodarowania przestrzennego - uwzgledniajgce:

a) obszary wodno-blotne, inne obszary o plytkim zaleganiu wod podziemnych, w tym
siedliska tegowe oraz ujscia rzek:

Z przedtozonych dokumentow nie wynika, aby inwestycja byla realizowana w rejonie
wystepowania obszaréw wodno — blotnych oraz innych obszarach o plytkim zaleganiu waod
gruntowych.

b) obszary wybrzezy i srodowisko morskie:

Przedmiotowe przedsiewzigcie lezy poza obszarami wybrzezy 1 §rodowiska morskiego.

c) obszary gorskie oraz lesne:

Przedmiotowe przedsigwzigcie lezy poza obszarami gorskimi i lesnymi.

d) obszary objete ochrona, w tym strefy ochronne uje¢ wdéd i obszary ochronne zbiornikow
wod srodladowych:

Z przedlozonych dokumentéw nie wynika, aby inwestycja byla realizowana w rejonie
wystepowania obszarow objetych ochrong, w tym stref ochronnych uje¢ wod 1 obszaréw
ochronnych zbiornikéw waod srédladowych.

Planowane przedsi¢wzigcie nie jest potozone na obszarach wodno — btotnych Iub innych
obszarach o niskim poziomie wod gruntowych w tym siedliskach tggowych oraz przy ujsciu
rzek. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w regionie Srodkowej Wisty w obszarze
jednolitych cze$ci wod powierzchniowych o symbolu RW2000172658889 o nazwie
Morawka. Dla JCWP Morawka stan ogolny okreslono jako zly, a osiagnigcie celéw
srodowiskowych uznano za zagrozone. Dla przedmiotowej JCWP wyznaczono derogacje
na podstawie art, 4 ust. 4 i 5 Ramowej Dyrektywy Wodnej, tj. Dyrektywy 2000/60/WE, ktore
uzasadnia sie brakiem mozliwosci technicznych oraz dysproporcjonalnymi kosztami.
Teren realizacji przedsiewzigcia zlokalizowany jest w granicy jednolitej czesci wod
podziemnych o europejskim kodzie PLGW230050, ktorej stan chemiczny oraz iloSciowy
okreslono jako dobry, a osiagniecie celow $rodowiskowych uznano za niezagrozone.
Nie przewiduje sie bezposredniego wplywu przedsigwzigeia na stan jakosciowy 1 ilosciowy
wod powierzchniowych i podziemnych. Planowana inwestycja nie znajduje si¢ w obszarze
szczegOlnego zagrozenia powodzig wynikajagcym z Map Zagrozenia Powodziowego lub ze




studiow  ochrony  przeciwpowodziowej  okre§lonych ~w  art. 549  ustawy

z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z pdzn. zm.).

e) obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkow roslin,
grzybow i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrona, w tym
obszary Natura 2000, oraz pozostate formy ochrony przyrody:

Teren przeznaczony pod przedmiotowg inwestycje, potozony jest poza obszarami
objetymi ochrong na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1098).

Najblizej potozony obszar ochrony znajduje si¢ w odleglosci:

— ok. 4,54 km na zachdod od projektowanej inwestycji — Krosnicko-Kosmowski Obszar

Chronionego Krajobrazu.

Najblizej polozone od planowanej inwestycji obszary Natura 2000 znajdujg sig

w odleglosci:

— ok. 22,0 km — specjalny obszar siedlisk — Zachodniokurpiowskie Bory Sasankowe

PLH140052;
— ok. 25,9 km — obszar specjalnej ochrony ptakéw — Doliny Omulwi i Plodownicy
PLB100005.

f) obszary, na ktérych standardy jakosci $rodowiska zostaly przekroczone lub istnieje
prawdopodobienstwo ich przekroczenia:

7 przedtozonej dokumentacji wynika, iz w miejscu realizacji inwestycji oraz w jej
poblizu nie wystepuja obszary, na ktorych standardy jakos$ci $rodowiska zostaly przekroczone
lub istnieje prawdopodobienstwo ich przekroczenia.

g) obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:

Z przedtozonej w postepowaniu dokumentacji wynika, ze w miejscu realizacji inwestycji
nie wystepujg obszary o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub
archeologiczne.

h) gestos¢ zaludnienia:
Gesto$¢ zaludnienia gminy wynosi 40 osob/km? (wedtug danych GUS z 2017 1.).
i) obszary przylegajace do jezior:

W zasiggu oddzialywania inwestycji i w jej najblizszej okolicy nie wystepuja jeziora.
j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowe;j:

Inwestycja nie bedzie realizowana w miejscu wystegpowania uzdrowisk i obszarow
ochrony uzdrowiskowej.

k) wody i obowigzujace dla nich cele sSrodowiskowe:

Ze wzgledu na lokalizacjg, charakter i skalg przedmiotowe] inwestycji nie przewiduje si¢
oddzialywania na jednolite czgéci woéd powierzchniowych i podziemnych. Eksploatacja
planowanego przedsigwziecia nie bedzie wplywaé na osiggniecie celow $rodowiskowych
jednolitych czesci wod powierzchniowych i podziemnych. Nie wystepuja strefy ochronnych
uje¢ wad i obszaréw ochronnych zbiornikéw waod srodlagdowych.

3. Rodzaj, cechy i skala mozliwego oddzialywania rozwazanego w odniesieniu do
kryteriow wymienionych w punkcie 1 i 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1 (ustawy oos),
wynikajgce z:

a) zasicgu oddzialywania — obszaru geograficznego i liczby ludnoéci, na ktorg
przedsiewziecie moze oddziatywaé:

Zasieg przestrzenny oddzialywania ogranicza¢ si¢ bedzie do najblizszego otoczenia
miejsca jego realizacji.

b) transgranicznego charakteru oddzialywania przedsiewziecia na poszczegdlne elementy
przyrodnicze:




Ze wzgledu na rodzaj planowanej inwestycji oraz jej lokalizacj¢ nie wystapi
transgraniczne oddziatywanie na $rodowisko.
¢) charakteru, wielkosci, intensywnosci i ztozonosci oddzialywania, z uwzglednieniem

obcigzenia istniejgcej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu

rozpoczecia oddziatywania:

Ze wzgledu na charakter i niewielkg skale przedmiotowej inwestycji nie przewiduje si¢
mozliwosci wystapienia oddzialywan o znacznej wielkosci lub ztozonosci. Planowane
przedsigwzigcie nie bedzie znaczaco negatywnie oddziatywaé na srodowisko.

d) prawdopodobienstwa oddzialywania:

Informacje zawarte w przedlozonych dokumentach potwierdzaja wystapienie
oddzialywan na etapie realizacji i eksploatacji przedsiewziecia. Bezposrednie oddziatywania
beda mialy jedynie zasigg lokalny i ograniczg sie do najblizszego obszaru realizacji
inwestycji.

e) czasu trwania, czestotliwo$ci i odwracalnosci oddzialywania:

Oddzialywania powstale na etapie realizacji przedsigwzigcia bedg krotkotrwale

1 odwracalne, a te powstale na etapie eksploatacji bedg miaty charakter ciggly, skorelowany

swojg wielkoscig i czasem trwania z nat¢zeniem ruchu samochodowego na drodze.

f) powiazan z innymi przedsiewzieciami, w szczegdlnodci kumulowania si¢ oddzialywan
przedsiewzi¢¢ realizowanych i zrealizowanych, dla ktérych zostala wydana decyzja
o srodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujacych si¢ na terenie, na ktérym planuje si¢
realizacj¢ przedsiewzigcia, oraz w obszarze oddzialywania przedsiewzigeia lub ktorych
oddzialywania mieszczg si¢ w obszarze oddzialywania planowanego przedsigwzigcia
— w zakresie, w jakim ich oddzialywania moga prowadzi¢ do skumulowania oddzialywan
z planowanym przedsiewzieciem:

Nie stwierdzono wystgpowania przedsigwzie¢, moggcych prowadzi¢ do skumulowania
oddziatywan z planowang inwestycja, zarowno na obszarze samej inwestycji jak réwniez
w obszarze jej oddzialywania.

g) mozliwos¢ ograniczenia oddzialywania:

Z przedtozonej dokumentacji wynika, iz eksploatacja inwestycji nie bgdzie powodowa¢
przekroczen aktualnie obowigzujgcych standardéw srodowiska. W zwigzku z realizacja
przedsigwzigcia zostang zastosowane nastgpujace rozwiazania chronigce $rodowisko:
Projektuje si¢ wykonywanie przedsigwzigcia i zastosowanie materialow zgodnie z przepisami
dotyczgcymi ochrony srodowiska tj.:

Baza magazynowo — sprzg¢towa:

— na terenie bazy zapewnione zostanie prawidlowe przechowywanie substancji paliwowych
1 smarowych oraz innych materialow 1 surowcow w taki sposob, aby nie zanieczysci¢ wod
1 powierzchni ziemi;

— funkcjonowanie bazy oraz prowadzenie prac budowlanych w sasiedztwie terenéw objetych
ochrong przed hatasem bedzie si¢ odbywac w porze dziennej (w godz. od 7.00 do 19.00).

Zastosowanie nowych materiatow:

— materialy przewidziane do wbudowania muszg posiada¢ certyfikaty zgodnosci
z odpowiednimi Polskimi Normami oraz Aprobatami Technicznymi 1 muszg by¢
dopuszczone przez Panstwowy Instytut Higieny;

— mieszanki asfaltowe wbudowywane w obiekt beda w miarg potrzeb sukcesywnie
dowozone z zalegalizowanych wytwdrni mas bitumicznych, produkowane w oparciu
o zatwierdzone recepty laboratoryjne i na biezaco badane, co do ich jakosci, wedlug
ustanowionych norm i przepisow produkcyjnych;

— pozostale materialy przeznaczone do wbudowania zgromadzone beda bezposrednio
w ilo$ciach wystarczajgcych do pelnego cyklu przebudowy drogi na bazie magazynowo
-sprzgtowe]j budowy.




Zastosowanie sprzetu:
— do wykonywania robot uzyty bedzie sprawny technicznie sprzet o mozliwie niskich
emisjach zanieczyszczen powietrza i hatasu.

W trakcie realizacji roboét zwigzanych z rozbudowg wymienionego odcinka drogi nie
nastapi zanieczyszczenie $rodowiska ponad normy wynikajgce z emisji spalin sprzgtu do
robot drogowych.

Wykonawca robdt zostanie zobowigzany warunkami technicznymi (SST) wykonania tego
zadania do uzywania sprawnego sprzetu, niepowodujgcego wydzielania nadmiernego hatasu
i spalin oraz niezanieczyszczajgcego terendw wyciekami produktow ropopochodnych.
Pojazdy przewozgce te materialy stosowa¢ bedg oponicze w celu uniknigcia pylenia
i ograniczenia emisji zanieczyszczen do $rodowiska. Warunki bedg egzekwowane przez
nadzor inwestorski Zamawiajgcego.

Ponadto przewiduje sie, iz w trakcie eksploatacji rozbudowanego odcinka drogi, w wyniku
uzyskania poprawy réwnosci nawierzchni i w istocie polepszenia si¢ warunkéw jezdnych,
wielko$¢ emisji zanieczyszezen od poruszajacych si¢ pojazdow zmniejszy sie.

mgr igz. Grazyna Wréblewska



