ute

Il

Przedmiar robot

Remont drogi gminnej w m. Helenowo Nowe

(nazwa obiektu, rodzaju robét)

Lp. Opis robot Jedn. Obmiar
_|Podstawa ustalenia miary
l\wg nakladéw Mechaniczne plantowanie poboczy,grubosé Scinania 10 m2| 2 199,69
rzeczowych cm
KNNR 6 Charakterystyka Robot: Tablica: 1301
ERRATA1301-050- [0k 01-02: o .
1 .Mechaniczne profilowanic drogi gruntowej
050 2 Mechaniczne zaggszezanie nawierzchni drogi gruntowe;j
Kol. 03-04:
| .Wykonanic rowkow odwadnia jacych
2 Oczyszezenie micjsc uszkodzonych
3. Wypclnicnic uszkodzonych miejsc gruntem rodzimym,piaskiem,
zwirem, pospolka,
zuzlem paleniskowym lub mieszankg piaszczysto-gliniasta wraz z jej
przygotowaniem
1 .Reczne ubicie naprawionych micjsc
Kol. 05-07:
I .Wykonanie rowkow odwadniajacych
2 Reczne lub mechaniczne plantowanie przez scigeie miejsc
zawyZzonych
i zasypanie zaglebien z wyrdwnaniem do wymaganego spadku
poprzecznego
3 .Zaladowanic nadmiaru $cinki na samochod samowytadowczy
4.0dwiezienie na odklad ( kol.05 - 06)
krotnosé= 1,00
B 1 1125304107439 2 199,69
wg naktaddw Czyszczenie rowow z wyprofilowaniem dna m 207678
rzeczowych iskarp, grubosé namutu 20 em Charakterystyka Robén Tablica:
KNNR 6 1302
ERRATA1302-020- 1 Wydobycie i usunigcic namutu z odrzuceniem na przylegly teren
- o wraz z
040 rozplantowaniem
2. Wyprofilowanie dna i skarp rowu z odrzuceniem nadmiaru gruntu
kromosé= 1,00
o 1. 1197.17+879,61 - 2 076,78
3wg nakladéw Czyszezenie przepustow o srednicy 0,4 m,grubosé namuiu m 351,55
rzeczowych w cm do 50% jego srednicy
KNNR 6 Charakterystyka Roboi\ Tablica: 1302
ERRATAI1302-030- 1 .Wydobycic i usunigcie namulu z odrzuceniem na przylegly teren
wraz z
040 rozplantowaniem
2. Wyprofilowanie dna i skarp rowu z odrzuceniem nadmiaru gruntu
krotnosé= 1,00
B P T E R 351,55
4\wg nakladow (Forna warstwa przy nawierzchniach z kamienia m2) 968,13

1.573.434394.70

rzeczowych
KSNR
60204-05-050

krotnosé= 1,00

(fuczonego, grubosé warstwy po uwalowaniu 10 cm

968,13
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5

wg nakladdw
rzeczowych
KNNR
60202-030-050

Gorna warstwa jezdni przy hawierzchniach
swirowych, kruszywo rozscielane recznie, grubosé warstwy

po zageszczeniu 8 cm

Charakterystyka Robdt: Tablica: 0202

1 .Rozécielenic i wyréwnanie kruszywa dla poszezegéInych warstw

2.Rozscielenie, doziarnienie i wymieszanie skfadnikéw warstw gornych
nawierzchni lub chodnikéw z polewaniem wodg

3 .Wyrownanie warstw nawierzchni lub chodnikow

4.Uwalowanie poszczegolnych warstw z rgcznym usunigciem

nierdwnosci

5 .Piclggnacja nawicrzchni krotnosé= 1,00

m2)

2 199,69

1.2199,69

2199,69
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