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Dotyczy: zapytania ofertowego na zadanie pn. Budowa o$wietlenia ulicznego na terenie

Gminy Przasnysz (dalej jako ,,Postepowanie”™).
Pytania i wyjasnienia

Zamawiajagcy — Gmina Przasnysz przekazuje odpowiedzi na pytania do zapytania

ofertowego, ktére wptynety w Postepowaniu:

Pytanie 1:
Czy Zamawiajacy dopuszcza zgodnie art. 106 ust. 3 ustawy PZP, oferty réwnowazne w
stosunku do przedmiotu postgpowania, na lampy solarne, ktére ze wzgledu na zastosowane

rozwiazania technologiczne tj. baterie litowe posiadaja nastepujace parametry:

1. Typ akumulatora: zelowy — w naszych produktach stosujemy baterie LiFePO4, ktére sa

bardziej efektywne oraz ekologiczne, w stosunku do zelowych.

2. Akumulator zelowy 2 x 120 Ah - Ze wzgledu na baterie litowa oraz zastosowanie
technologii ALS + VFT + TCS wspomagajace calonocne $wiecenie, w naszych produktach
dla lamp o mocy 40W wystarczy bateria o pojemnosci min. 614,40Wh. Technologia ta

pozwala na Swiecenie do 14 godzin oraz autonomie na min. 4 noce.

L2

. Moc 1 1los¢ paneli: - Moc min 2 x 200W monokrystalicznych - Ze wzgledu na zastosowanie
baterii litowych nie jest potrzebny panel o wskazanej przez Zamawiajacego mocy, ktory nie
tylko jest drozszy, ale takze wymaga wzmacnianej konstrukcji stupa, gdyz jest szczegélnie
narazony na silne podmuchy wiatru. W naszych produktach wystarczy pojedynczy panel
monokrystaliczny o mocy 140W do osiagnieciaefektu natadowania baterii umozliwiajacego

efektywne $wiecenie takze w pochmurne ideszczowe dni.

4. Turbina wiatrowa min. 300W - Turbina wiatrowa — min. 100 W, ze wzgledu nazastosowanie



baterii litowo-jonowej, jest to turbina zapewniajaca optymalne tadowanie naszych produktow.
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. Kontroler MPPT 20 A - Sterownik inny niz MPPT, zapewniajacy doktfadnie takie samo
dziatanie jak w opisie, tj. system $ciemniania, programator czasu i trybu pracy wg
zapotrzebowania.

6. Wysiegnik L-1m - Montaz lampy bezposrednio na stupie, bez zastosowania wysiegnika, z

zachowaniem zamierzonego odstepu posadowienia stupa od drogi oraz z zachowaniem

pozadanego rozkladu $wiatta. Zastosowanie takie rozwigzania skutkuje mniejszym
obciazeniem stupa oraz wyklucza ryzyko uszkodzenia latarni przez

przejezdzajacy transport. Optyka lampy jest dostosowana do instalacji bez wysiegnika.

7. Fundament F-200 - Fundament prefabrykowany F120V/43 — ze wzgledu na zastosowana

technologig uzycie fundamentu o powyzszych wymiarach jest adekwatnedo obciazenia

8. Zabezpieczenie przed zwarciem. Ochrona odgromowa i inne funkcje ochronne — ze

wzgledu na niskonapieciowo$¢ oferowanych lamp nie wymagaja montazu uzioméw:.

Odpowiedzi:

Ad1)i2)
Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie akumulatorow litowo - jonowych LiFePO4 o
odpowiednio dobranych mocach i parametrach wraz z uszczegotowieniem montazu i ochrony

przed czynnikami zewnetrznymi tych akumulatoréw.

Ad3)i4)

Moc paneli i moc turbiny uwarunkowana jest konstrukcja catej lampy. Zaproponowane przez
Panstwa rozwigzania i konstrukcja powoduije to, iz nie ma mozliwosci montazu dwéch paneli o
mocy 2 x 200W i dodatkowo turbiny.

Biorac pod uwage zastosowane przez Panstwa akumulatory litowe dopuszcza sie
zastosowanie konstrukeji z jednym panelem o mocy min. 200W oraz turbiny wiatrowej o

mocy 300W przy odpowiednio dobranym i zwiekszonym akumulatorze litowym.

Ad 5)
Zamawiajacy dopuszcza inny niz podany w dokumentacji sterownik - kontroler MPPT 20A, tak

aby spetniat zamierzony efekt i proces fadowania i $wiecenia lampy.
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Ad 6)

Zaproponowany montaz oprawy bez wysi¢gnika L=1m, przy zlokalizowaniu lampy solarnej w
poboczu drogi (czy tez zgodnie z ujetymi w dokumentacjach lokalizacjami w terenie dla
poszezegolnych lamp), w odlegtosci od jezdni moze nie zapewnié odpowiednich parametrow i
zamierzonego efektu o$wietlenia. Zatem dobrana oprawa o mocy 40W i jest rozsyl musza
zapewni¢ jak najbardziej optymalne doswietlenie wskazanego w dokumentacji projektowej

obszaru.

Ad 7)
Fundament F-200 zaprojektowany w dokumentacji jest dobrany do rozwiazania i konstrukcji
przyjetej w dokumentacji projektowej. Zaproponowany przez Panstwa fundament F120V/43

zapewne jest odpowiednio dobrany dla konstrukeji Panstwa lampy solarnej i jest wystarczajacy.

Ad 8)
Uziemienie stupa, konstrukeji stalowej jest konieczne chociazby ze wzgledu na wyladowania

atmosferyczne i mozliwo$¢ powstawania przepieg.
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