WOJT GMINY PRZASNYSZ,

U&%&St. Kostki 5
-300 Przasnysz
Przasnysz, dnia 08.09.2022 .

Gpk.6220.11.2022.A)

DECYZJA
o srodowiskowych uwarunkowaniach przedsigwzigcia

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 82 ust. 1 pkt 1 lit b
i pkt 2 lit. b, art. 84 ust. 1 - 2, art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i ust 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku ijego ochronie, udziale spoleczenstwa
w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. z 2022,
poz. 1029 z pézn. zm.), zwanej dalej ,,ustawg 00$”), w § 3 ust. 2 pkt 2 w zwiazku z § 3 ust. 1
pkt 62 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsigwzigé
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019, poz. 1839) oraz art. 104
1107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U.
22021 r., poz. 735 z pézn. zm. zwanego dalej ,,kpa”), po rozpatrzeniu wniosku z dnia
06 czerwca 2022 r., Powiatu Przasnyskiego, ul. Sw. Stanistawa Kostki 5, 06 — 300 o wydanie
decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzigcia polegajacego na
»Przebudowie drogi powiatowej nr 3238W Przasnysz—-Leszno—Gostkowo—Przemiarowo
w km od 5+676 do km 7+480”

orzekam

1. stwierdzi¢ brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na S$rodowisko
przedsi¢gwzigcia polegajacego na ,,Przebudowie drogi powiatowej nr 3238W
Przasnysz-Leszno—Gostkowo—Przemiarowo w km od 5+676 do km 7+480”

2. ustali¢ nastepujace sSrodowiskowe uwarunkowania dla przedsiewziecia polegajgcego
na ,Przebudowie drogi powiatowej nr 3238W Przasnysz-Leszno—-Gostkowo—
Przemiarowo w km od 5+676 do km 7+480”:

2.1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsigwzigcia:

Planowane przedsiewzigcie dotyczy przebudowy drogi powiatowe] nr 3238W

zlokalizowanej na dziatkach: nr ew. 547/1, obreb Leszno, nr ew. 165/1, obrgb Gostkowo,

gmina Przasnysz, woj. mazowieckie.

2.2.Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji ieksploatacji lub uzytkowania
przedsi¢wzigcia ze szczegélnym uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych
warto$ci przyrodniczych zasobéw naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia
ucigzliwosci dla terenéw sgsiednich:

1) przed przystgpieniem do jakichkolwiek dziatan nalezy dokona¢ ogledzin terenu pod
katem wystepowania gatunkéw chronionych i ich siedlisk, oraz analizy planowanych
prac w kontekscie przepisow dotyczacych w szczegolnosci dziko wystepujacych
zwierzat objetych ochrong gatunkowa. Analiza winna by¢ prowadzona rowniez
w kontekscie mozliwosci uzyskania decyzji zezwalajacej na odstgpstwa od zakazow
obowigzujacych w stosunku do ww. form ochrony przyrody;

2) w trakcie robdt budowlanych nalezy zapewni¢ ochrone pni, koron i systemow
korzeniowych drzew i krzewow przeznaczonych do adaptacji, zgodnie ze sztuka
ogrodniczg;

3) zaplecze budowy (park maszynowy, bazy i miejsca sktadowania odpadéw/materialow)
nalezy zorganizowa¢ na terenie utwardzonym (optymalnie na terenie przeksztalconym
antropogenicznie), zabezpieczonym przed niekontrolowanym wyciekiem substancji
ropopochodnych. Zakazuje si¢ skladowania materialéw budowlanych pod koronami
drzew przeznaczonych do adaptacji;



4) bezposrednio przed rozpoczgciem robét oraz w trakcie prowadzenia prac budowlanych
prowadzi¢ kontrole terenu na obecno$¢ zwierzgt, gdy zaistnieje taka koniecznosé
nalezy umozliwi¢ im ucieczk¢ z terenu budowy, a w przypadku braku mozliwosci
ucieczki, zwierz¢ta nalezy przenies¢ do odpowiednich siedlisk poza rejon objety
inwestycja;

5) podczas prowadzenia prac, w razie konieczno$ci wykonania wykopow, nalezy
zabezpieczy¢ je w sposob uniemozliwiajacy wpadanie do nich zwierzat;

6) usuwanie drzew ograniczy¢ do minimum oraz przeprowadzi¢ poza okresem lggowym
ptakow (tj. z wylaczeniem okresu od 1 marca do 15 wrzesnia) lub w tym okresie pod
nadzorem ornitologicznym, po wczesniejszej opinii ornitologicznej o braku legow;

7) po zakonczeniu prac budowlanych teren uprzgtngé i zrekultywowaé, teren
przeznaczony pod powierzchni¢ biologicznie czynng obsia¢ mieszankg traw
wiasciwych siedliskowo na analizowanym terenie;

8) stosowac sprawny technicznie sprzet i urzadzenia;

9) materialy i surowce skladowaé¢ w sposob uniemozliwiajgcy przedostanie si¢
zanieczyszczen do gruntu i wod,

10) w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podja¢ natychmiastowe
dzialania w celu usunigcia awarii oraz usuni¢cia zanieczyszczonego gruntu;
zanieczyszczony grunt nalezy przekaza¢ podmiotom uprawnionym do jego transportu
i rekultywacji lub unieszkodliwiania;

11) w czasie realizacji przedsiewzigcia wodg dostarczaé beczkowozami;

12) scieki bytowe generowane na etapie realizacji odprowadza¢ do szczelnych zbiornikéw
bezodptywowych (przewoznych toalet typu TOI TOI), zbiorniki systematycznie
oprozniac (nie dopuszczaé do ich przepelnienia) przez uprawnione podmioty;

13) prace ziemne prowadzi¢ bez koniecznosci prowadzenia prac odwodnieniowych;
w  przypadku stwierdzenia konieczno$ci odwodnienia wykopoéw, prace
odwodnieniowe prowadzi¢ bez koniecznosci trwalego obnizenia poziomu waéd
gruntowych; do minimum ograniczy¢ czas odwadniania wykopu oraz ograniczy¢
wpltyw ww. prac do terenu dziatek inwestycyjnych;

14) roboty ziemne prowadzi¢ w sposdb nie naruszajacy stosunkow gruntowo-wodnych,
a w szczegolnoscei ograniczajacy ingerencje w warstwy wodonosne;

15) zdjeta wierzchniag warstwe ziemi (odklad) sktadowa¢ poza obszarami, na ktorych
znajduja si¢ cieki wodne, poza terenem zagrozonym powodzia, a takze poza obszarami
kierunku spltywu wod powierzchniowych do uje¢ wod podziemnych;

16) teren inwestycji wyposazy¢ w niezbedng ilos¢ szczelnych i nieprzepuszczalnych
pojemnikow, koszy i kontenerow do gromadzenia odpadow;

17) odpady magazynowaé¢ w sposob selektywny, a nastgpnie sukcesywnie przekazywac
do odbioru podmiotom posiadajgcym stosowne zezwolenia w  zakresie
gospodarowania odpadami,

18) odprowadza¢ wody opadowe 1 roztopowe =z nawierzchni drogi zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia
12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegblnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do
ziemi Sciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod
lub do urzadzen wodnych (Dz. U. 2019, poz. 1311);

19) prace w obrebie koryt rzek i ciekow oraz urzadzen wodnych (rowéw melioracyjnych)
prowadzi¢ w sposob zapewniajacy swobodny przeptyw wod w obregbie ww. koryt
(np. poprzez przebudowg ciekow pod ostong grodz, wykonanie kanatow obiegowych,
kanatow zastgpczych, itd.) oraz ograniczajgcy zaburzenia stosunkoéw gruntowo-
wodnych w rejonie koryt rzek i ciekdw, a takze w sposob ograniczajacy zmetnienie
wod w obrebie ciekow, rzek i rowdéw melioracyjnych;
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20) nie dopusci¢ do zniszczenia lub uszkodzenia istniejagcego systemu odwadniajgcego,
w tym rowdw melioracyjnych, bez uprzedniego wykonania nowego systemu.
3. Charakterystyka przedmiotowego przedsigwzigcia stanowi zalgcznik do decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

UZASADNIENIE

W dniu 06 czerwca 2022 r. Powiat Przasnyski z siedzibg przy ul. Sw. Stanistawa Kostki
5, 06 — 300 Przasnysz wystapil z wnioskiem o wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsigwzigeia polegajacego na ,Przebudowie drogi powiatowej
nr 3238W Przasnysz—Leszno—Gostkowo—Przemiarowo w km od 5+676 do km 7+480”,
dz. nr ew. 547/1, obrgb Leszno, dz. nr ew. 165/1, obreb Gostkowo, gmina Przasnysz,
woj. mazowieckie. Do wniosku dotgczono niezbedng dokumentacje okreslong w art. 74
ustawy 00s.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy 008, jezeli liczba stron postgpowania o wydanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10, stosuje si¢ przepis art. 49 kpa. Zgodnie
za$ z art. 49 kpa zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynno$ciach organu administracji
publicznej moze nastgpi¢ w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego
ogloszenia zwyczajowo przyjete] w danej miejscowosci lub przez udostgpnienie pisma
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej wiasciwego organu administracji
publicznej. W zwigzku z powyzszym w dniu 20 czerwca 2022 r. Wdjt Gminy Przasnysz
wydal obwieszczenie o wszczeciu postgpowania administracyjnego w  przedmiotowej
sprawie. Poprzez obwieszczenie poinformowano strony o przystugujgcym im prawie do
skladania wyjasnien i zglaszania zadan w przedmiotowej sprawie oraz wypowiadania sig,
co do istniejagcych dowodow i materialow. Obwieszczenie to w dniu 21 czerwca 2022 r.
zostalo wywieszone na tablicy ogloszen Urzgdu Gminy Przasnysz i zamieszczone
w Biuletynie Informacji Publicznej tutejszego urzedu, a takze wystane do Soltysow wsi
Gostkowo 1 Leszno z prosbg o podanie jego tresci do publicznej wiadomosci poprzez
zawieszenie na tablicy ogloszen sotectwa. Jednoczesdnie zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy 00§
tutejszy organ wystgpil do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Przasnyszu, Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie i Dyrektora
Zarzadu Zlewni w Dgbem Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wyrazenie
opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko i ewentualnego
zakresu raportu dla w/w przedsigwzigcia.

W dniu 30 czerwca 2022 r. do tutejszego urzgdu wplyneta opinia sanitarna Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przasnyszu z dnia 29 czerwca 2022 r., znak PPIS —
ZNS-712/22/22, w ktoérej organ stwierdzil, ze nie zachodzi konieczno$¢ przeprowadzenia
oceny oddzialtywania na $rodowisko dla w/w przedsigwzigcia. Ww. opinia zostala
uwzgledniona w catosci.

Nastgpnie w dniu 06 lipca 2022 r. wptyngta opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Warszawie znak WOOS-1.4220.988.2022.JC z dnia 06 lipca 2022 r., w ktorej
organ ten wyrazil opini¢, ze dla przedmiotowego przedsigwzigcia nie istnieje koniecznosé
przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko oraz istnieje koniecznos¢ okreslenia
w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach warunkéw lub wymagan, o ktorych mowa
w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c ustawy 0os. Ww. opinia zostata uwzgledniona w catosci w pkt
2.2. ppkt 1) — 2.2, ppkt 7) sentencji niniejszej decyzji.

W dniu 06 lipca 2022 r. poprzez obwieszczenie, tutejszy organ poinformowal strony
postgpowania, ze sprawa nie moze zosta¢ zalatwiona w terminie okreslonym w art. 35 kpa
z powodu wymogu uzyskania stosownych opinii o koniecznosci przeprowadzenia oceny
oddzialywania przedsigwzigcia na S$rodowisko. Jednoczesnie wskazal nowy termin
zalatwienia sprawy do dnia 05 sierpnia 2022 r.



Dyrektor Zarzadu Zlewni w Dgbem Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie pismem Nr WA.ZZS.2.435.1.157.2022.MR z dnia 11 lipca (data wptywu do
tutejszego urzedu 15 lipca 2022 r.) wezwal Wojta Gminy Przasnysz do uzupelnienia wniosku
o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko dla
przedmiotowego przedsigwzigcia. W dniu 22 lipca 2022 r. Wojt Gminy Przasnysz uzupetnit
wniosek o wydanie opinii w zgdanym zakresie.

Nastgpnie w dniu 05 sierpnia 2022 r. poprzez obwieszczenie, tutejszy organ
poinformowal strony postgpowania, ze sprawa nie moze zostaC zalatwiona w terminie
okreslonym w art. 35 kpa z powodu wymogu uzyskania stosownych opinii o koniecznosci
przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewzigcia na srodowisko. Jednocze$nie wskazat
nowy termin zatatwienia sprawy do dnia 05 wrzesnia 2022 r.

Rowniez w dniu 05 sierpnia 2022 r. Wojt Gminy Przasnysz poprzez obwieszczenie
poinformowal strony postepowania o uzyskanych opiniach oraz o zakonczeniu postepowania
dowodowego imozliwosci w terminie 7 dni, liczac od dnia dorg¢czenia zawiadomienia,
wypowiedzenia si¢, co do zebranych w sprawie dowoddw, materialow i zgloszonych zadan
oraz zapoznania si¢ z dokumentacjg. Obwieszczenie to w dniu 05 sierpnia 2022 r. zostalo
wywieszone na tablicy ogloszen Urzedu Gminy Przasnysz, zamieszczone w Biuletynie
Informacji Publicznej tutejszego urzedu oraz przekazane Soltysom wsi Leszno
i Gostkowo z prosba o podanie jego tresci do publicznej wiadomosci poprzez zawieszenie na
tablicy ogloszen sotectwa.

7 zebranymi dowodami i materialtami w przedmiotowej sprawie, w Wwyznaczonym
terminie, nie zapoznala si¢ zadna ze stron, a takze nie wypowiedziala si¢, co do
zgromadzonego materiatu dowodowego.

Nastepnie w dniu 01 wrzesnia 2022 r. do tutejszego urz¢du wplyngta opinia Dyrektora
Zarzadu Zlewni w Dgbem Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak
WA.Z7S.2.435.1.157.2022.MR(2) z dnia 26 sierpnia 2022 r., w ktérej organ ten wyrazit
stanowisko, ze dla planowanego przedsigwzigcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny
oddziatywania na $rodowisko oraz wskazal na konieczno$¢ okreslenia w decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach warunkow lub wymagan, o ktorych mowa w art. 82
ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy oo$ oraz natozenia obowiazku dzialan, o ktérych mowa w art. 82
ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy 00$ z uwzglednieniem elementéw wskazanych w opinii. Ww. opinia
zostata uwzgledniona w catosci w pkt 2.2. ppkt 8) — 2.2. ppkt 20) sentencji niniejszej decyzji.

W trakcie postgpowania administracyjnego zmierzajacego do wydania decyzji Wajt
Gminy Przasnysz dokfadnie przeanalizowal zebrany w sprawie material dowodowy pod
katem warunkow zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzigcia do przeprowadzenia oceny
oddziatywania na srodowisko i uwzgledniajac lgcznie uwarunkowania uwzglednione w art. 63
ust. 1 ustawy o0os, poddat analizie:

1. Rodzaj i charakterystyke przedsiewziecia, z uwzglednieniem:
a) skali przedsiewziecia i wielkosci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcii,

a takze istotnych rozwigzarn charakteryzujgcych przedsiewzigcie:

Przedmiotem planowanego przedsigwzigcia jest przebudowa drogi powiatowej nr 3238 W
Przasnysz—Leszno—-Gostkowo—Przemiarowo w km od 5+676 do km 7+480, na dziatkach:
nr ew. 547/1, obrgb Leszno, nr ew. 165/1, obrgb Gostkowo, gmina Przasnysz, woj.
mazowieckie. Planowana inwestycja nie bedzie realizowana na terenach zamknigtych
w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
1 kartograficzne.

Planowana do przebudowy droga powiatowa Nr 3238W w stanie aktualnym posiada
wyeksploatowang nawierzchni¢ bitumiczng o przekroju szlakowym o szerokosci 6,00 mb.
Pobocza gruntowe z licznymi $ladami postoju, zanizone.

Technologia przebudowy drogi powiatowej bedzie realizowana w przyblizeniu
w nast¢pujacym ukladzie technologicznym:




1) Nawierzchnia jezdni i utwardzonych poboczy:

e wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC118,

e geosiatka (na poszerzeniu pod pobocza);

e wykonanie warstwy wiazgcej z betonu asfaltowego AC16W (na poszerzeniu pod

pobocza),

e opcjonalnie wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa lamanego frakcji 0/31,5,

(na poszerzeniu jezdni),

¢ opcjonalnie wykonanie stabilizacji gruntu cementem (na poszerzeniu pod pobocza),
2) Nawierzchnia zjazdow:

e indywidulane - wuzupelnienie warstwy S$cieralnej warstwa $cieralna z betonu

asfaltowego AC11S lub z kruszywa lamanego.

e publiczne i skrzyzowania — uzupelnienie warstwy $cieralnej warstwa Scieralna

z betonu asfaltowego AC11S lub z kruszywa tamanego.
3) Nawierzchnia chodnikow:

e kostka brukowa betonowa kolorowa o gr. 6 cm i 8 cm,

e podsypka cementowo-piaskowa,

e podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5,

e posadowienie obrzezy i krawegznikow.

Nie przewiduje si¢ poszerzen pasa drogowego. Roboty budowlane wchodzace w zakres
przedsiewziecia bedg prowadzone w istniejgcych granicach pasa drogowego.

Laczna powierzchnia gruntow zajetych pod realizacje przedsigwzigeia wynosi¢ bedzie
nie wigcej niz ok. 2,5256 ha, (25 256,00 m2). W/w powierzchnia gruntéw zlokalizowanych
pod droga powiatowg stanowi wiasnos¢ Powiatu Przasnyskiego a funkcj¢ zarzadu drogi
sprawuje Powiatowy Zarzad Drég w Przasnyszu.

Realizacja przedsigwzigcia wplynie pozytywnie na bezpieczenstwo ruchu drogowego,
w tym pieszego. Ponadto wplynie na poprawe dojazdu przez mieszkancow bezposrednio do
m. Leszna i Gostkowa. Ponadto zmniejszy si¢ emisja hatasu i spalin wprowadzana do
powietrza atmosferycznego, wzrosnie spdjnosé, funkcjonalnosé i efektywnosé ruchu
drogowego, zwiekszy si¢ bezpieczefistwo ruchu drogowego tj. poruszajacych si¢ pojazdow,
pieszych i rowerzystow, wzrosnie bezpieczenstwo mieszkancow miejscowosci szczegolnie
sgsiadujacych bezposrednio z pasem drogi powiatowej nr 3238W.

b) powigzan z innymi przedsiewzieciami, w_szczegdlnosci kumulowania si¢ oddziatywan
przedsiewzie¢ realizowanych i zrealizowanych, dla ktérych zostala wydana decyzja

o _$rodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujacych si¢ na terenie, na ktérym planuje sig

realizacje przedsiewzigcia, oraz w obszarze oddziatywania przedsigwzigcia lub ktdrych

oddzialywania micszczg si¢ w obszarze oddzialywania planowanego przedsigwzigcia
w_zakresie, w jakim ich oddzialywania mogg prowadzi¢ do skumulowania oddziatywan

z planowanym przedsigwzigciem:

Nie stwierdzono wystepowania przedsigwzig¢, mogacych prowadzi¢ do skumulowania
oddzialywan z planowang inwestycja, zarowno na obszarze samej inwestycji, jak rowniez
w obszarze jej oddziatywania.
¢) roznorodnodci biologicznej, wykorzystania zasobéw naturalnych, w tym gleby, wody

i powierzchni ziemi:

Planowana inwestycja nie wplynie znaczgco na réznorodno$¢ biologiczng terenu objgtego
przedsiewzieciem. W miejscu planowanych robot znajduje sig istniejgca droga powiatowa.
Projektowane roboty budowlane w znacznej czgsci bgda odbywaty si¢ w obrebie istniejgcego
pasa drogowego. Po zakonczeniu budowy teren zostanie przywrocony do stanu poprzedniego
i bedzie wykorzystywany zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem.

Rozbudowa bedzie wigzata si¢ z wykorzystaniem surowcéw i materiatéw m.in. kruszywa
naturalnego, spoiwa chemicznego, betonu asfaltowego, stali itp.:
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e beton asfaltowy warstwa $cieralna i wigzgca — ok. 8 t,

e kruszywo tamane 0,31/5 (na poszerzeniach) — ok. 5 t,

e piasek —ok. 5t,

e 7wir—ok.5t.

Zastosowane materialy powinny posiadaé¢ swiadectwo dopuszczania do stosowania
w budownictwie: odpowiednie aprobaty, certyfikaty i atesty spetniajace wymagania
obowigzujacych norm budowlanych.

Sprzet pracujagcy na budowie podczas prowadzenia realizacji przedsiewziecia posiada
wlasne $rodki napgdowe i nie wymaga zasilania zewnetrznego. Stosowane materiaty
budowlane pochodza ze zrédet kopalnianych spoza terenu budowy. Woda do celow
technologicznych bedzie dowozona beczkowozami. W trakcie realizacji nie wystapi
zapotrzebowanie na energig elektryczna, cieplng i gazows.

W fazie eksploatacji drogi nie wystgpi zapotrzebowanie na wode, energie, surowce
i paliwa.

d) emisji i wystepowania innych ucigzliwodci:

Na etapie budowy bedg powstawaly scieki bytowe. Zrodlo $ciekéw stanowia bazy
budowlane z sanitariatami dla pracownikéw. Powstang tu scieki bytowe w ilosci szacunkowej
— ok. 0,6 m* dobg. Ilos¢ $ciekow wyliczono przyjmujgc wskaznik zuzycia wody zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r., w sprawie okreslenia
przecw;tnych norm zuzycia wody. Norma okre$la zuzycie dla pracowmkow fizycznych ok. 60
dm’/d pracownika. Zaklada si¢, Ze ilos¢ pracownikow na budowie nie przekroczy 10 oséb,
zatem 10 os. x 60 dm3 d = 600 dm3/d = 0,6 m3/d. Scieki beda gromadzone w szczelnym
zbiorniku i okresowo wywozone przez uprawniony podmiot do oczyszczalni $ciekow.
Sciek6w opadowych i technologicznych nie przewiduje si¢. Maszyny i pojazdy beda myte
w zorganizowanych publicznych myjniach.

W fazie eksploatacji przedsigwzigcia $cieki z powierzchni utwardzanych bedg
odprowadzane do przydroznych rowow trawiastych lub tzw. drenazu francuskiego (w terenie
zabudowanym).

Oddzialywanie negatywne na powietrze atmosferyczne zwigzane bedzie z etapem
realizacji przedsigwzigcia i bedzie miato charakter okresowy, zmienny, nieciagly. Wplyw
oddzialywania bgdzie uzalezniony od czasu trwania rob6t budowlanych i instalacyjnych oraz
sprawnosci wykorzystywanego sprzetu budowlanego. Emisj¢ pytlow bedg powodowaty prace
ziemne, zdj¢cie gruntéw organicznych oraz transport materiatdow z wykopow. Oprocz
zapylenia wystapi rowniez lokalnie podwyzszona emisja spalin emitowanych podczas pracy
sprzetu mechanicznego oraz srodkéw transportu. Oddziatywanie bedzie krotkotrwale, lokalne.
Oddziatywania te zanikng catkowicie po zakoniczeniu prac budowlanych.

W fazie eksploatacji najwigksza ucigzliwo$¢ zwigzana bedzie z emisjg do powietrza
atmosferycznego zanieczyszczen pochodzacych z silnikow samochodowych takich zwiazkow
jak: ditlenek azotu, tlenki azotu, tlenek wegla, ditlenek siarki, pyt zawieszony, otéw, chrom,
kadm. Emisje zanieczyszczen do powietrza z odbywajacego si¢ ruchu po przedmiotowym
odcinku drogi powiatowej ulegng ograniczeniu w stosunku do stanu obecnego. Wigza¢ sig to
bedzie z plynng praca silnikéw samochodowych podczas jednostajnej jazdy, co spowoduje
zmniejszenie emisji spalin do powietrza.

W fazie realizacji przebudowy emisja hatasu bedzie wynikata z pracy maszyn
specjalistycznych. Hatas wynikat bedzie z pracy zastosowanych w fazie przebudowy maszyn,
urzadzen i $rodkéw transportu. Zrédtem hatasu beda silniki pracujacych maszyn m.in.
frezarka, rozscietacz kruszywa, walec, skrapiarka, szczotka mechaniczna, koparka, rowniarka
oraz samochody dowozgce material.

W mysl obowigzujacych przepisow prawnych dopuszczalne wartosci poziomu hatasu
Scisle zaleza od charakteru terenu i sa zwigzane ze stalym przebywaniem ludzi na tych
terenach. Na podstawie zapiséow Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca
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2007, w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (t.j. Dz. U. nr 2014, poz.
112 z pézn. zm.) dla terenu lokalizacji zabudowy zagrodowej dopuszczalny poziom hatasu
WYynosi:

pora dnia — przedzial czasowy odniesiony rowny 16 godzinom — 60 dB(A),

pora nocy - przedziat czasowy odniesiony rowny 8 godzinom — 50 dB(A),

Poza terenami zabudowy mieszkaniowej i innymi przeznaczonymi na pobyt staly ludzi
obowigzujace przepisy nie naktadaja ograniczen dotyczacych emisji hatasu.

W fazie eksploatacji klimat akustyczny w rejonie przebudowy drogi powiatowej
nr 3238W, ulegnie poprawie w odniesieniu do stanu istniejgcego. Ptynny ruch samochodow
po utwardzonej rdwnej nawierzchni ograniczy emisje hatasu.

Wytwarzane odpady begda magazynowane w sposob bezpieczny, do czasu uzyskania

wielkodci transportowych, a nastgpnie beds przekazywane do odbiorcow majacych

odpowiednie zezwolenia na odbior i dalsze gospodarowanie takimi odpadami.

€) ocenionego w oparciu o wiedze naukows ryzyka wystgpienia powaznej awarii lub
katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzglednieniu uzywanych substancii

i stosowanych technologii, w tym ryzyka zwigzanego ze zmiang klimatu:

Ze wzgledu na zastosowane rozwigzania techniczne i technologiczne planowanego
przedsigwzigcia, nie przewiduje si¢ wystagpienia powaznych awarii. Prowadzenie robot
budowlanych zgodnie ze sztuka budowlang oraz obowiagzujacymi przepisami ppoz. i bhp
minimalizuje mozliwo$¢é wystapienia powaznej awarii.

f) przewidywanych ilosci i rodzaju wytwarzanych odpadéw oraz ich wplywu na
srodowisko, w przypadku gdy planuje si¢ ich powstawanie:

Planowana inwestycja nie bedzie powodowata wytwarzania odpadéw w ilosciach
stwarzajacych zagrozenie dla $rodowiska.

Odpady powstale na etapie realizacji inwestycji:

Kod Przewidywana )
Rodzaj odpadu ilos¢ Mg/ rok Zrédio powstania Uwagi
odpadu
(szacunkowa)
Gleba i ziemia 1705 04 20 Prace ziemne Odpady powinny zostaé

w tym kamienie, zwigzane wykorzystane na miejscu
inne niz z usuwaniem czgsci realizacji przedsigwzigcia
wymienione gruntu np.: do formowania skarp,
170503 o nieodpowiednich w przypadku braku
parametrach mozliwosci
do posadowienia zagospodarowania gruntu
elementow zostanie wykorzystane
infrastruktury do rewitalizacji terendw

niekorzystnie
przeksztatconych, w tym
poza terenem
przedsigwzigcia.




Odpady 17 01 81 5 Gruz betonowy Odpad przeznaczony
Z remontow z rozbiorek zostanie do utwardzenia
i przebudowy nawierzchni powierzchni terendw.
drog (w szczegolnosci W razie potrzeby odpad
podbudowy) bedzie kruszony do
oraz z rozbiorek odpowiedniej granulacji
i przebudowy i moze by¢ wykorzystany
istniejgcych czesci do utwardzenia poboczy
drég i przepustow drogi. W przypadku braku
mozliwosci catkowitego
wykorzystania na terenie
przedsigwzigcia pozostata
czgs$¢ zostanie przekazana
odbiorcom posiadajacym
zezwolenie na odbior tego
odpadu
Mieszanki 1703 02 1 Odpad ten bedzie Odpad bedzie
bitumiczne inne powstawac na skutek | przeznaczony do
niz wymienione rozbidrki lub utwardzania poboczy
w 170301 frezowania drogi. W przypadku braku
wierzchniej warstwy | mozliwosci wykorzystania
nawierzchni jezdni £0 na terenie omawianego
przedsiewzigcia zostanie
on przekazany do
powtornego wykorzystania
w drogownictwie
Opakowania 150101 0,5 Odpady wytwarzane | Odpady te beda
Z papieru glownie poprzez gromadzone
i tektury pracownikéw w wyznaczonych
zatrudnionych miejscach i na biezaco
na budowie beda przekazywane
uprawnionym podmiotom
do odzysku.
Opakowania 150102 0,2 Rdéznego rodzaju Odpady beda gromadzone
Z tWOrzyw materiaty bedg W sposob
sztucznych dostarczane uniemozliwiajacych
w opakowaniach ich roznoszenie poza
z tworzyw sztucznych | teren przedsigwzigcia
np.; folia w szczegolnosei na skutek
wiatru. Odpady te bedg
na biezaco przekazywane
uprawnionym odbiorcom
do odzysku
Niesegregowane | 20 03 01 0,5 Odpady wytwarzane Beda gromadzone
(zmieszane) przez pracownikoéw W sposob
odpady zatrudnionych uniemozliwiajacy
komunalne na budowie niekontrolowane

przedostawanie si¢ ich
do $rodowiska. Beda na
biezaco przekazywane
uprawnionym odbiorcom.




W/w odpady nie sg zaliczone do odpaddéw niebezpiecznych i nie beda stanowié istotnego
zagrozenia dla Srodowiska naturalnego. Powinny by¢ one jednak wilasciwie gromadzone
i usuwane z odpowiednig czgstotliwoscig przez jednostki posiadajgce stosowne uprawnienia.

Odpady powstajace w trakcie eksploatacji:

— zmiotki z utrzymania czystosci, ktorych ilos$¢ szacuje si¢ na ok. 0,5 Mg/rok.

g) zagrozenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikajgcego z emisji:

Z karty informacyjnej przedsiewzigcia wynika, ze planowana inwestycja, nie bgdzie
powodowac¢ przekroczen standardéw jakosci srodowiska, a co za tym idzie nie bedzie
stanowi¢ zagrozenia dla zdrowia ludzi. Cigg drogowy przebiega przez teren zabudowy
zagrodowej, jednorodzinnej i teren upraw rolnych. Z karty informacyjnej przedsigwzigcia
wynika, iz nie stwierdza si¢ wystgpowania ryzyka dot. powaznej awarii ani tez katastrofy
naturalnej i budowlanej. Planowana inwestycja nie bedzie wytwarzata odpadéw w ilo$ciach
stwarzajacych zagrozenie dla srodowiska.

2. Usytuowanie przedsigwzigcia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla $rodowiska,
w_szczegblnosci przy istniejgcym i planowanym uzytkowaniu terenu, zdolnosci
samooczyszczania si¢ Srodowiska i odnawiania si¢ zasobow naturalnych, walorow
przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowan miejscowych planéw
zagospodarowania przestrzennego - uwzgledniajace:

a) obszary wodno-blotne, inne obszary o ptytkim zaleganiu wdd podziemnych, w tym
siedliska t¢gowe oraz ujscia rzek:

Z przedtozonych dokumentéw nie wynika, aby inwestycja byta realizowana w rejonie
wystepowania obszarow wodno — blotnych oraz innych obszarach o plytkim zaleganiu wod
gruntowych.

b) obszary wybrzezy i $rodowisko morskie:

Przedmiotowe przedsiewzigcie lezy poza obszarami wybrzezy i Srodowiska morskiego.

c) obszary gorskie oraz lesne:

Przedmiotowe przedsiewzigcie lezy poza obszarami gorskimi i leSnymi.

d) obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne ujeé wod i obszary ochronne zbiornikdw
wod $rodladowych:

Z przedtozonych dokumentéw nie wynika, aby inwestycja byla realizowana w rejonie
wystepowania obszaréw objetych ochrong, w tym stref ochronnych ujgé wod i obszarow
ochronnych zbiornikoéw wod $rodladowych.

Planowane przedsigwzigcie nie jest potozone na obszarach wodno — blotnych lub innych
obszarach o niskim poziomie wod gruntowych w tym siedliskach legowych oraz przy ujsciu
rzek. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w regionie Srodkowej Wisty w obszarze
jednolitych czesci wod powierzchniowych o symbolu RW2000172658892 o nazwie Doplyw
ze Zbikéw. Dla JCWP Doplyw ze Zbikéw stan ogolny wod okreslono jako zty, wynikajacy ze
stanu ekologicznego okreslonego jako ponizej dobrego, przy czym stan chemiczny okreslono
jako dobry. Teren realizacji przedsigwzigcia zlokalizowany jest w granicy jednolitej czesci
waéd podziemnych o europejskim kodzie PLGW200050, ktorej stan chemiczny oraz ilosciowy
okreslono jako dobry, a osiagnigcie celow s$rodowiskowych uznano za niezagrozone.
Nie przewiduje si¢ bezposredniego wplywu przedsigwzigcia na stan jakosciowy i ilosciowy
wod powierzchniowych i podziemnych. Planowana inwestycja nie znajduje si¢ w obszarze
szczegolnego zagrozenia powodzig wynikajacym z Map Zagrozenia Powodziowego. Zgodnie
z art. 549 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z p6zn.
Zm.).

e) obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkow roslin,
grzybdw i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym
obszary Natura 2000, oraz pozostale formy ochrony przyrody:

Teren przeznaczony pod przedmiotowa inwestycj¢, polozony jest poza obszarami
objetymi ochrong na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
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(tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 916). Najblizej polozony obszar objety ochrong znajduje sig
w odleglosci okoto 8,6 km na zachod od projektowanej inwestycji — Kro$nicko-Kosmowski
Obszar Chronionego Krajobrazu.

Najblizej polozone od planowanej inwestycji obszary Natura 2000 znajdujg si¢

w odleglosci ok. 23,6 km — specjalny obszar ochrony siedlisk — Zachodniokurpiowskie Bory

Sasankowe PLH140052. Obszar realizacji inwestycji znajduje si¢ w odlegtosci okoto 10,6 km

w kierunku wschodnim od korytarza ekologicznego Lasy Przasnyskie i Puszcza Biata

— Dolina Drwecy.

f) obszary, na ktorych standardy jakosci srodowiska zostaly przekroczone lub istnieje
prawdopodobienstwo ich przekroczenia:

Z przedlozonej dokumentacji wynika, iz w miejscu realizacji inwestycji oraz w jej
poblizu nie wystgpuja obszary, na ktérych standardy jakosei $rodowiska zostaly przekroczone
lub istnieje prawdopodobienstwo ich przekroczenia.

g) obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:

7 przedlozonej w postgpowaniu dokumentacji wynika, ze w miejscu realizacji inwestycji
nie wystgpuja obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub
archeologiczne.

h) gestos¢ zaludnienia:
Gestos¢ zaludnienia gminy wynosi 40 0s6b/km? (wedtug danych GUS z 2017 r.).
i) obszary przylegajace do jezior:

W zasiggu oddziatywania inwestycji i w jej najblizszej okolicy nie wystepuja jeziora.

J) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej:

Inwestycja nie bedzie realizowana w miejscu wystgpowania uzdrowisk i obszarow
ochrony uzdrowiskowej.

k) wody i obowigzujace dla nich cele srodowiskowe:

Ze wzgledu na lokalizacje, charakter i skale przedmiotowe]j inwestycji nie przewiduje si¢
oddzialywania na jednolite czgsci wod powierzchniowych i podziemnych. Eksploatacja
planowanego przedsigwziecia nie bedzie wplywaé na osiagnigcie celow srodowiskowych
jednolitych czesci wod powierzchniowych i podziemnych. Nie wystepujg strefy ochronnych
ujg¢ wdd i obszaréw ochronnych zbiornikdw wod $rodlgdowych.

3. Rodzaj, cechy i skala mozliwego oddzialywania rozwazanego w odniesieniu do kryteriéw
wymienionych w punkcie 1 i 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1 (ustawy 00§), wynikajace z:

a) zasiegu oddzialywania — obszaru geograficznego i liczby ludnosci, na ktorg
przedsiewzigcie moze oddziatywacé:

Zasigg przestrzenny oddzialywania ograniczaé¢ si¢ bedzie do najblizszego otoczenia
miejsca jego realizacji.

b) transgranicznego charakteru oddzialywania przedsiewziecia na poszczegolne elementy
przyrodnicze:

Ze wzgledu na rodzaj planowanej inwestycji oraz jej lokalizacj¢ nie wystapi
transgraniczne oddzialywanie na srodowisko.

c) charakteru, wielko$ci, intensywnosci i ztozono$ci oddzialywania, z uwzglednieniem
obcigzenia istniejgce] infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu
rozpoczecia oddziatywania:

Ze wzgledu na charakter i niewielka skale przedmiotowej inwestycji nie przewiduje sig
mozliwodci wystapienia oddzialywan o znacznej wielkosci lub ztozonosci. Planowane
przedsigwzigcie nie bedzie znaczgco negatywnie oddzialywaé na srodowisko.

d) prawdopodobienstwa oddziatywania:

Informacje zawarte w przedlozonych dokumentach potwierdzajg wystgpienie
oddziatywan na etapie realizacji i eksploatacji przedsiewziecia. Bezposrednie oddziatywania
beda miaty jedynie zasieg lokalny i ogranicza sie¢ do najblizszego obszaru realizacji
inwestycji.
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e) czasu trwania, czgstotliwosci i odwracalnosci oddzialywania:
Oddziatywania powstale na etapie realizacji przedsigwzigcia bgda krotkotrwale
1 odwracalne, a te powstale na etapie eksploatacji bgdg miaty charakter ciagly, skorelowany
swoja wielkos$cig i czasem trwania z natezeniem ruchu samochodowego na drodze.
f) powigzan z innymi przedsiewzieciami, w szczegdlno$ci kumulowania sie oddzialywan
przedsigwzie¢ realizowanych i zrealizowanych, dla ktérych zostala wydana decyzja

o srodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujacych sie na terenie, na ktérym planuje si¢

realizacj¢ przedsiewziecia, oraz w obszarze oddziatywania przedsigwzigcia lub ktérych

oddzialywania mieszczg si¢ w obszarze oddzialywania planowanego przedsigwzigcia

— w zakresie, w jakim ich oddzialywania moga prowadzi¢ do skumulowania oddzialywan

z planowanym przedsigwzigciem:

Nie stwierdzono wystgpowania przedsiewzig¢, mogacych prowadzi¢ do skumulowania
oddzialywan z planowang inwestycja, zarbwno na obszarze samej inwestycji jak rowniez
w obszarze jej oddziatywania.

g) mozliwos¢ ograniczenia oddzialywania:

Z przedtozonej dokumentacji wynika, iz eksploatacja inwestycji nie bgdzie powodowaé
przekroczen aktualnie obowigzujacych standardow srodowiska.

Ze wzgledu na niewielkg skale planowanego przedsigwzigcia oraz brak znaczacych
zmian w zagospodarowaniu terenu planowane przedsigwzigcie nie bedzie stwarzalo
zagrozenia dla terenéw chronionych. Miejsce lokalizacji przedmiotowe]j drogi nie stanowi
bezposrednio miejsca legowego gatunkow ptakow chronionych, wige nie nastapi ograniczenie
powierzchni lggowisk ptasich.

Ponadto planowane przedsigwzigcie nie b¢dzie wywieralo negatywnego wplywu na
srodowisko wodno-gruntowe ze wzgledu na:

e odpowiednig organizacj¢ robdt budowalnych prowadzonych przez kierownika budowy
(zgodnie z wytycznymi branzowymi),

e zaplecze budowy =zostanie zorganizowane w sposOb zapewniajacy oszczgdne
korzystanie z terenu i odpowiednie zabezpieczenie bazy materialowej (w sposob
zabezpieczajacy przed zanieczyszczeniem $rodowiska),

e kontrolowanie stanu technicznego maszyn i urzgdzen wykorzystywanych w trakcie
realizacji przedsigwzigcia,

o selektywne gromadzenie wytwarzanych odpadoéw, w sposob zabezpieczajacy przed
ich rozwiewaniem,

e umieszczenie przez wykonawce bezodplywowych pojemnikéw na $cieki socjalno —
bytowe typu TOI TOI, co wyeliminuje niekontrolowany zrzut $ciekéw do srodowiska,

e wykonanie prac budowlanych begdacych zrodlem hatasu oraz drgan poza okresem
legowym ptakdw oraz okresem rozrodu,

e prace budowlane zwigzane z realizacja oraz dzialalnoscig przedsigwzigcia beda
prowadzone w porze dziennej (6:00 —22:00),

Przy wiasciwym zorganizowaniu zaplecza i placu budowy na etapie realizacji przedsigwzigcia
nie wystgpi ujemne oddzialywanie na ziemi¢ oraz wody gruntowe. Prowadzenie prac zgodnie
z obowigzujgcymi normami i przy zachowaniu norm w zakresie ochrony srodowiska powinno
zminimalizowaé negatywny wplyw przedsigwzigcia na sSrodowiskowo wodno-gruntowe.

Ponadto zastosowane urzadzenia wodne w postaci rowow przydroznych trawiastych
przystosowane zostaty do odbierania wod opadowych 1 roztopowych z przedmiotowej drogi,
gdzie zachodzi zjawisko infiltracji powierzchniowej. Nastgpuje redukcja zawiesin ogélnych,
metali cigzkich, substancji ropopochodnych, gdzie otrzymuje si¢ bardzo dobre efekty
oczyszczania wod opadowo-roztopowych. Rowy aby spehily rolg obiektu podczyszczajacego
powinny by¢:

e pokryte gestg trawa, tolerujacg rowniez wodg zasolong,
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e wyposazone w przegrody poprzeczne, umozliwiajgce intensyfikacj¢ procesu

podczyszczania.

Ponadto przewiduje si¢, iz w trakcie eksploatacji rozbudowanego odcinka drogi,
w wyniku uzyskania poprawy réwnosci nawierzchni i w istocie polepszenia si¢ warunkow
jezdnych, wielkos¢ emisji zanieczyszczen od poruszajacych si¢ pojazdow zmniejszy sie.

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasigg potencjalnego oddzialywania na $rodowisko
przedmiotowej inwestycji zaliczaja ja do grupy przedsiewzig¢ wymienionych w § 3 ust. 2 pkt
2 w zwigzku z § 3 ust. 1 pkt 62 rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 2019 r. w sprawie
przedsigwzigé mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839).

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie miala wplywu na nieosiggnigcie celow
srodowiskowych dla jednolitych czgs$ci wdd powierzchniowych i podziemnych.

Po analizie zgromadzonej w trakcie postepowania dokumentacji, uwzgledniajac uzyskane
od organéw opiniujgcych stanowiska - opinie oraz informacje zawarte w karcie informacyjnej
przedsigwzigcia, a takze w oparciu o wiedz¢ wlasng organu, kierujac si¢ skalg
przedsigwzigeia, jego usytuowaniem, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla
Srodowiska oraz rodzajem i skala mozliwego oddzialywania, orzeczono jak w sentencji
decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji Stronom przystuguje prawo do wniesienia odwotania
do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Ostrotece, za posrednictwem Wojta Gminy
Przasnysz w terminie 14 dni od daty jej doreczenia (art. 127 § 1 i 2 kpa oraz art. 129
§ 112 kpa).

Przed uplywem terminu do wniesienia odwolania decyzja nie ulega wykonaniu,
a wniesienie odwolania w terminie wstrzymuje jej wykonanie (art. 130 § 2 kpa).

Jednoczesnie na podstawie art. 127a kpa informuj¢, ze w trakcie biegu terminu do
wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktoéry wydal decyzje. Z dniem dorgczenia organowi administracji
publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia
ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

Zatacznik: o o
- Charakterystyka przedsiewziecia. w eNin'y
2
mgr inz. Grazyna Wroblewska
Otrzymuja:

l.  Whnioskodawca
2. Strony postgpowania wg rozdzielnika
(poprzez obwieszczenie)
3. a/a
Do wiadomoéci:
I.  Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie
ul. Sienkiewicza 3, 00 — 015 Warszawa
2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przasnyszu
ul. Gotyminska 13, 06 — 300 Przasnysz
3. Dyrektor Zarzgdu Zlewni w Debem
Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Debe, 05 — 140 Serock
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Zatgcznik

do decyzji Wojta Gminy Przasnysz
Gpk.6220.11.2022.AJ)

z dnia 08.09.2022 1.

Charakterystyka przedsigwzigcia

Planowane przedsigwzigcie polega na przebudowie drogi powiatowej nr 3238W
Przasnysz—Leszno—Gostkowo—Przemiarowo w km od 5+676 do km 7+480.
Skala przedsigwzigcia:

Przebudowa drogi powiatowej o dt. 1804,00 mb w tym.:

Przebudowa zjazdéw indywidulanych i publicznych o nawierzchni z kostki brukowej,
zwirowej i bitumicznej, w tym wykonanie przepustow pod zjazdami o $r. 400 mm,
Wykonanie obustronnych poboczy utwardzonych (bitumicznych) — na szerokosci 0,75 — 1,0
mb kazde,

Przebudowa nawierzchni bitumicznej na szerokosci do 7,50 — 8,00 mb (6,00 mb istniejaca
szerokos$¢ jezdni, pozostala szeroko$¢ 1,50 mb — 2,00 mb to szerokos$é¢ obustronnych poboczy
bitumicznych),

Wykonanie odwodnienia liniowego za pomocg rowow przydroznych obustronnych i/lub za
pomocy tzw. drenazu francuskiego,

Wymiana, uzupetnienie oznakowania pionowego i poziomego,

Przebudowa skrzyzowan z drogami nizszej i tej samej kategorii,

Przebudowa istniejacych perondw autobusowych.

Laczna powierzchnia gruntow zajetych pod realizacje przedsigwzigcia wynosi¢ bedzie nie
wigeej niz ok. 2,5256 ha (25 256,00 m?). Powierzchnia zlokalizowana pod drogg powiatowa,
stanowi wiasnos¢ Powiatu Przasnyskiego. W ramach przebudowy drogi szerokos¢ pasa
drogowego nie ulegnie zmianie, poniewaz projektowana droga bedzie przebiega¢ w granicach
istniejgcego pasa drogowego.

Podstawowa cechg przedsiewzigcia jest to, ze jest to droga klasy Z w rozumieniu
przepisow ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 470 t.j. ze zm.), zaliczong do
kategorii drog powiatowych oraz, ze parametry techniczne drogi odpowiadajg parametrom,
o ktorych mowa w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. z2016 1., poz. 124):

® » © © © o © o o

powszechna dostgpnos¢,

droga o nawierzchni bitumicznej,

droga klasy Z o szerokosci pasa ruchu 2 x 3,0 mb,

kategoria drogi KR-3,

pas drogowy o szerokosci zmiennej od 13,00 do 14,00 mb,

pobocza gruntowe badz utwardzone (bitumiczne) o szerokosci 0,75 — 1,00 mb kazde,
oznakowanie pionowe i poziome,

zjazdy indywidulane i publiczne,

odwodnienie liniowe za pomoca rowow przydroznych obustronnych / jednostronnych poza
obszarem zabudowanym.

mar inZ.






