
Przedmiar robót 
Przebudowa drogi gminnej nr 320670W m. Karwacz   

 
Lp. Podstawa 

ustalenia 

Opis robót Jedn. 

miary 

Obmiar 

 
  

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
Kod CPV: 45110000-1  

 

 

 
1 2 3 4 5 

 1 wg nakładów 

rzeczowych 

KNKRB 010109-

03-043 

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych 

dróg w terenie równinnym 
krotność= 1,00 

 

 

km 1,00 

 

1. 0,995 1,00    

2 wg nakładów 

rzeczowych 

KNKRB 010102-

0301-020 

Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem o średnicy 

26-35 cm piłą mechaniczną łańcuchową 
krotność= 1,00 

 

 

szt 2,00 

 

1. 2 2,00    

3 wg nakładów 

rzeczowych 

KNKRB 010106-

02-164 

Wywożenie karpiny z ręcznym załadunkiem.Transport 

na odległość do 2 km 
krotność= 1,00 

 

 

m-p 5,00 

 

1. 2*2,5 5,00    

4 wg nakładów 

rzeczowych 

KNCK 17011202-

05-050 

Ścinanie poboczy na grubość 10 cm, z odwożeniem 

ścinki 
krotność= 1,00 

 

 

m2 2 060,53 

 

1. (995-747)*0,75*2+44,86*0,75+(595-

44,86)*2+142+(595-44,86)*0,75 

2 060,53    

5 wg nakładów 

rzeczowych 

KNCK 17011409-

03-040 

Rozbiórka krawężników ulicznych betonowych na 

podsypce piaskowej 
krotność= 1,00 

 

 

m 58,00 

 

1. 758-700 58,00    

6 wg nakładów 

rzeczowych 

KNCK 17011409-

04-040 

Rozbiórka obrzeży na podsypce piaskowej 
krotność= 1,00 

 

 

m 79,30 

 

1. 58+21,3 79,30    

7 wg nakładów 

rzeczowych 

KNCK 17011407-

03-050 

Rozbiórka nawierzchni z płyt betonowych grubości do 7 

cm z wypełnieniem spoin piaskiem 
krotność= 1,00 

 

 

m2 118,40 

 

1. 58*(1,86+0,96)*0,5+21,3*1,72 118,42    

8 wg nakładów 

rzeczowych 

KSNR  61305-03-

060 

Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń 
podziemnych,objętość betonu w jednym miejscu do 0,3 

m3 
krotność= 1,00 

 

 

m3 10,20 

 



1 2 3 4 5 

1. 34*0,3 10,20    

 

2. ROBOTY ZIEMNE 
Kod CPV: 45110000-1  

 

 

 
1 2 3 4 5 

 9 wg nakładów 

rzeczowych 

KSNR  10202-01-

060 

Roboty ziemne wykonywane koparkami 

podsiębiernymi,poj.łyżki 0,15 m3,z transportem urobku 

samochodami samowyład.do 5 t,na odległość do 1 km,w 

gruncie kat.I-II 
krotność= 1,00 

 

 

m3 485,71 

 

1. (595-44,86)*2*0,4+152*0,3 485,71    

10 wg nakładów 

rzeczowych 

KNNR 10407-

01010-060 

Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami 74 

kW (100 KM). Nasyp o wysokości do 3,0 m. Grunt 

kategorii I-II 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0407 

 1.Formowanie nasypu z do starczonej ziemi na przygotowane 

podłoże i wyrównanie 

   jej warstwami o grubości 0,20 m dla właściwego zagęszczenia 

 2.Zagęszczenie gruntu warstwami 

 3.Wyprofilowanie skarp nasypu 

 4.Obrobienie z grubsza korony i skarp nasypu 

 Uwagi: 

 1.Przy formowaniu nasypów  bez zagęszczenia do nakładów pracy 

spycharek należy 

   stosować współczynnik 0,25 

 2.W tablicy przyjęto kategorię zamienną gruntu po odspojeniu 

zgodnie 

   z pkt.2.2.6. założeń szczegółowych do rozdziału 02 

krotność= 1,00 

 

 

m3 61,60 

 

1. (995-918)*0,8 61,60    

 

3. PODBUDOWY 
Kod CPV: 45233300-2  

 

 

 
1 2 3 4 5 

 11 wg nakładów 

rzeczowych 

KNNR 6 

ERRATA0103-030-

050 

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy 

konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane 

mechanicznie,przy użyciu walca wibracyjnego w 

gruntach kategorii II-VI 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0103 

 1.Profilowanie podłoża 

 2.Zagęszczenie podłoża 

krotność= 1,00 

 

 

m2 2 060,53 

 

1. (995-747)*0,75*2+44,86*0,75+(595-

44,86)*2+142+(595-44,86)*0,75 

2 060,53    



1 2 3 4 5 

12 wg nakładów 

rzeczowych 

KNNR 60113-050-

050 

Górna warstwa podbudowy z kruszywa 

łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm ( 

nawierzchnia pobocza) 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0113 

 1.Mechaniczn e rozścielenie dolnej warstwy kruszywa 

 2.Ręczne odrzucenie nadziarna 

 3.Zagęszczenie warstwy dolnej 

 4.Mechaniczne rozścielenie górnej warstwy kruszywa 

 5.Zagęszczenie i profilowanie warstwy górnej z nawilżaniem wodą 

 6.Posypanie górnej warstwy miałem kamienny m 

krotność= 1,00 

 

 

m2 861,85 

 

1. (995-747)*0,75*2+44,86*0,75+(595-

44,86)*0,75+(758-700)*0,75 

861,75    

13 wg nakładów 

rzeczowych 

KNNR 60113-010-

050 

Dolna warstwa podbudowy z kruszywa 

łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 

cm(podb. Chodnika) 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0113 

 1.Mechaniczn e rozścielenie dolnej warstwy kruszywa 

 2.Ręczne odrzucenie nadziarna 

 3.Zagęszczenie warstwy dolnej 

 4.Mechaniczne rozścielenie górnej warstwy kruszywa 

 5.Zagęszczenie i profilowanie warstwy górnej z nawilżaniem wodą 

 6.Posypanie górnej warstwy miałem kamienny m 

krotność= 1,00 

 

 

m2 142,00 

 

1. 142,0 142,00    

14 wg nakładów 

rzeczowych 

KNNR 60113-020-

050 

Dolna warstwa podbudowy z kruszywa 

łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm(pas 

ruchu dla rowerów) 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0113 

 1.Mechaniczn e rozścielenie dolnej warstwy kruszywa 

 2.Ręczne odrzucenie nadziarna 

 3.Zagęszczenie warstwy dolnej 

 4.Mechaniczne rozścielenie górnej warstwy kruszywa 

 5.Zagęszczenie i profilowanie warstwy górnej z nawilżaniem wodą 

 6.Posypanie górnej warstwy miałem kamienny m 

krotność= 1,00 

 

 

m2 1 100,28 

 

1. (595-44,86)*2,0 1 100,28    

15 wg nakładów 

rzeczowych 

KNNR 6 

ERRATA0111-010-

050 

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem 20 kg 

na 1 m2,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 (pas 

ruchu dla rowerów)cm,wykonywane mieszarką 
dostabilizacji gruntu,doczepną 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0111 

 1.Zruszenie i rozebranie gruntu rodzimego 

 2.Ułożenie i rozebrani e prowadnic 

 3.Doziarnienie gruntu rodzimego piaskiem lub pospółką w ilości 0,03 

m3/m2 

   (kol.01), 0,05 m3/m2 (kol.02) z wymieszaniem 

 4.Wstępne wyprofilowanie podłoża z nawilgoceniem 

 5.Rozścielenie cementu i wapna oraz mieszanie na sucho 

 6.Polewanie gruntu  wodą do uzyskania wilgotności optymalnej 

 7.Mieszanie na mokro 

 8.Zagęszczenie podbudowy z wyprofilowaniem i wyrównaniem 

 9.Ręczne mieszanie i zagęszczenie warstw na połączeniach działek 

roboczych 

 10.Posypanie piaskiem i polewanie wodą (kol.01 i 02) 

krotność= 1,00 

 

 

m2 1 100,28 

 



1 2 3 4 5 

16 wg nakładów 

rzeczowych 

KNNR 6 

ERRATA1005-070-

050 

Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1005 

 Dla kol. 01-06: 

 1.Oczyszczenie podbudowy lub nawierzchni z zanieczyszczeń 

ręcznie szczotkami 

   (stalowymi z piasawy) lub mechanicznie szczotką doczepną 

 2.Polewanie wodą wężem z cysterny przy czyszczeniu 

mechanicznym 

 3 .Ręczne odspojenie stwardniałych zanieczyszczeń 

 Dla kol. 07-08: 

 1.Napełnienie skrapiarek lepiszczem 

 2.Podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury 

 3.Skropienie ręczne wężem oczyszczonej podbudowy lub 

nawierzchni 

krotność= 1,00 

 

 

m2 5 535,39 

 

1. 5535,39 5 535,39    

 

4. NAWIERZCHNIA 
Kod CPV: 45233220-7  

 

 

 
1 2 3 4 5 

 17 wg nakładów 

rzeczowych 

KNNR 60309-

02010-050 

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych 

standard I,warstwa ścieralna,grub.warstwy po 

zagęszczeniu 4 cm.Transportmieszanki samochodem 

samowyład.5-10 t beton asfaltowy  AC 11S 50/70  
Charakterystyka Robót: Tablica: 0309 

 1.Posmarowanie gorącym bitumem krawędzi nawierzchni, 

krawężników i urządzeń 

   obcych 

 2.Mechaniczne rozłożenie warstwami dostarczonej na miejsce wbu 

dowania 

   mieszanki ze wstępnym jej zagęszczeniem urządzeniami 

wibracyjnymi 

   rozkładarki 

 3.Ręczne rozłożenie mieszanki w miejscach niedostępnych dla 

rozkładarki 

 4.Mechaniczne zagęszczenie nawierzchni z ręcznym ubiciem 

mieszanki przy 

   krawężnikach i urząd zeniach obcych 

 5.Obcięcie krawędzi 

 6.Transport mieszanki z wytwórni do miejsca wbudowania na 

odległość 5 km 

   (kol.01 - 06) 

 7.Transport mieszanki na dalszy 1 km ponad 5 km (kol.07) 

krotność= 1,00 

 

 

m2 5 535,39 

 

1. 5535,39 5 535,39    

 

5. ODWODNIENIE 
Kod CPV: 45200000-9  

 

 

 



1 2 3 4 5 

 18 wg nakładów 

rzeczowych 

KNNR 61302-020-

040 

Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna 

skarp,grubość namułu 20 cm 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1302 

 1.Wydobycie i usunięcie namułu z odrzuceniem na przyległy teren 

wraz z 

   rozplantowaniem 

 2.Wyprofilowanie dna i skarp rowu z odrzuceniem nadmiaru gruntu 

krotność= 1,00 

 

 

m 44,86 

 

1. 44,86 44,86    

 

6. ELEMENTY  ULICY Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ  
Kod CPV:   

 

 

 
1 2 3 4 5 

 19 wg nakładów 

rzeczowych 

KNNR 6 

ERRATA0403-030-

040 

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 

cm,wraz z wykonaniem ław betonowych,na podsypce 

cementowo-piaskowej 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0403 

 1.Wyznaczenie osi wykopu 

 2.Wyrównanie dna i ścian wykopu 

 3.Wykonanie ławy z materiałów sypkich z ręcznym ubiciem (kol.01 - 

02) 

 4.Przygotowanie i ustawienie deskowania dla ław betonowych w 

uprzednio 

   wykopanym i wyrównanym wykopie 

 5.Ręczne rozścielenie, wyrównanie i ubicie mieszanki betonowej dla 

ław 

   betonowych 

 6.Rozebranie deskowania 

 7.Pielęgnacja ław betonowych przez polewanie wodą 

 8.Rozścielenie posypki piaskowej (kol.01 - 02) 

 9.Przygotowanie podsypki cementowo-piaskowej z jej rozścieleniem 

 10.Ustawienie kra wężnika i wyregulowanie według osi poziomych i 

podanych 

    punktów wysokościowych 

 11.Wypełnienie spoin zaprawą cementową z przygotowaniem 

zaprawy 

 12.Zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika ziemią i ubicie 

krotność= 1,00 

 

 

m 39,51 

 

1. 8,92+5,92+22,58+2,09 39,51    

20 wg nakładów 

rzeczowych 

KNKRB 060402-

05-040 

Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm 

na podsypce cementowo-piaskowej 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0402 

 1.Rozścielenie podsypki piaskowej 

 2.Przygotowanie podsypki cementowo - piaskowej z jej roz 

ścieleniem 

 3.Ustawienie krawężnika i wyregulowanie 

 4.Wypełnienie spoin zaprawą cementową z przygotowaniem zaprawy 

 5.Zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika ziemią i ubicie 

krotność= 1,00 

 

 

m 555,14 

 

1. 600-44,86 555,14    



1 2 3 4 5 

21 wg nakładów 

rzeczowych 

KNKRB 060401-

04-060 

Ławy z mieszanki betonowej z oporem pod krawężniki 

wtopione 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0401 

 1.Wyznaczenie osi wykopu 

 2.Rę czne odspojenie gruntu z odrzuceniem na pobocze (lp.01) 

 3.Wyrówanie dna i ścian wykopu 

 4.Przygotowanie i ustawienie deskowania dla ław betonowych 

(kol.03 i 04) 

 5.Wykonanie ławy z materiałów sypkich z ręcznym ubiciem (kol.01 i 

02) 

 6.Wykonanie ławy z mieszan ki betonowej (kol.03 i 04) 

 7.Rozebranie deskowania (kol.03 i 04) 

 8.Pielęgancja ław betonowych przez polewanie wodą 

krotność= 1,00 

 

 

m3 21,65 

 

1. 0,039*(600-44,86) 21,65    

22 wg nakładów 

rzeczowych 

KNNR 60404-050-

040 

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm,na podsypce 

cementowo-piaskowej spoiny wypełniane zaprawą 
cementową 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0404 

 1.Rozścielenie podsypki piaskowej 

 2.Przygotowanie podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej 

rozścieleniem 

 3.Ustawienie obrzeży 

 4.Wyregulowanie według osi poziomych i podanych punktów 

wysokościowych 

 5.Oczyszczenie i wypełnienie spoin piaskiem lub zaprawą cementową 

wraz 

   z jej przygotowaniem 

 6.Obsypanie zewnętrznej ściany obrzeży ziemią wraz z jej ubiciem 

krotność= 1,00 

 

 

m 555,14 

 

1. 555,14 555,14    

23 wg nakładów 

rzeczowych 

KNNR 60502-020-

050 

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 

cm,szarej,układane na podsypce cementowo-piaskowej 

spoiny wypełniane piaskiem 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0502 

 1.Wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża 

 2.Rozmieszczenie na wyprofilowanym podłożu podsypki piaskowej 

grub.4 cm lub 

   podsypki cementowo-piaskowej grub.4 cm wraz z jej 

przygotowaniem 

 3.Zagęszczenie podsypki wibratorem 

 4.Wyrównanie warstwy podsypkowej szablonami 

 5.Ułożenie kostki brukowej z przycięciem na krawędziach 

 6.Ubicie kostki wibratorem 

 7.Wymiana kostek popękanych przy  ubijaniu 

 8.Wypełnienie spoin piaskiem z uprzednim jego przesianiem 

krotność= 1,00 

 

 

m2 145,00 

 

1. 145 145,00    

24 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 2-31I0511-

0301-050 

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o 

grubości 8 cm układanej na podsypce (cementowo-

piaskowej(pas ruchu dla rowerów) 
krotność= 1,00 

 

 

m2 832,71 

 

25 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 2-31I0511-

0301-050 

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o 

grubości 8 cm układanej na podsypce cementowo-

piaskowej(sciek –rynna muldowa) 
krotność= 1,00 

 

 

m2 166,50 

 

1. 0,3*555 166,50    

 



7. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE  
Kod CPV: 45233290-8  

 

 

 
1 2 3 4 5 

 26 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 2-31I0702-

02-020 

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 

70 mm 
krotność= 1,00 

 

 

szt 12,00 

 

27 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 2-31I0703-

02-020 

Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne. 

Przymocowanie tablic o powierzchni ponad 0,3 m2 
krotność= 1,00 

 

 

szt 12,00 

 

 


